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PROLOGO

El Comité Ejecutivo del CIRSOC ha decidido que cada nuevo proyecto que se presente a
discusion publica, vaya acompafiado en lo posible de ejemplos de aplicacion, con el fin de
facilitar la comprension y utilizacion de las especificaciones contenidas en ellos por parte de los
estudiantes y de los profesionales que se acercan al tema por primera vez.

En la Parte | se han elegido elementos estructurales simples y de uso habitual en las
estructuras metdlicas de nuestro medio, presentandose algunos casos desarrollados como
elementos aislados y otros formando parte de estructuras sencillas.

En el desarrollo de los ejemplos el lector encontrara indicada la seccion del capitulo y del
apéndice del proyecto de Reglamento que se aplica en cada caso.

En la Parte Il se presenta el andlisis y dimensionamiento de una nave con entrepiso. Se
incluyen tablas para facilitar el procedimiento manual y diagramas de flujo. Las tablas han sido
confeccionadas para una gama de tensiones de fluencia que corresponden a los aceros de uso
habitual segun las normas IRAM-IAS vigentes.

Las férmulas y ecuaciones se identifican con la misma designacion, entre paréntesis, que en el
proyecto de Reglamento. Las ecuaciones que son propias de los Ejemplos se presentan con la
siguiente designacion: N° de ejemplo - N° de ecuacion.

Solicitamos a los lectores que nos hagan llegar sus observaciones, comentarios y sugerencias.
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II

UNIDADES

Se utilizan las unidades del Reglamento. Es de hacer notar que en el Reglamento existen
numerosos expresiones dimensionales por lo que para su aplicacién deben ser estrictamente
respetadas las unidades indicadas en el mismo.

dimensiones lineales :cm.
areas : cm?2
modulo plastico, médulo resistente :cm®
momento de inercia, médulo de torsion :cm?
médulo de alabeo :cm®
tensiones : MPa
fuerzas, esfuerzos de corte - kN
momentos flexores :kN.m

Para facilitar el uso de las unidades del Reglamento se indican las equivalencias aproximadas
con las unidades de tensiones, fuerzas y momentos flexores tradicionales en nuestro medio.

1 MPa = 10 Kg/cm2
1 kN =100Kg=0,1Tn
1 kN.m =0,1 Tn.m

SIMBOLOGIA y GLOSARIO

La simbologia y los términos empleados responden respectivamente a la Simbologia y al
Glosario del Reglamento CIRSOC 301-EL.

RECOMENDACION

Se sugiere la lectura exhaustiva de los Comentarios al Reglamento CIRSOC 301-EL para una
mejor comprension de las especificaciones del Reglamento y su aplicacion.

Asimismo para la mejor comprension de la Parte Il se sugiere la lectura y consulta de la Parte
l.

OBSERVACION

En los Ejemplos N° 9, N°10, N°13, N°18 y N° 19 en los que interviene la accién de viento W, se
ha tomado 1,3 como factor de carga de W. Este factor debera ser tomado igual a 1,5 cuando
las acciones nominales de viento resulten de la aplicacién del Reglamento CIRSOC 102 de
noviembre de 2001, actualmente en discusion publica.
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EJEMPLO N° 19

Enunciado

Realizar el disefio y célculo de una nave con entrepiso.
Esquema estructural

La estructura (ver Figura Ej. 19-1, Ej.19-2, Ej.19-3 y E}.19-4) presenta en direccion E-O porticos
hiperestaticos P; y P, con capacidad resistente a fuerzas horizontales (pérticos no arriostrados)
y porticos hipostaticos Ps (porticos arriostrados) estabilizados por vigas longitudinales de
contraviento (sistema horizontal) que transmiten las acciones horizontales a los pérticos P,
(sistema vertical).
En direccion N-S las acciones horizontales son tomadas por vigas transversales de
contraviento en el plano del techo y por el entrepiso rigido en su plano (sistema horizontal) y
llevadas a los planos laterales formados por porticos P, y Ps (arriostrados en su plano). Para
hacer el entrepiso rigido en su plano se debera unir adecuadamente el entablonado a las vigas
secundarias VE; y VE..
Las acciones verticales y horizontales llegan a los planos resistentes (porticos) a través del
sistema formado por :

a- Chapas de cerramiento y correas para techo y cerramientos laterales.

b- Entablonado y vigas secundarias para el entrepiso.

Desarrollo del ejemplo

En el ejemplo se dimensionan:
a- La correa de techo CoTsy la viga secundaria del entrepiso.
b- Las vigas y columnas del pértico P..
c- Labase de la columna C; — Cq (Portico P,).
d- La columna central del Poértico P4
e- Lacolumna del poértico Ps.

Ejemplos de Aplicacion CIRSOC 301-EL. Parte Il Ej.19-1



Esquemas estructurales

1680
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Planta de Techo
(dimensiones en cm)
Figura Ej.19-1
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Planta de entrepiso
(Dimensiones en cm)
Figura Ej.19-2
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Vista Lateral
(Estructura de fachada lateral)
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Figura Ej.19-3
(Dimensiones en cm)
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ANALISIS DE ACCIONES GRAVITATORIAS (valores nominales segiin CIRSOC 101)

Para Correa de Techo

e Cubierta
e Chapa calibre N°22 (c/accesorios) 0,07 kN/m?
e Aislacion 0,02 kN/m?
e Cielorraso de Durlock 0,15 kN/m?
 Instalacion 0,05 kN/m?
0,29 kN/m?
e Peso propio correa 0,049 kN/ml - 0,035 kN/m?
« Sobrecarga (til 0,30 kN/m?
Para vigas secundarias de entrepiso
e Peso propio entablonado 0,5 kN/m?
e Peso propio perfiles 0,22 kN/ml
« Sobrecarga 5 kN/m?
ANALISIS DE ACCIONES DEBIDAS AL VIENTO
(Valores nominales de acuerdo al CIRSOC 102).
Presién dindmica de calculo .= 0,65 kN/m?
Coeficiente de presion “c” segun Figura Ej.19-4
0,75 0,80
0,65 0,65 0,90 0,60
0,75 0,75 1,10 0,80
1,00 0,80
O-E

Figura Ej.19-4
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Resolucién estatica de vigas de contraviento

A continuacion se plantean los esquemas estaticos de las vigas de contraviento y se los
resuelve mediante analisis estructural

Contraviento CV, (transversal)

Se ubica en los extremos N y S sobre la planta de techo.
El esquema estético es el siguiente:

420 420 420 420 C.sup. VT1

Tl

580
5000 com1 CoT3

nivel de
entrepiso

VTl

P2 P3 P2

PLANTA TECHO VISTA FRENTE

Figura Ej.19-5
Se obtienen las fuerzas debidas al viento que presionan o succionan la fachada frontal
- Paraviento S-N (1) (presion) (c=1)

P, =1 % 4,2m 0,65kN/m? = 7,37kN

P, =1 ? 4,2m 0,65kN/m? = 7,78kN

- Para viento N-S (1) (succion) (c=0,75)

P, =0,75 7,37 =553kN
P; =0,75 7,78 = 5,84kN

- Para viento E-O (1) (succion) (c=0,8)

P, =08 7,37 = 590kN
P, =08 7,78 = 6,22kN

Resolviendo el sistema estatico de la viga de contraviento mediante analisis estructural
(Capitulo C), se obtienen las siguientes solicitaciones nominales.

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites Ej. 19 -6



ELEMENTO [VIENTO [ VIENTO | VIENTO VIENTO | VIENTO [ VIENTO
S-N N-S E-O S-N N-S E-O
CoT.(kN) | -1126 | -845 | -9,01 | Ra(kN) 11,26 8,45 9,01
T.(kN) 14,75 | 11,03 | 11,77 | Mg(kN).m | 63,63 47,72 | 50,91
CoT; (kN) | -11,26 | -845 | -9,01
VT, (kN) | -12,73 | 7,10 7,57
VT, (kN) 946 | -955 | -10,18

Al encontrarse la viga de contraviento CV; sobre el faldén, aparece un efecto espacial que
trata de volcar la viga. Se genera entonces como reaccién al momento de vuelco, fuerzas en
las columnas de los dos pdrticos extremos que equilibran el momento de vuelco. Ademas se
generan esfuerzos en los cordones superiores e inferiores de las cabriadas de dichos
pérticos como resultado del equilibrio estatico. (Ver Figura Ej. 19-6)

ds=80 cm

d2=40 cm M=(P3.d3+P,.d,.2)

F=M/5m
Figura Ej.19-6

Como estamos analizando el pértico interior, la fuerza F sera de succién cuando el viento
succione sobre la cara frontal (mas desfavorable).

- Para viento N-S (c=0,75)

M=5,84.0,8 +5,53.0,4.2 =9,10 kN.m
F=9,70/5=1,82 kN (1)

- Para viento E-O (¢c=0,80)

M=6,22.0,8+5,9.0,4.2=9,70 kN.m
F=9,70 /5=1,94 kN (1)

Contraviento CV; (longitudinal)

Se encuentra sobre la fachada lateral en el plano de techo y lleva los esfuerzos horizontales de
los pérticos hiperestaticos P,. El esquema estatico es el siguiente:
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Ry Ry
500 500 500 500
4 CoT3 N
T2
420 VT3 VT4 VT4 VT4 VT3
CoT1
P1 P1 P1
PLANTA
Me DIAGRAMA DE

MOMENTOS

Figura Ej.19-7

Se obtienen las fuerzas en las correas debidas al momento que resulta de las fuerzas que
presionan o succionan sobre las paredes laterales.

- Paraviento O-E (en contraviento O)
P.=(4+15).5.1,1.0,65=19,66 kN (1) presion
M. = 196,6 kN.m
VT, =29,49 kN
CoTs=+ 35,11 kN
CoT,=-46,81 kN
Ra=29,49 kN

Para viento O-E (en contraviento E)

P, =(4+15).5.0,8.0,65=14,30 kN (1) succién
M. =143 kKN.m

VT, =21,45kN

CoT3=-34,04 kN

CoT,= 25,54 kN

Ra= 21,45 kN

P1
15

C10 C10 C10
800

500

Figura Ej.19-8
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« Paraviento S-N

P, =(4+15).5. 0,75.0,65 = 13,41 kN (1) succion
M. = 134,04 kN.m

VT, =20,11kN

CoTs=-31,92 kN

COT,=+23,95 kN

Ra =20,11 kN

DIMENSIONAMIENTO DE CORREAS DE TECHO

Se plantea para las correas de techo dos tipos de secciones transversales: las correas que
pertenecen a las vigas de contraviento CV; y CV, (CoT; y CoTs) seran de seccién tubo
rectangular y se dimensionardn a continuacién. Las otras correas (CoT,) seran de perfiles C
de chapa plegada en frio y su dimensionamiento escapa a la aplicacion del presente
reglamento debiendo ser realizado por el Reglamento CIRSOC 303.

La correa, se plantea como viga tipo Gerber con la disposicion de la Figura 19-10(a)

bs

100 ‘ 500 500 500 500

‘ correa 12 m. ‘ 300 ‘ correal2m

Figura Ej.19-10(a)

VT4 Cumbrera

167“ / I

500

VT3 |

Figura Ej.19-10(b)

Se plantean apoyos con tillas a los tercios de la luz para disminuir la luz de flexion y de
pandeo segun y (ver Figura Ej. 19-10(b)).
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De acuerdo al analisis de carga (ver pag. Ej.19-5), las acciones nominales sobre las correas
son:

o= (0,29 + 0,035) . 1,4 = 0,455 kN/m . \r

qu= (0,30 . 1,4) = 0,42 KN/m &<
Jwn.s= [0,65 . 0,65 . (1,4 . (1/cosa))] = 0,594 kN/m 3

Jwe-o=[0,65. 0,90 . (1,4 . (1/cosa))] = 0,823 KN/m

08
o =arctg —
84
o =5,44°
Las correas perimetrales (CoT,) reciben la mitad de carga.
Ademas las correas que pertenecen a la viga de contraviento estan solicitadas a esfuerzos
axiles.

Dimensionamiento de correa CoT;

Por las acciones gravitatorias (D y L,) esta sometida a flexiéon alrededor de ambos ejes de
simetria (flexion disimétrica).

Por accién del viento esta sometida a flexion alrededor del eje x-x y esfuerzos axiles.

Las acciones nominales son:

D Oox= 0,455 . cos a = 0,453 kKN/m
Ooy= 0,455 . sen a = 0,043 kN/m

L, Oux= 0,42 . cos a = 0,418 kN/m
Oux= 0,42 . sen a = 0,040 kN/m

N =-31,92 kN de CV,

N = 34,05 kN (-) de CV,
Ny = 35,11 kN (+) de CV,

De acuerdo al Capitulo A, Seccion A.4.2., la resistencia requerida surge de la combinacién
critica de las siguientes combinaciones de acciones.

1,4D (A.4-1)
1,2D+1,6L, (A.4-3)
09D+13W (A.4-6)

En la combinacion A.4-3 no se considera 0,8 W por producir solicitaciones de flexién de
sentido contrario a D y L, . De acuerdo con la Seccion C.1. se aplicara andlisis global
elastico. Por ello se resuelve la viga Gerber para las acciones nominales y obtenidas las
solicitaciones nominales se determinardn las resistencias requeridas con los factores de
carga correspondientes a las combinaciones arriba indicadas.

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites Ej. 19 -10
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Se obtienen los siguientes diagramas de M y V nominales (Figura Ej.19-11).

o @ ® ® &® ©® O ® © O o @ 3 @
45 6 7 8

12 3

300 ‘ 500 ‘ 500 ‘ 500 ‘ 500 ‘ 500 100

100 100

114 0,91 0,91 1,01 0,91 0,91 !
@ 0,23 /\ /\ /\ 0,23
X
@ 0,74 0,39 0,51 0,48 0,48 0,51 0,39 0,74
1,20 1,23

1,17

100 ‘ ‘ 500 ‘ 500 ‘

1,14 1,19

119 1,14 1,37 047
1,37 1,20

1,05 0,84 0,84 0,89 0,84 0,84 1,19
@ 0,21 /\ A /\ 0,21
X

0,68 0,37 0,47 0,44 0,44 0,47 0,37 0,68

1,09

,04

@, N N < Ny

X N \} ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

0,42
1,00 1,05 1,05 1,00 121 042
121 1,06 ’
0,97 0,52 0,67 0,63 0,63 0,67 0,52 0,97

0,30 \/ \/ \/ 0,30
1,49 1,19 1,19 1,26 1,19 1,19 1,49

1,50
0,59 1,72 ﬂ1,43 ‘1,49 ‘1,49 ‘ 1,43 ‘ 1,72 0,59
®x | ‘ V ‘ ‘ ‘ \
1,25 1,54 1,48 1,47 1,47 1,48 1,25
1,50 154
1,34 0,72 0,93 0,87 0,87 0,93 0,72 1,34

0,41 \\/ \\/ \/ 0,41
2,06 1,65 1,65 1,75 1,65 1,65 2,06

0,82 2,39 1,98 ‘2,06

1,73 ‘2,14 % 2,04 ‘ ‘ 2,04 2,06 ‘ 214 1,73

2,08

2,06 ‘ 1,98 ‘ 2,39 0,82

Figura Ej.19-11
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Para la flexion alrededor del eje y-y (las tillas se ubican a 1/3 L)

Seccién ﬂﬁ

d67_ 167

100 500 500 500 500 o

Figura Ej.19-12

Para D gy = 0,043 kN/m
My2=0,0215 KNm
Myg=0,012 kNm (seccion de Mymax)
Myc=0,034 kNm
Vmax 0,038 kN

Para L, Mya=0,02 kNm
Myg=0,011 kNm (seccion de Mymax)
Myc=0,032 kNm
Vmax = 0,035 kN

Con las combinaciones de acciones obtenemos las resistencias requeridas

1- 1,4D
Vigmax = 1,4 . 1,37 = 1,92 kN
Mixmax = 1,4 . 1,14 = 1,60 kN.m
Viymax = 1,4 . 0,038 = 0,053 kN
Maymax = 1,4 . 0,012 = 0,017 kN.m

2- 1,2D+1,6 L,
Voy=1,2.1,37+1,6.1,21 = 3,58 kN
My =12.1,14+1,6.1,05=3,05KkN.m
Vo =1,2.0,038 +1,6.0,035=0,102 kN
My =1,2.0,012 + 1,6 . 0,011 = 0,032 KN.m

3- 0,9D -1,3 Wys (en correas comprimidas por pertenecer a viga de contraviento)
Vi =0,9.1,20-1,3.1,50=0,87 kN
Mz =0,9.1,01-1,3.1,26 =-0,73 kN.m
V3, =0,9.0,038 = 0,035 kN
Ms, =0,9.0,012 =0,011 kN.m
N3 =-31,92.1,3 =-41,50 kN (compresion)

4- 0,9 D - 1,3 Weo (en correas comprimidas y traccionadas por pertenecer a viga de
contraviento)
Vi=0,9.1,20-1,3.2,08=-1,624 kN
Msy=0,9.1,01-1,3.1,75=-1,366 kN.m
V4, = 0,035 kN

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites Ej. 19 -12



13

May= 0,011 kN.m
N, =34,04(-).1,3 =44,25kN (-) (a)
=35,11 (+) . 1,3 = 45,65 kN (+) (b)

Las mayores solicitaciones requeridas resultan de las combinaciones
Comb. 2

Comb. 4(a) (mayor compresion)

Comb. 4(b) (mayor traccion)

Seccidén propuesta

Se propone una seccion tubo 40x120x2. El acero tiene F,=235 MPa, las propiedades de
las seccion son:

A = 6,206 cm?®

Z, = 23,364 cm® S,=17,76 cm®
Z,=10,564 cm® S,=9,39 cm’
l, = 106,534 cm* r,=4,143 cm
l,=18,775 cm* r,=1,74 cm

2 b h)? _2 (118 38)
(b/t,)+(t,) 118 | 38
02 02

J= =5156¢cm*

A- Verificacion de la Combinacion 2

Se verificaran los estados limites Ultimos para flexibn segin ambos ejes de simetria
(Capitulo H) con

Mu= 3,05 kN.m

Myy= 0,032 kKN.m

Vux = 3,58 kN

Vi = 0,102 kN

Para la flexion disimétrica se verificara con la ecuacion de interaccion H-1-1b, para P, = 0.
Se deben determinar:

I- Resistencia nominal a flexién alrededor de “x-x” (M,,) (Segln Capitulo F y Apéndice F)
a - Pandeo local de ala
Tabla B.5-1(*). Caso 10

A= b = 4-3 02 =17 (segun Seccién B.5.1.-Elementos rigidizados- subseccion (d))

t 0,2
A = 625 _ 625 - 408
JF, V235
Ap = 500 = 500 =326 A< Seccion Compacta
235 /235

Ejemplos de Aplicacion CIRSOC 301-EL. Parte Il Ej. 19 - 13
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b - Pandeo local de alma
Aplicamos Tabla B.5-1 (*) - caso 9.

_12-3 02 _

A 57
0,2
A, = 1680 =109 A <A, - Seccion Compacta
/235

Por lo tanto de I(a) y I(b) puede desarrollarse el momento plastico (Seccién F.1.1.)
M= Mp= Zy. Fy. 10° = 23,364 . 235 . 0,001 = 5,49 kN.m (F.1-1)
Mn<1,5M,=1,5.235.17,76 . 10° = 6,26 kN.m

¢ - Pandeo lateral
(cargas aplicadas en el alma)

L,=500cm/3 =167 m
L

)\P = = Lp = }\P ry
r
y
26 r
o = v 3 A=28174 /5156 6,206 =148cm (F.1-5)*
M, 5,49
L, =A, r, A deTablaA-F.1-1
400.r
L, = v Y JJ A (F.1-10) *
r
M,=Fy. Sx. (10%) (F.1-11)

Fyi= F,= 235 MPa
M,= 235 . 17,76 . 0,001 = 4,17 kN.m

Luego
L, :% 5156 6,206 2986cm

148 = L, < Ly, (167) < L, = 2986

De acuerdo a seccion F.1.2.(a), la resistencia nominal a flexion es:
— Ly Ly
M, =Cy,. M, =M, - M, C <M, (F.1-2)
rbp
Dada la pequefia variacion de momento en el tramo central no arriostrado de longitud L,=1,67
cm se puede tomar conservadoramente C,=1
167 -148

2986 -148

M, =1. 549 - (5,49 - 4,17) = 5,48kNm < M,

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites Ej. 19 -14
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Mn = 5,48 kN.m

Del-a, l-byl-c, M, =5,48 kN.m

lI- Resistencia nominal a flexién alrededor de “y-y”
a - Pandeo local de ala
Tabla B.5-1(*) - Caso 10

s_b_12-302_
t 02

57

A>N Ala esbelta Seccion A-F.1 de Tabla A-F.1.1

— “eff
F, =< F,

Se debe determinar S¢; . Aplicamos Apéndice B- Seccion A-B.5.3.b (a).

855 t 170 b _ 625
b, = Lo1-45 para — =-—— (A-B.5-11)*
U R

la maxima tension ~ f=F, =235 MPa

entonces B =57> 625 = 40,77 ; el ancho efectivo para esa tension es:
t /235
855 0,2 170

1- =898cm<b=11,4cm.

b
¢ 235 114
A,z J235

Se debe calcular el Se; y la nueva posicion del eje neutro
Aci=A—(b—be) .t =6,206 —(11,4-8,98).0,2 =5,722 cm?

_ 6,206.2-(11,4-8,98).0,2.(4-0,2/2)

=1839
N 5,722 a
s =18,775+6,206.(4/2 -1839)2 -[0,2.(11,4-898)] (4-1839-0,1)? =16,88cm"*
o = _1688 7,811cm?®
4-1839
F, = S F, = 7811 535 - 195,49 MPa
S, 9,39
My=Sy.Fe. (10°)= 9,39.195,49 . 10° = 1,836 kN.m ( A-F.1-4)

Ejemplos de Aplicacion CIRSOC 301-EL. Parte Il Ej. 19 - 15
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b - Pandeo local de alma

b _4-302_ 17 <A, = 1680 _ 109 de Tabla B.5-1(*) — Caso 9
t 0,2 V235
La seccion es compacta M, =M,

De tabla A-F.1.1
Mn=M,=2Z,.Fy. 10°=10,564 . 235 . 10°= 2,48 kN.m
¢ - Pandeo lateral Torsional

No se verifica este estado Limite para la flexion respecto al eje de menor inercia.

Dell-a,ll-b yll—c M., = 1,836 kN.m|

llI- Verificacion de la ecuacion de interaccién (Ecuacion H.1-1b con P,=0)

My + Muy <1
o My 9, M,
805 , 0082 44 i002-064<1 VERIFICA

09 548 09 1836

La verificacion a corte se realizara al final.

B- Verificacion de la Combinacién 4

I- Resistencia nominal a flexion alrededor de “x”

Se verificaran para flexiéon disimétrica y fuerza axil (Capitulo H) con

(@ My = 1,366 kN.m (0) My = 1,366 kN.m

My, = 0.011 kN.m My, = 0,011 kN.m
N, = 44,25 kN Tu(+)= 45,65 kN
Vi =1,624 kN Vi = 1,624 kN
Vi =0,035 kN V,y = 0,035 kN

a - Pandeo local de ala

Tabla B.5-1(*) - Caso 10

xob_4-302_
t 02

A, = 500 _ 500 32,6 A< Seccion Compacta

17
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My =M,= 5,49 kN.m

b - Pandeo local de alma

Aplicamos Tabla B.5-1 (*) - caso 13. Se debe verificar la observaciéon (h) de la tabla.

B o (4702 2 _ 435, VERIFICA
A, (12-02) 2
P, _ 44,25

= 0,34 (para compresién maxima)

9P, 09 235 6206 107"

Caso > 0,33
A, = 065 - 434
W
P
A =250 1 g7 Py 2550 (1-074 034) 1245
JF o P, 235

A 1245

Para flexotraccion (segun Comentarios B.5., Ultimo parrafo) se aplica conservadoramente caso
9 en Tabla B.5.1(*)
_ 1680 _

A, = == =109
p \/ﬁ
xoh _12-302
t 0.2

w

Por lo tanto para flexocompresion A, < A < A, entonces de acuerdo a la Seccion A.F.1 (b)
A=A
p

M, =M, =M, -M,) ——P
n p (p r) }\,-_7\,3

M,=5,49 kN.m
De acuerdo a Tabla A-F.1.1.

M;=Re.Fy.S. (10%) =1. 235.17,76.10° =4,17kNm

M, =4,17 kN m
Entonces
M. =549 - (549 - 417) S7T-4318 5 osakNm
124 - 4318

M, = 5,264 kN.m (para flexocompresion)

Para flexotraccion (57) A < A,(109) - M.=M,

Ejemplos de Aplicacion CIRSOC 301-EL. Parte Il Ej. 19 - 17
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¢ - Pandeo lateral (Igual al determinado para combinacion 2)
M, = 5,48 kN.m
Del-a l-byl-c, M,x = 5,264 kN.m para flexocompresion

M., = 5,48 kN.m para flexotraccion

ll- Resistencia nominal a flexién alrededor de y-y

a - Pandeo local de ala (Igual que para combinacion 2)
My=Sy.Fy.10°=9,39. 19549 .10° = 1,836 kN.m

b - Pandeo local de alma

A=17 A, =4318 (igual a I, de combinacion 4)
A< A M, = M,=2,48 kN.m

¢ - Pandeo lateral Torsional
No se aplica por ser flexion respecto a la eje de menor inercia.

Dell-a,ll-byll-c  M,,=1,836 kN.m

lll- Resistencia a compresion axil

Aplicacion Capitulo E, Apéndice B- Seccion A-B.5.3.b.
De acuerdo a Tabla B.5-1(*) - Caso 12, para determinar el factor Q de la seccion

Ala

A=% _q7 A =02 _ 408
0,2 235

Alma

A= 114 _ 57 A = 625 _ 625 _ 40,8 A> A Alma esbelta
02 JF, 235

Para determinar Q, se procede por tanteos. Se propone Q,= 0,99

Determinamos la esbeltez reducida A en ambas direcciones.

N =KL /F_y _ 1500 [ 235 13 (E.2-4)
o My E 1w 4143 \ 200000
=
)\Cy _ L |/ _1 167 / 235 - 105
mr, E w174 \200000

Al'ser Ay <A Labarra pandeara alrededor de “x”. Se calcula la tension critica con el mayor
valor de A;

~ 4

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites Ej. 19 -18
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Ae.+/Q =1,32. /0,99 =1,313<1,5 , entonces F4 resulta
F, =Q.0,658%% F, = 099.0,658°9%2° 235 =11302 MPa (A-B.5-15)

La maxima tension sera ¢.F. = 0,85 .113,02 = 96,07 MPa, luego se determina b, para el alma
con la ecuacion (A-B.5-11)*

_855 02 170 =1213>b=114cm = b.=b=11,4cm

b
¢ /96,07 11% , [96.07

Resulta Q,> 0,99 (supuesto) Por lo tanto Q,=1.

A.A/Q=132.4/1=132<15 , entonces F resulta
F, =0658°% F, =0658" 235=11333 MPa

Resistencia Nominal a Compresion.(Seccion E.2)

P,=F, A, (107)=11333 6206 (10™)=70,33 kN

IV- Resistencia a traccién axil (Seccion D-1)
La union va a ser soldada Ag= A,= 6,206 cm?

Ra= Ay . Fy. (101)=6,206 . 235 . 0,1 = 146,8 kN (D.1-1)

V- Verificacion de la ecuacion de interaccién
a- Verificaciéon en flexocompresion

Aplicando Capitulo H, Seccién H.1-2
P, _ 4425
o P, 085 7033

=0,74>0,2

n

Se aplica la Ecuacion H.1-1a para Flexo Compresion

PU + § I\/qu + MU)’
(pc I:’n 9 (pb Iv'nx (pb I\/Iny
4425 + 8 1366 N 0,0110

085 7033 9 09 5264 09 1836

<1 (H.1-1-a)

074 +g [0.288+0,007] 1 VERIFICA

Ejemplos de Aplicacion CIRSOC 301-EL. Parte Il Ej. 19 - 19
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b - Verificacion a flexotraccién

P, _ 4565
¢ P, 090 1468

=0,35>0,2 Se aplica Ecuacion H.1-1a para flexotraccion

I:’u 8 I\/qu MUY
+ — +

(p I:’n 9 (pb Iv'nx (pb I\/Inx
45,65 +8 1366 N 0,0110

09 1468 9 09 548 09 1836

<1

035 +g [0,277 +0,007] = 0,602 < 1 VERIFICA

C - Verificacién a corte

Se verifica con las mayores solicitaciones requeridas que correspondan a la combinacion 2.
Vux = 3,58 kN

Vu = 0,102 kN

I- Corte seglin x-x

Segun Seccion F.2.2 la resistencia nominal a corte es

para h _12 —032 02 _. 1100 _ 717
t, , =,
Va=0,6.Fp, . Ay. (101 (F.2-1)*

V,=0,6.235.2.(12-3.0,2).0,2. (10" = 64,3 kN
La resistencia de disefio Vq=¢ . V,=0,9 . 64,30 = 57,86 kN >V, = 3,58 kN VERIFICA

ll- Corte segln y-y

h _ 4—;.20,2 _ 17 < 1100 _ 717
t, : [F
Va=0,6.Fp, . Ay. (107 (F.2-1)*

Va=0,6.235.2.(4-3.0,2).0,2.(10%) = 19,18 kN

La resistencia de disefio: Vq=¢.V,=0,9.19,18 =17,26 kN > 0,102 kN VERIFICA

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites Ej. 19 -20
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DIMENSIONAMIENTO DE VIGAS SECUNDARIAS DE ENTREPISO

Se plantea para las vigas secundarias el uso de perfiles normales doble te (PNI) separados
cada 1,40 m, simplemente apoyados en las vigas principales VE;, VEs, VEs.

La VE; es la viga perimetral y tiene la mitad de area de influencia (0,70 m).

Las VE, practicamente estan solicitadas s6lo por las acciones gravitatorias (D y L) siendo
despreciable el efecto de las acciones del viento sobre ellas como parte del plano rigido del
entrepiso.

Dimensionamiento de viga VE,

De acuerdo al analisis de acciones, las acciones nominales sobre las vigas secundarias son:

Entablonado 0,5 kN/m?
Peso propio de la viga 0,22 kKN/ml
Sobrecarga (til 5,0 kN/m?

Jp=0,5.1,4+0,22=0,92 kN/m
g.=5.1,4=7KkN/m

De acuerdo al Capitulo A (Seccién A.4.2)) la resistencia requerida surge de la combinacién
critica de las siguientes combinaciones de acciones.

1,4D (A.4-1)
1,2D+1,6L (A.4-2)

De acuerdo a la Seccion C.1. se aplica el andlisis global elastico y se resuelve la viga
isostatica para las acciones nominales.
Se obtienen los siguientes diagramas para las acciones nominales:

G T T

\ 500 |

2,88 kN.m

V 175 kNH\
@ \UN,S kN

M
\W

Figura Ej.19-3
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De acuerdo a las combinaciones de acciones obtenemos los valores maximos:

1- 14D
Viu=14.23=3,22kN
Mu=1,4.2,88=4,04 KN.m

2- 1,2D+1,6L,
V2=1,2.23+1,6.17,5=30,76 kN
Mp=1,2.2,88+1,6.21,88=238,50kN.m

La combinacién mas desfavorable es la 2

Las resistencias requeridas son:

M, = 38,50 kNm

V, =30,76 kN

I- Dimensionamiento a Flexién

Se dimensionara por flexion y se verificard por corte. Aplicamos Capitulo F.

El entrepiso es rigido en su plano y provoca arriostramiento lateral continuo; por lo tanto el

estado limite de pandeo lateral torsional no es aplicable.
la - Estado Limite de Plastificacion

My=M,=Fy. Z,. (107)

(F.1-1)

Se dimensionara con la hipétesis de seccidon compacta, igualando la resistencia de disefio

0.M, a la resistencia requerida M,

0.My=@p. Zy . Fy. (10°) =M, =M, de dbnde
M

— u

Z =
xnec 0 Fy 1073

Para aceros con F,= 235 MPa
38,50

e = —1=1821cm’
09 235 (107?) -

Se adopta un PNI 180
De tabla 6.9
d =180 mm l, =1 450 cm* r.=7,20 cm 180
b =82 mm S,=161cm?
t, = 6,9 mm Z,=186,8 cm* > Zmee  VERIFICA
t =10,4 mm (/) \

Ib - Verificacidn de la hipétesis de secciéon compacta
e Pandeo local del ala

Aplicando Tabla B.5-1(*) - caso 1

82

10,4

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites
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b% 8’% Espesor del ala correspondiente a
Ag = = o4 =394 mitad de distancia entre borde
b L libre y cara de alma .
A, = 170 _ 170 = 1109 (B.5.1. dltimo parrafo)
JF, /235

A< A Seccion compacta
e Pandeo local del alma

Aplicando Tabla B.5-1(*) - caso 9

=W =" =206
Yot 069
1680 _ 1680
A, = = =109,6
p 1
F, /235

Aw <Ap Seccion compacta
Luego el tnico estado limite aplicable es el de plastificacion

Se adopta PNI 180

ll- Verificacién a corte (Seccion F.2.2)

La resistencia nominal a corte para:

h 142 1100 _ 1100 _

— = =206 < 718

t, 069 Fo /235
es Vo=0,6.Fp . A, (101 (F.2-1)*
Siendo A, = Area de alma (Seccion F.2.1) =d . t,
Luego V,= 0,6.235.18.0,69.(10") =175,1 kN

La resistencia de disefio V4= ¢, V,=0,9.175,1 kN =157,6 kN >V, = 30,76 kN VERIFICA
lll- Cargas concentradas
(Seccion K-1)

No se verifica a cargas concentradas debido a la forma de apoyo de la viga secundaria sobre la
principal VEs del portico P,.

F )

VE1
VE3
VES

Figura Ej.19-14
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IV- Verificacion de deformaciones

Aplicamos Capitulo L y Apéndice L. La combinacién aplicable es la (A.L.1-1)
D+ 2L

La carga uniformemente repartida es:

Os=Q¢tQg.=0,92+7=7,92 kN/m

La deformacion vertical maxima en servicio

-5 g L

T 384 E |
-2 4
e 5 792 10 _1500 = 222cm
384 200000 10~ 1450

. - L _ 500

Segln Tabla A-L.4-1 la flecha total admisible f,,, = — =——=2cm.
250 250

Resulta fax > faam — NO VERIFICA
Se adopta PNI 200 con I, = 2 140 cm*

Para carga total de servicio gs= 7,92 kN/m
5 792 107 500*

= =151cm
384 200000 107! 2140

max

Resulta frax < fagm = 250 = 50

Para sobrecarga util g. = 7 kKN/m
5 7 107 500*

= =133cm
384 200000 107! 2140
Resulta fnax = 1,33 cm < f 4, = L = @ =166cm de Tabla A-L.4-1 - VERIFICA
300 300

Se observa que el dimensionamiento de la viga secundaria de entrepiso queda determinada
por un estado limite de servicio (deformacion vertical).

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites Ej. 19 -24
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DETERMINACION DE LAS ACCIONES EN EL PORTICO P,

Acciones gravitatorias

A las acciones provenientes de correas y vigas secundarias de entrepiso se adicionan el
peso propio de la viga reticulada de techo (VT3) y la viga principal de entrepiso (VE5).

De acuerdo con el andlisis de carga realizado, el portico P, se encuentra solicitado por las

siguientes acciones nominales.

R RARRR NN RN AN

S
C7 C8 Cc9

qDT

Rd2Ro o o o 1o 10 10 R0 Bo o B2

TR

Cc7 C8 C9

Figura Ej.19-16

C7 C8 C9

Figura Ej.19-17

Peso propio viga principal de entrepiso
(VEs)
Ope = 0,635 kN/m

Peso propio viga de techo (VTs)
Jot = 0,325 kN/m

@ Peso propio reaccion viga secundaria

entrepiso (VEy)
P,»=(0,22+ 1,4 . 0,5).(5/2)= 2,30 kN

Peso propio reaccion de correa de techo
(COTz, COT3)
Pip=(0,29+0,035). 1,4 . 5=2,28 kN

Sobrecarga de techo
Pi= 0,3 kN/m%.1,4m .5m = 2,10 kN
P2|_r: PlLr/ 2 = 1,05 kN

.

Sobrecarga de entrepiso
P..= 5 kN/m?.1,4m .(5m/2)=17,5 kN
P2|_= PlL/ 2= 8,75 kN

O

Ejemplos de Aplicacion CIRSOC 301-EL. Parte Il
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Pw1 P Pus Fua Fws
Rttt Lty toR ottt RN IR
VT3 VT3
fwz VES3 - VE5 Uy @ Uys VES3 - VE5 Aya
“Cr JKcs o Cr cs o

Figura Ej.19-18
Viento N-S
Las acciones nominales de viento (Figura Ej.19-18)
Pw:1=0,65 . 0,65 (kN/m?) . 5 m . 1,40 m (1/cosa) = 2,97 kN
awz= 0,65 (KN/m?) . 0,75 m . 5 m = 2,44 kN/m?

F,=20,11 kN (proveniente de viga de contraviento CV,)

Viento E-O

gws= 1,1 . 0,65 KN/m? . 5 m = 3,58 kN/m

qws= 0,8 . 0,65 kKN/m? . 5 m = 2,60 kKN/m
Pws=0,9.0,65kN/m?.5m. 1,40 m(1/cosa) = 4,11kN
Pws= 0,60 . 0,65 kN/m?.5m . 1,40 m(1l/cosa) = 2,74kN
F.,= 29,49 kN (proveniente de viga de contraviento CV,)
Fs; = 21,45 kN (proveniente de viga de contraviento CV,)

De acuerdo a la Seccién C.1. se aplica el andlisis global elastico y se resuelve el portico P,
para los cinco estados de carga siguientes con las acciones nominales.

(1) Peso propio D
(2) Sobrecarga de cubierta L,
(3) Sobrecarga de entrepiso L
(4) Viento W en direccion N-S (frontal)
(5) Viento W en direccion E-O (lateral)

Los momentos de inercia de la columnas y vigas de los porticos se plantean en forma
relativa para la resolucion del pértico. (ver Figura Ej.19-19).

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites Ej. 19 -26
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VT3
51 VE5 51
1 0,11 1
TR TR
C7 C8 C9
Pértico P2

Figura Ej.19-19

Se obtienen los siguientes diagramas de momento (M), corte (V) y normal (N) para los
estados de carga nominales.

Diagramas

% -20,89
AT T O T T T

2515 C8
T Wem we~
C 7 -20,89 C 9
M
758 14,98 7.58
2,83 3

c/ C8 co™
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Combinaciones de acciones

De acuerdo al Capitulo A, Seccion A.4.2., la resistencia requerida surge de la combinacién

critica de los siguientes combinaciones de acciones.

(1)1,4D

(2)1,2D+1,6 L+0,5L,
(3)1,2D+1,6 L+L
(4)1,2D+1,3W+L+0,5L,
(5)0,9D+1,3W

La combinacion A.4-5 no se aplica porque no actia E.

(A.4-1)
(A.4-2)
(A.4-3)
(A.4-4)
(A.4-6)

Con las combinaciones de acciones se obtienen las distintas resistencias requeridas para
cada elemento. Siendo el andlisis de primer orden existe proporcionalidad entre cargas y
resistencias requeridas por lo que estas se obtienen aplicando los respectivos factores de

carga sobre las solicitaciones obtenidas con las acciones nominales.

Columna C; (Cy)

N.=1,4.(-2510) =-35,14kN

M;=1,4.(-2,83) =-39,62 kN.m Ap. Superior
Vi=1,4.(-0,94) =-1,32 kN Ap. Superior
N,=1,2.(-25,10) +1,6.(-46,85) +0,5.(-12,72) =-111,44 kN

M,=1,2.(-2,83) +1,6.(-18,27) +0,5.(0,40) =-32,43kN.m Ap. Superior
V,=1,2.(-0,94) +1,6.(-6,09) +0,5.(0,13) =-10,81kN Ap. Superior
Ns=1,2.(-25,10) +1,6.(-12,72) + (-46,85)  =-97,322 kN

Ms=1,2.(-2,83) +1,6.(0,40) + (-18,27) =-21,03 kN.m Ap. Superior
V;=12.(-094) +16.(0,13) +(-6,09) =-7,01 kN Ap. Superior
Viento S-N

N,=1,2.(-25,10) + 1,3 . (17,91) + (-46,85) + 0,5 . (-12,72) = -60,05 kN Ap. Inferior
Ms=1,2.(1,42) +1,3.(487) +(9,11) +0,5.(-0,19) =17,05 kN.m  Ap. Inferior
V,=1,2.(-0,94) +1,3.(-589) +(-6,09) +0,5.(0,13) =-14,81kN Ap. Inferior
Viento O-E

N,=1,2.(-25,10) + 1,3 . (51,28) + (-46,85) +0,5.(-12,72) =-16,67 kN

Ms=1,2.(1,42) +1,3.(137,92) +(9,11) +0,5.(-0,19) =-190,02 kN.m
V,=1,2.(-0,94) +1,3.(55,36) +(-6,09) +0,5.(0,13) =64,82kN

Viento S-N

Ns=0,9 . (-25,10) + 1,3 . (17,91) = 0,693 kN

Ms=0,9.(1,42) +1,3.(4,87) =7,61kN.m

Vs =0,9.(-0,94) +1,3.(-589) =-8,50 kN

Viento O-E

Ns=0,9.(-25,10) +1,3.(51,28) =44,074 kN

Ms=0,9.(1,42) +1,3.(-137,92) =-178,02 kN.m

Vs =0,9.(-0,94) +1,3.(5536) =71,12kN
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Columna Cy (C-)

N;=1,4.(-25,10) =-35,14 kN
M;=1,4.(-2,83) =-3,962 kN.m Ap. Superior
Vi=1,4.(-0,94) =-1,32 kN Ap. Superior

N,=1,2.(-25,10) + 1,6 . (-46,85) +0,5. (-12,72) =-111,44 kN

M,=1,2.(-2,83) +1,6.(-18,27) +0,5.(0,40) =-32,43kN.m Ap. Superior
V,=12.(-094) +16.(6,09) +05.(0,13) =-10,81 kN Ap. Superior
N3=1,2.(-25,10) +1,6.(-12,72) + (-46,85) =-97,322 kN

M;=1,2.(-2,83) +1,6.(0,40) +(-18,27) =-21,03 kN.m Ap. Superior
Vs=12.(-094) +16.(0,13) +(-6,09) =-7,01 kN Ap. Superior

N,=1,2.(-25,10) + 1,3 . (17,91) + (-46,85) + 0,5 . (-12,72)
Ms=1,2.(-1,42) +1,3.(-4,87) +(-9,11) +0,5.(0,19)

-60,05 kN Ap. Inferior
-17,05 kN.m Ap. Inferior

Vy=12.(0,94) +13.(589) +(6,09) +0,5.(0,13) =+14,81 kN Ap. Inferior
Ns=1,2.(-25,10) + 1,3. (-10,03) + (-46,85) + 0,5 . (-12,72) =-96,37 kN
Ms=1,2.(-1,42) +1,3.(-136,9) +(-9,11) +0,5.(0,19) =-188,69 kN.m

V4=12.(0,94) +1,3.(53,50) +(6,09) +0,5.(-0,13) = 76,703 kN

Ns=0,9 . (-25,10) + 1,3 . (17,91) = 0,693 kN
Ms=0,9.(-1,42) +1,3.(-4,87) =-7,61 kN.m
Vs=0,9.(0,94) +1,3.(589) =8,50kN

Ns=0,9.(-25,10) +1,3.(-10,03) =-35,63 kN
Ms=0,9.(-1,42) +1,3.(-136,9) =-179,25 kN.m
Vs=0,9.(0,94) +1,3.(53,50) =70,40 kN

Columna Cg

N;=1,4 . (-20,89) = -29,25 kN

N,=1,2.(-20,89) + 1,6.(-1116,29)= -211,13 kN

N3=1,2.(-20,89) + 1,6.(0,24) + (-116,29) = -140,98 kN
N,=1,2.(-20,89) + 1,3.(-0,40) + (-116,29) + 0,5 . (0,24) = -141,76 kN
Ns=0,9 . (-20,89) + 1,3.(-0,40) = -19,32 kN

Viga Vgs

N;=1,4.(0,41) =0,574 kN \
M;=1,4.(-14,98) =-20,97 kN.m

Vi=1,4.(9,30) = 13,02 kN

N,=1,2.(0,41) +16.(1,11) +0,5.(0,47)=-1,05kN
M,=1,2.(-14,98) + 1,6 . (-83,10) + 0,5 . (0,23) = -150,82 kN.m > Seccion Central
V,=1,2.(9,30) +1,6.(49,40) +0,5.(0,12) = 90,26 kN

N;=1,2.(0,41) +16.(0,47) +(-1,11) =0,134 kN
Ms;=1,2.(-14,98) + 1,6 . (0,23) + (-83,10) = -100,71 kN.m
V3=1,2.(9,30) +1,6.(0,12) + (49,40) =60,75kN /
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N,=1,2.(0,41) +1,3.(9,92) +(-1,11) +05.(0,47) = 12,51 kN )
Ms=1,2.(-7,58) + 1,3. (1,11) + (-35,68) + 0,5. (-0,79) =-43,73 kN.m
Vo=12.(-7,54) +1,3.(0,17) + (-38,10) + 0,5. (-0,12) = -46,99 kN.m

> Apoyo izquierdo
N,=1,2.(0,41) +1,3.(-2,9 +(-1,11) +0,5.(0,47) =-4,153 kN

Ms=1,2.(-7,58) +1,3.(-197,98)+ (-35,68) + 0,5 .(-0,79) = -302,55 kN.m
V,=1,2.(-7,54) +1,3.(-23,52) +(-38,10) + 0,5.(0,12) =-77,784 kN.m

J
Ns=0,9.(0,41) +1,3.(9,92)=13,265kN )
Ms=0,9.(-7,58) +1,3.(1,11) = -5,379 kN.m
Vs =0,9.(-7,54) +1,3.(0,17) = -6,565 kN

> Apoyo
Ns=0,9.(0,41) +1,3.(-2,90) =-3,40 kN
Ms=0,9.(-7,58) +1,3.(-197,98) =-264,2 kN.m
Vs =0,9.(-7,54) +1,3.(-23,52) =-37,362 kN

Vlga VT3
e Cordodn Inferior

N;= 1,4 . (42,90) = 60,06 kN

N,=1,2.(42,90) + 1,6 . (-7,22) + 0,5 . (33,96) = 56,91 kN

N;=1,2 . (42,90) + 1,6 . (33,96) = 105,82 kN

N,=1,2.(42,90) + 1,3 . (-30,36) + (-7,22) + 0,5 . (33,96) = 21,77 kN
N,=1,2.(42,90) + 1,3 . (-61,08) + (-7,22) + 0,5 . (33,96) = -18,17 kN
Ns=0,9 . (42,90) + 1,3 . (-30,36) = -0,86 kN

Ns=0,9 . (42,90) + 1,3 . (-61,08) = -40,794 kN

e Cordon Superior

N;=1,4 . (-45,43) = -63,60 kN

N,=1,2.(-45,43) + 1,6.(2,66) + 0,5 . (-35,26) = -67,89 kN
N;=1,2 . (-45,43) + 1,6.(-35,26) = -110,93 kN

N,=1,2 . (-45,43) + 1,3 . (58,31) + (2,66) + 0,5 . (-35,26) = 6,32 kN
N,=1,2 . (-45,43) + 1,3 . (56,88) + (2,66) + 0,5 . (-35,26) = 4,46 kN
Ns=0,9 . (-45,43) + 1,3 . (58,31) = 34,92 kN

Ns=0,9 . (-45,43) + 1,3 . (56,88) = 33,06 kN

e Diagonal

N;= 1,4 . (-19,45) = 27,23 kN

N,=1,2.(19,45) + 1,6.(-0,62) + 0,5 . (15,02) = 29,86 kN
N;=1,2.(19,45) + 1,6 .(15,02) = 47,37 kN

N,=1,2.(19,45) + 1,3 . (-17,78) + (-0,62) + 0,5 . (15,02) = 7,116 kN
Ns=1,2.(19,45) + 1,3 . (-33,65) + (-0,62) + 0,5 . (15,02) = -13,52 kN
Ns=0,9.(19,45) + 1,3 . (-17,78) = -5,61 kN

Ns=0,9 . (19,45) + 1,3 . (-33,65) = -26,24 kN

e Montante

Ni= 1,4 . (-14,91) = -20,874 kN
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N,=1,2.(-1491)+ 1,6.(0,47)+0,5.(-11,52) =-22,90 kN
N;=1,2.(-14,91) + 1,6.(-11,52) = -36,324 kN

N, = mas favorable

Ns=0,9.(-14,91) + 1,3. (13,63) = 4,3 kN
Ns=0,9.(-14,91) + 1,3 . (25,80) = 20,12 kN
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DIMENSIONAMIENTO DE VIGA VT3 (PORTICO P,)

Se propone la viga VT3 con una viga reticulada. La seccién de los cordones, diagonales y
montantes estan formados por dos perfiles angulo unidos por forros discontinuos soldados
(seccion armada del Grupo 1l). El acero del perfil y de los forros es de F, = 235 MPa y F, =
370 MPa.

El esquema de la viga es el siguiente.

0
[

1680 Dimensiones en cm.
y forros correa
‘ 46,9 / 4@, 46,9
X * [ \Z \\J\ [ l [ | 4 g
L] \ |
H LH& o k VM Tornapuntas
y chapa de nudo
VISTA

Arriostramiento cordén inferior
Tornapuntas ¢/300 cm.

Figura Ej.19-21

De acuerdo a la resolucion del Portico P, (ver pag. Ej.19-25) desde las combinaciones de
acciones resultaran las siguientes resistencias requeridas para cada elemento.

Cordon Inferior: N. =-40,794 kN
Nt = 105,82 kN

Cordén Superior: N.=-110,83 kN

Diagonal: N; =-26,24 kN
Nt =47,37 kN
Montante: N. =-36,324 kN

I- Dimensionamiento del cordén superior

Las longitudes de pandeo se determinan de acuerdo a la Seccién C.2.3. (ver Figura Ej.19-1
y Ej.19-3).

Alrededor del eje x-x Lox=Kkx.L=1.140/cos(a) = 140,6 cm

Alrededor del eje y-y Loy=ky,.L=1.420/cos(a)=421,8 cm

e Pandeo alrededor del eje x-x
Se predimensiona la seccién con A = 100 (A<200 verifica Seccion B.7).

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites Ej. 19 -34



35

Para el pandeo alrededor del eje x-x (eje material) (Ver Seccion E.4.2.) el radio de giro
necesario para A=100 es
[ = k, L, _11406 - 141 cm.
Ay 100
De acuerdo a Seccién E.2., la resistencia de disefio a compresion para pandeo flexional
resulta ¢.. P,, donde
0. = 0,85
Pn = Ferie - Ag . (107)

Se determina el factor de esbeltez adimensional (A;) de acuerdo a la siguiente ecuacion

F
StkL S =L 100,25 1001 (E.2-4)
m r E Lt 200 000
Se supone Q=1 (seccidn no esbelta).

Como A < 1,5 la tensién critica se determina por:

A

C

F, = (0,658 At ) F, (E.2-2)

F, = (0,658 L091? ) 235=142,8 MPa
La resistencia de disefo resulta;

R4 =0,85.142,8. (Ag) . 0,1 = 110,93 kN = N, (resistencia requerida) , de donde
o= 11093 =914cm?

0,85.142,8.0,1

Se adopta 2 perfiles “L” 63,5x63,5x6,35 mm. cuyas propiedades son:

Ag = 7,66 cm2 Area del perfil

l,= 29,26 cm* Momento de inercia alrededor de x-x = y-y

re = 1,954 cm radio de giro alrededor de x-x = y-y.

ex=182cm distancia del centro de gravedad del perfil “L” al borde del ala
l,=12 cm* Momento de inercia alrededor del eje de menor inercia
r,=1,25cm radio de giro alrededor del eje de menor inercia.

Se calculan las relaciones ancho-espesor de alma y ala para verificar el Q adoptado

De acuerdo a tabla B.5-1(*), para el caso 6

}\r :&:ﬂ:13,05>10
JF, 4235

Por lo tanto al ser As < A, el ala no es esbelta, y Q=1.

El area total es Ag =2 . 7,66 = 15,32 cm? > 9,14 cm? (4rea necesaria) y el radio de giro
esr,=1,954cm > 1,41 cm.

Ejemplos de Aplicacion CIRSOC 301-EL. Parte Il Ej. 19 - 35



36

La esbeltez alrededor de x es
A = K,.L, _ 1.140,6
My 1954

720 (Ej. 19-1)

X

e Verificacion del pandeo alrededor del eje y-y (libre)

Se predimensionan los forros de espesor 7,94 mm.
El momento de inercia alrededor del eje y-y resulta de acuerdo al teorema de Steiner:

ly = (29,26 + 7,66 . (1,82 + 0,794 . 0,5)) . 2 = 133,82 cm”
y el radio de giro ry= 2,96 cm

De acuerdo a la Seccion E.4.2.(b) (uniones intermedias soldadas) la esbeltez modificada
de la barra armada An, es igual a

2 2 2
Amp =i b v0g2 X 2 (E.4-2)
o l+a®) Ty
siendo:
L = Longitud no arriostrada del cordon
a = distancia entre ejes de forros continuos = 46,9 cm
a = relacion de separacion
h
o=—
2r,
h = distancia entre centros de gravedad de barras medido perpendicularmente al
eje de pandeo analizado = (1,82 . 2 + 0,794) = 4,434 cm
rp, = radio de giro de una barra respecto a su eje baricéntrico paralelo al eje y =

1,954 cm
o= LM =1135
2.1,954
kb 14218 1405
r, 2,96
Entonces

2
=1434 (Ej.19-2)

1135% 469
Amy = \/(142,5)2 +0,82. lr+11357) 1954

De (Ej. 19-1) y (Ej. 19-2) la mayor esbeltez es alrededor del eje y.
Se calcula A;

A = 1.143,4. & 1,565
T 200000
Como A > 1,5 la tension critica se determina de la siguiente manera:
0,887
Fo = 32 Fy (E.2.3)
Cc
0,887

235 =85,11 MPa

cr

15652
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La resistencia de disefio resulta:

R4=0,85.8491.7,66.2.0,1=110,6 kN >N, =110,93 kN VERIFICA

II- Dimensionamiento del cordoén inferior

La mayor solicitacibn en magnitud es de traccion; la solicitacion de compresion es menor
pero dada la esbeltez fuera del plano puede ser determinante.

Se dimensionara a traccion y se verificara a compresion.

Se arriostrara con tornapuntas a fin de lograr la esbeltez necesaria fuera del plano.

El dimensionado a traccion se realiza de acuerdo al Capitulo D.
Siendo los perfiles del cordon continuos con una sola union en el centro soldado, el area
efectiva A. es igual al area bruta A,.
Para el estado limite de fluencia de la seccion bruta, la resistencia de disefio es ¢.P,, dénde
¢:= 0,90
Pn=F,. Ay. (107
R4=0,9.235.A4.0,1=105,82 kN

105,82
09 235 01
Se adoptan dos perfiles angulo 50,8x50,8x3,2 cuyas propiedades son:

De donde A, = =5,00cm?

Ay =3,13 cm2 Area del perfil

l,=7,91 cm* Momento de inercia alrededor de x-x = y-y

r« = 1,59 cm radio de giro alrededor de x-x = y-y.

e,=1,39cm distancia del centro de gravedad del perfil “L” al borde del ala
l,=3,18 cm* Momento de inercia alrededor del eje de menor inercia

r,=1 cm radio de giro alrededor del eje de menor inercia (z-z).

Se verifica a compresion

A= 9 = @ =15,88 > A, =13,05 - Seccion esbelta
t 032
Se obtiene Qs de Seccidon A-B.5.3.a
Para @ < E 407 13,05 < 15,88 < 26,55

< —
ot R

Q. =134-0,0017

:—r|U

JF (A-B.5-3) *

Q. =134-0,0017 1588 /235 =0,926

Q= Qs=0,926
e Pandeo alrededor del eje x-x L.=140,6 k,L=1.140,6 =140,6 cm
A, = K, L, _ 140,6 - 885

r, 159
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e Pandeo alrededor del eje y-y k.L,= 280/cosa = 281,3 cm
Con forros de espesor 7,94 mm cada 46,9 cm
079 , °

l, = 791+313 139+—== 4 2 =3581cm*

ry=2,39 cm h=139.2+0,794 = 3,574 cm a=———=——-=112

_ | 28137 112> 469 °
my =1l = +082 5
2,39 1+112 159
Manda pandeo alrededor de y-y

F
Ay N A 119,6 _235 1,31 (E.2-4)
n " VE n \'200 000
De Seccién A-B.5.3.a A, +/Q =131 /0926 13<15

F,=Q (0,658 Qe )Fy (A-B.5-15)
F, =0926 (0,658 0'92‘5“’12)235 =111,9 MPa

=119,4 > A,

Rd = @c. Ag. Fe.10" = 0,85. 2. 3,13. 111,9. 10™"= 59,54 kN > N = 40,79 kN (VERIFICA)

Con igual procedimiento se dimensionan el montante y la diagonal para las
solicitaciones requeridas.
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DIMENSIONAMIENTO DE VIGA DE ENTREPISO VE5 ( PORTICO P,)

De acuerdo a las combinaciones de acciones (ver pag. Ej.19-31y Ej.19-32) la mas desfavorable
es la combinacién 4b:

Ny = -4,143 kN -
M, = -302,55 kN.m ° L
Vy= 77,784 kN

840 ‘ 840

Predimensionado
a- Alma

Se puede utilizar para predimensionar la férmula que recomienda Salmon y Johnson “Steel
Structures “ Pag. 714.

Adoptamos A,, = 145

3
ho B M, :3\/3 30255 (10°) 145 .
2 F, 2 235

66cm
145

Adoptamos h,=66cm  t,=—%=

w

= 0,460 cm t,=0,476 cm (3/16 ")

Placa de alma (66 cm x 0,476 cm)
b- Ala
Se puede tomar b 0,3.h,=19,8cm Se adopta b; =19 cm.
Se adopta un ala compacta.

Aplicando Tabla B-5.1(*) - caso 2

A, = 170 _ 170 = 1108
JF, 235
K. 4 -2 - 0,34 se adopta 0,35
h 66
t 0,476
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A, =

425
F. [235-11
K, 035

Se adopta A=11 A = tA
f

425 _ =229
4
by

Placade ala (19 cm x 0,952 cm)

19
La esbeltez del ala resulta entonces A; = % 10 (Esbeltez del ala)

La seccion adoptada es (Figura Ej.19 -22):

tw=0,476
hw = 66
ti=0,952 ———— ——4h
bf=19

Figura Ej. 19-22
A=19.0,952.2 +66.0,476 = 67,60 cm?
l,=66°.0,476/12 + 2 . (19.0,95%12 + 19 . 0,952 . 33,476°)= 51 947 cm*
S,=1530cm® Z,=1729cm’ = 27,72 cm
l,=1089 cm* r, = 4,02 cm
I- Resistencia nominal a Flexién
Se determina la resistencia nominal para cada uno de los Estados Limites:

a- Pandeo Local de alma (WLB)

Aplicando Tabla B.5-1(*) - caso 13

P
u - 4143kN 0,003 < 0125
9, P, 09 01 235 67,60
P
A, =080 4 575 P 10804505 0003)=1087
Fy 0y Py 4235

%
t= 1—12= 0,87 cm Se adopta t;= 0,952 mm (3/8")
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P
A =20 1 _g74 o - 2550 (1-0,74 0,003)=16597
JF, 0, P, 235
b= 1387
0,475
Au = A,
Mo<A<A Ma=M, -(M, -M,) N (A-F.1-3)

El momento plastico resulta
M, =2, F, (10°)=1729 235 (10)= 4063kNm
El momento M,

M, =R, F, S, (10®)=1 235 1530 (10"°)=359,5kNm

M, = 406,3 - (406,3 - 359,5) 13871087 5518 KkNm
165,97 -108,7

b- Pandeo Local de ala (FLB)

A =10

A<A,  My=M,=406,3kN.m
c- Pandeo Lateral Torsional (LTB)

Siendo el entrepiso rigido en su plano el ala superior esta lateralmente arriostrada en todo
su longitud.

En la combinacién critica es el ala inferior la que esta comprimida. Para limitar la longitud
no arriostrada se colocan riostras segun la Figura Ej.19-23 en el centro de la luz, aunque al
no poder girar la seccion la situacion es mas favorable que la correspondiente al ala
traccionada libre. Conservadoramente se analiza el estado limite de pandeo lateral con L, =
420 cm, para el caso que las cargas se apliquen en el alma.

— ;

e

Figura Ej.19-23
, _788 1 _788 402
"/ 4235

La longitud no arriostrada L, (de acuerdo a la Tabla A-F.1-1) es

r, X
L, =1, A, = VF 1\/1+w/1+ X, F?
L

Donde:

=207cm <L, = 420cm (F.1-4)*
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FL=F,-F=235-114 = 121 MPa

x, - T [ECJIA
S, 2

E =200 000 MPa
G =78 000 MPa

3 =% 51, 2 =% (2 19 0952% +66 0476%)=1329cm*

A = 67,60 cm? Sy= 1530 cm®
o \/200 000 78000 1329 6760 ¢, ac\ion
1530 2
2
X2 = 4 C_W S_X =
, GJ
I 2
C, = h2 21089 (66+0052F _ o 00.ms
4 4
2
4 1220380 1530 - 00088 (MPa) 2
1089 78000 13,29
L = —4’021 251436 \/1+ J1+00008 1212 652cm >L, = 420cm

Por lo tanto Lp<L,<L,

De acuerdo a Seccidon A-F.1 , la resistencia nominal a flexion es

L-L,
(A-F.1-3)
L -L,

M, = F_. S. (10)®=121.1530. (10)%= 185,13 kN.m

M,=C, M,~(M,-M,)
M, =2, F, (10°)=1729 235 (107%)= 4063kNm

El diagrama de momentos (combinacion 4) es

220 155 103

302,55 67.64

420

Figura Ej.19-24

125 M
, 12,5 302,55 161

max

C,. = =
® 25 Mpax T3 My +4 Mg +3 M 25 30255+3 103+4 155+3 220
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) 420 - 207

M,= 161 4063 - (406,3 -18513
652 - 207

484Nm > M, = 406,3MPa
Luego M, = M, = 406,3 MPa
De la-, Ib-, Ic-, M,, = 381,7 Mpa (estado limite determinante es pandeo local del alma)

La resistencia de disefio de la viga a flexion ¢,.M, con ¢,=0,9

IMg=0,9.381,7 = 343,53 MP4|

d- Verificacion al corte

(Seccion F.2.2) Vg=0, V,

%:%:89’70<£:i:138’7<260
,/wa V235 t, 0476
entonces
90400 A
V, = 5 L 90400 (66 2’476) 147, 7kN (F.2-3)*
h 66
t, 0,476
Resistencia

de disefio Va=0¢,V,=0,9x147,7 kN =132,9 kN >V, = 77,79 kN VERIFICA

ll- Resistencia nominal a Compresion

Aplicacién Capitulo E — Seccién E.2.

Se verifican las esbelteces locales, aplicando la Tabla B.5-1(*).
a- Ala

Tabla B.5-1(*) - caso 5.

A; =10 k. =0,35
A = 286 _ 286 - 1104
F 235
k., V035
A< A ala no esbelta
b- Alma

La relacion de esbeltez del alma A, = 138,7 < A, = 165,84 determinada para el estado tensional
de flexo compresion (caso 13 Tabla B.5-1(*)). Por ello el alma es compacta.
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De li(a) y li(b) resulta Q=1

De Seccion E.2:
Esbeltez global para pandeo alrededor de x-x

_ kel 1.840 _

Por la rigidez del plano del entrepiso la viga no puede pandear alrededor de y-y

Se obtiene A

k L,
-1 ,/ v - 3030 ‘/ =033<15 (E.2-4)
200 000
F = (0,658 At ) F, (E.2-2)
F, = (0658°%" ) 235 =224,5 MPa
la resistencia de disefio es Ry = ¢ .P,,
0. = 0,85
Pn = Fait - Ag. (10)*=224,5.67,60.0,1 = 1517 kN
R¢=¢..P,=0,85.1517 =1290 kN
lll- Verificacion de la ecuacion de interaccion
Se aplica Capitulo H
P, _ 4143kN 0,004 < 0.2
¢ P, 1290
Se aplica la Ecuacion H.1-1b
I:>u + Mux < 1.0
2 (p Pn (pb Mnx
4143 | 30255 as<10 VERIFICA
2 1290 34353
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DIMENSIONAMIENTO DE COLUMNA C; - C, (PORTICO P,)

Se utilizara para la columna un perfil laminado W (Perfil Doble Te con alas anchas serie
americana) con F,= 36 ksi = 248 MPa.

I- Determinacion del factor de longitud efectiva k para C; (C,)

Se determinara para las combinaciones 2 y 4b (més desfavorables). Se utilizara el
nomograma de la Figura C-C.2-2 para la determinacién de k. Ademas se realizaran las
correcciones necesarias de acuerdo a las diferencias que tenga la columna con las
condiciones ideales de aplicacién del nomograma.

Estando las columnas sujetas a momentos flexores importantes su dimension estara en
general muy influenciada por ellos por lo que la tension media debida a la fuerza normal de
compresion (P./A,) sera baja. Por ello no se analiza la correccion por elasticidad pues
seguramente resultara 3 =1 en todos los casos.

(@) Combinacion 2

N;=-111,44 kN (compresion)
Ng=-111,44 kN (compresion)
Ng=-211 kN (compresién)

e Correccion por giros extremos de la viga.
Se utiliza la metodologia de la seccién C.2 de los Comentarios.
Si aplicamos una carga unitaria horizontal al pértico desplazable se obtienen los
momentos en los nudos (ver Figura Ej.19-25).

10 kN
—

CARGA UNITARIA DIAGRAMA DE
MOMENTOS

(los diagramas de columnas se representan en sentido contrario para facilitar la visualizacion)

Figura Ej.19-25
Se corrige el corrimiento de los nudos a través de una longitud ficticia de la viga:

Siendo:
L’y = longitud ficticia de la viga
Ly = longitud real de la viga = 8,40 m
My = Momento extremo mas cercano a la columna
Mg = Momento extremo mas alejado a la columna
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My = 25,34 kN.m
Mg =-0,05 KN.m

M
—F =0,002

N

L'3=8,40.(2-0,002) 16,78 m

» Calculo de k con nomograma C-C.2-2
Como el apoyo inferior esta empotrado G = 1.
El nudo superior tiene un coeficiente Gg que depende de las rigideces relativas de la
viga y la columna.

Los momento de inercia son: | I

lc1 = 1| (tramo superior e inferior) 350

ly =5 I (viga) B 51
y las longitudes

Le: = 4,5 m (inferior) asq |1

Le> = 3,5 m (superior) A

L,=L',=16,78 m.
Tt c7 cs

Entonces Gg es igual a:

5 1 o,
L
6, =5 Le _ 4507350 _ . .
|g 51
> L 16,78

El coeficiente k obtenido del nomograma (para desplazamiento lateral permitido,
nomograma (b)) para Ga=1y Gg=1,705 es k=1,42.

e Correccion por diferencia de rigidez y pandeo no simultaneo de las columnas
Las columnas que aportan rigidez lateral (C; y Co) tienen la misma rigidez lateral. Por
ello solo debe considerarse el pandeo no simultaneo y la existencia de la columna sin

rigidez lateral (Cs).

Se determina el factor de longitud efectiva corregida por estabilidad k' , utilizando el
método del pandeo de piso:

P. (5P
k' = [—&. u C-C.2-6
Pu (XPez) ( )

T[2

, .E.1l . .
Siendo P, = e para la columna que aporta rigidez lateral analizada

| = momento de inercia de columna rigida

L = altura de piso

P. = resistencia requerida a compresion axil para la columna rigida i
Pu=Nc7=-111,44 kN (para C7) ; Py = Ncg =-111,44 kN (para Co)

> P, = resistencia a compresion axil para todas las columnas del piso
SP,=-111,44 - 211 - 111,44 = - 433,88 kN.
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S Pe=2 (Ay. Fy. (0% /A2) =2 {m° E. I. 10" (k.L)%}, donde A es el factor
de esbeltez adimensional, calculado usando el factor de longitud efectiva k en
el plano de flexién. k se determinara para el portico no arriostrado segun lo
especificado en la Seccion C.2.2.

F
Ay, :lk_L Ty :1.],42.450. 248 0,65
mr E m 11,05 200 000

X

2
5P, = 200001 5 101 =0,96681
(1,42.450)
2
p, = [1:200000.1 11y - 9748 |

4502

198

. _ [09748.1 43388
e 11144 ~ 0,9668.I

(b) Combinacién 4B

N;=-96,37 kN (compresion)
Ng=-16,67 kN (compresion)
Ng=-141,76 kN (compresion)

e Correccion por pandeo no simultaneo de las columnas
>P,=-96,37 — 141,76 — 16,67 = - 254,8 kN.
Pu=Nc7=-96,37 kN (para C7) ; Py = Ncg =-16,67 kN (para Co).

. _ [09748.1 2548
o= \/ 163

96,37 0,9668.1

. |o9748.1 2548
9 16,67  09668.I

ll- Determinacion de las Solicitaciones Requeridas

Para considerar los efectos de Segundo Orden (Seccién C.1.4.) se utliza el método
aproximado de amplificacién de momentos de primer orden.

Las resistencias requeridas a flexion se discriminan en

Mn= resistencia a flexién requerida obtenida por analisis de primer orden considerando el
pértico indesplazable.

M= resistencia a flexion requerida resultante del desplazamiento lateral del pértico.

e Del andlisis estructural resultan los siguientes diagramas de momentos flexores de
servicio para la columna C; (Cy) (mas desfavorables) y para las acciones indicadas.
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2,48 0,35 2,83
D ? + = =
0,80 0,62 1,42
18,33 0,06 18,27

9,20

0,09 1
0,68 0,28 0,40
0,69 0,50 0,19
2,73 0,33 3,06
5,47 0,60 4,87
16,94 60,80 77,74
WE,O é + % = é
26,20 110,9 136,9

Figura Ej.19-26

Las combinaciones mas desfavorables de axil y momento para la columna C- (idem Cg) son
la (2) y la (4b).

Resultan los siguientes diagramas de momentos requeridos.
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31,96 0,47 32,43
Combinacién (2) 7 + F = 7
15,35 0,84 16,19
42,98 79,54 122,52
Combinacion (4b) 5 f %
+ = é
43,88 144,81 188,69

Figura Ej.19- 27
Las fuerzas axiles y esfuerzos de corte para las dos combinaciones son

Combinacion (2): Nu= 111,44 kN (Compresion)

V,= 10,80 kN
Combinacion (4): uv= 96,37 KN (Compresidn)
V,=76,71 kN

Las condiciones de vinculo de la columna se indican en la Figura Ej.19-27

k= 1,98 (comb.2)
x 1,63 (comb. 4b)
yﬂ%y k= 1 (biarticulado)
X y X
e
X

Figura Ej.19-28
llI- Selecion del perfil laminado

Las caracteristicas del perfil laminado W10x49 (serie americana) adoptado anteriormente son:

#14,3 Caracteristicas de la seccion:
A =92,90 cm? Z,=989,8 cm®

2535 193,6 8,6 l,=11 321 cm?* re =11,05 cm
l,= 3887 cm* ry = 6,45 cm
S,=894,7 cm® X, =22 616 MPa

254 1 2
S, = 306,4 cm® X,=22,96.(10°) ——
MPa

Figura Ej.19 - 29

Se debera verificar la ecuaciéon de interaccion (H.1-1a) o (H.1-1b) para flexocompresion
(Seccion H.1.2).

Ejemplos de Aplicacion CIRSOC 301-EL. Parte Il Ej. 19 - 49



50

Se determinaran las resistencias nominales a compresion axil (Capitulo E) y a flexion alrededor
del eje “X"(Capitulo F).

IV- Resistencia nominal a flexion

(a) Pandeo lateral
Cargas aplicadas en el alma. Aplicamos Tabla A-F.1-1

L, =450 cm
L
p=—2= 450 _ 69,8
ry 6,45
A, = 788 _ 788 _ o4 (F.1-4)*
‘/Fyf 7248

A :I):(1 J1+«/1+ X, F?
L

F.=F,—F, =248 -69 = 179 MPa

X, =22616 MPa  (de tabla de perfiles)
X, =2296 107° (MPa'z) (de tabla de perfiles)

A= 22616 \/1+\/1+ 2296 107° 179% =192,34
179
A=A,
Ao < Mo <A M.=C, M, ~(M, -M,) - (AF.1-2)

Conservadoramente C, =1
M, =F_.Sy.(10% =179.894,7 . (10%) = 160,15 kN.m

M, =Fy.Z.(10%) =248 .989,8 . (10°) = 245,47 kN.m
69,8 - 50,04

M= 1 24547 -(24547-16015) ————"—_ =233,62kN.m<M,
192,34 - 50,04

(b) Pandeo local de Ala
Tabla B.5-1(*) - Caso 1

b, _ 254
"2t 2143
170 _ 170
A\, =—=——=1080
" JR, V248

A< Ap Mo =M, (Plastificacion)

(c) Pandeo local de Alma
Aplicamos Tabla B.5-1(*) - Caso 13.

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites Ej. 19 -50



51

e Para combinacion 2

Pp _ 148 oos4<0125
R Py 09 248 9290 10
A, = 1680 1-275 P, _ 1680 (1-275 0,054)=909
\/ﬁ 0P, 4248
A <A Mnx =M,
e Para combinacion 4b
P
- 037 o047
R Py 09 248 9290 10
A, = 1680 1-275 Py = 1680 (1— 2,75 0,047)= 92,90
\/ﬁ 0P, 248
A <A Mnx =M,

De IV (a), (b) y (c) la resistencia nhominal esta determinada por el estado limite de pandeo
lateral

M, = 233,62 kN.m
V- Resistencia nominal a Compresion
Aplicacién Capitulo E — Seccién E.2.
Se verifica compacidad de ala y alma aplicando Tabla B.5-1.

(a) Ala
Tabla B.5-1(*) - caso 4.

A =2 g9

Aa<A  alanoesbelta |

(b) Alma
Aplicamos Tabla B.5-1(*) - Caso 12.

Ay = =206
tW

w

_ 665 _ 665 _

|)\W <A alma no esbelta |

De V (a), (b) SECCION NO ESBELTA Q

1]
-
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(c) Célculo de la resistencia nominal a compresion axil
El factor "k, fue calculado con las correcciones correspondientes en () y es igual a
ke = 1,98 (comb. 2)
ks = 1,63 (comb. 4b)

En la direccion “y” segun los vinculos indicados, resulta el factor de longitud efectiva
k,~=1.

Las longitudes entre puntos fijos de la columna son:

L, =450 cm
L, =450 cm
Esbelteces :
A, = Kby 198 450 _ g2 comb. 2)
r 11,05
=163 450 _ge38  (comb.ab)
11,05
)\y = ﬂ =698
6,45
A> Ay,  Manda pandeo alrededor de “x” (comb.2) y alrededor de “y” (comb.4b) : Q=1
1 kL |k
A == — 4|2 E.2-4
Com o E ( )
Para combinacion 2
Ay = 1 80,7 _248 0,905<15
T 200000
Para combinacion 4b
Ay = 1 69,8 _248 0,782<15
T 200000
la tension critica es
F, = 0658% F, (E.2-2)

Para combinacién 2

F, = (0,6580'9052) 248 = 176,03 MPa
Para combinacién 4b

F, = (0658°"% | 248 =192 MPa

La resistencia nominal a compresion:
P,=F, A, (107) (E.2-1)

para combinacion 2

P, =17603 9290 (10™) 1635 kN
para combinacion 4b

P, =192 9290 (107) 1784 kN
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VI- Calculo de los factores de amplificacion de Momentos de Primer orden (Seccion
C.14)

(@) Célculo de B1

B,=— " >1 (C.1-2)

La columna se halla sometida a momentos en los extremos producidos por los empotramientos
y también a una carga uniformemente distribuida entre extremos (solo en la combinacién 4b)
(Presion del viento).

e Combinacion2(1,2.D+16.L+05.L))
Debido a los momentos extremos:

Cc,=06-04 — =06-04 —/—— =040

P.: debe ser determinada para el plano de flexion y con el factor de longitud efectiva para
pértico indesplazable. Se toma conservadoramente k,=1

A\, =———=4072 -\, =0454
11,05
A, F, 107" -1
Py =——2 - 929 248210 =11177kN
N 0,454
Blz———gfg——-:0405<1 R B.= 1
11144
11177

e Combinaciéon4b (1,2.D+13. W+L+05.L))
Debido a los momentos extremos:

C,=06-04 i -gg_04 12292 -3y
Mo 188,43
_ 034 _
b 11144 7
11177

Debido a la carga distribuida, aplicando Tabla C-C.1-1 de los comentarios para apoyo (caso
2)
Cn=1
B, = . 1009
Y 9637

11177
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Por ambos efectos B=1,009.0,35=0,36<1 - B;=1
(b) Calculo de B,

:;>1

B, >
1- A
z I:)ei
e Paralacombinacién2(1,2.D+1,6.L+0,5.Lr)
Z P, =11144 2+211=433,88 kN

Zpei =2 I:)e2

Se debera calcular Pg, con los coeficientes k correspondientes al plano de flexion para el
pértico desplazable pero sin la correccion por diferencia de rigidez y pandeo no simultaneo
pues este efecto esta incluido en la ecuacion (C.1-5).

ky= 1,42
1142 450 [ 248 _
" m 1105 202000

A, F, 107" 929 248 107"
g9y — ) —
PeZ = 32 = 5 = 5453 kN

C

3 P =5453 2=10906 kN

1
B, = ————
? 43388

10906

=1042

e Paralacombinacién4b (1,2.D+1,3. W+L+0,5.Lr)

S P, =96,37 +16,67 + 14176 = 254,8 kN
Z P,; =10906kN

1
B2 1. 2548
10906
(c) Momentos requeridos amplificados

=1024

Segln observacion de Comentarios C.1.4. (Ultimos parrafos) al ser B;=1 se suman los
momentos amplificados de la misma seccion.

Mu :B]_. Mm + Bz . M]_t
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Combinacion 2 M,=1.31,96 + 1,042 . 0,47 = 32,45 KN.m

Combinacion 4b M,=1.43,88+ 1,024 .144,55=191,90 KN.m

VII- Verificacion de la ecuacion de interaccion
Aplicacién Capitulo H
e Combinacién 2

P, 1114
¢ P, 085 1635

=008 <0,2

n

La ecuacion de interaccion es (Ecuacion H.1-1b)
P, . M, _008 3245
20P, o9, M, 2 09 23362

=020<1

e Combinacién 4b

P, _ 9637

= =0,064 <0,2
¢ P, 085 1784

n

La ecuacion de interaccion es (Ecuacion H.1-1b)
P, M, _ 0064 N 191,90

+ 095<1
2 0P, 9, M, 2 0,9 233,62

VIII- Verificacion al corte

Se verifica para el maximo corte requerido
V,=76,71 kN

Se aplica Capitulo F, Seccién F.2.

Ny _ g 1100 _ 1100

N

= 69,85

La resistencia nominal

VERIFICA

VERIFICA

Vo=0,6.Fu.A,.10" =0,6.248 . (25,35 .0,86) . 10™" = 324,40 kN

La resistencia de disefio
Vg=0,.V,=0,9.324,40 =291,9 kN >V,=76,71 kN

IX- Verificacion en Servicio
(Capitulo L y Apéndice L)

Se verifica el desplazamiento lateral.

VERIFICA

(F.2-1)*
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El desplazamiento lateral en la cabeza de la columna con respecto a la base resulta maximo
para la combinacién A-L.1-1.

D + Wgo
Del andlisis estructural ¢ = 5,00 cm 8y,

De acuerdo a la Tabla A-L.4-1

6admtotal = ﬁ = ﬁ =533cm >5cm VERIFICA
O aamiviento = % = % =5cm =5 cm VERIFICA
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DIMENSIONAMIENTO DE LA BASE DE LA COLUMNA C; — Cq ( base empotrada)
Solicitaciones requeridas

Para la determinacion de las dimensiones de la base se plantean las combinaciones de
acciones mas desfavorables:

e 4b)1,2.D+1,3.W+L +0,5.L, (flexocompresiéon mas desfavorable para la columna)
e 5b)0,9.G+1,3.W (flexotraccién mas desfavorable para la columna)

Las solicitaciones requeridas resultan
4b)  Ny=-96,37 KN (compresion)
u= 188,69 kN.m
V, =76,71 kN

5b) N ,=44,08 kN (traccion)
M ,=178,02 kN.m
Vy, =71,12 kN

Determinacion de las dimensiones de la Base

De acuerdo al Capitulo C, se resolvera el esquema estatico de la base con analisis global
elastico.

Las columnas transmiten las solicitaciones al suelo de fundacion a través de bases
metalicas unidas a bases de H° A° o pozos de fundacion.

Se supone la base totalmente rigida. Se plantea el equilibrio estatico de acciones y
reacciones para obtener las solicitaciones en la base.

e Combinacion 5b). ( flexotraccion)

La excentricidad de la fuerza requerida resulta:

e=z—4= ﬂ = 4,04m = 404cm

Dada la gran excentricidad, se supone en estado Ultimo una zona de Hormigén comprimida
y plastificada, con una longitud igual a % de la longitud Gtil de la base (h) en la direccién de
la flexion y se colocan pernos de anclaje para tomar las tracciones. (ver esquema en Figura
Ej.19-30)

Se predimensiona la longitud de la base (en la direccion de la flexién): d = 60 cm.
Conh’=5cm resulta h=d-h'=60-5 =55cm.

Para la resistencia al aplastamiento del hormigdén se adopta conservadoramente (Seccién
J.9.):

fy=0,60.0,85.f, =0,51f,
con

f. =17 MPa resulta

fy =0,51.17 =8,6 MPa = 0,86 kN/cm?

Se realiza el equilibrio de momentos:

fu. (W4).b.[h=(h/8) =N, .[e—(d2—h)] de dénde :
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N, e- g—h' 44,08 404 - 620—5
b= - = - = 30cm
f, — h? 086 — 557
32 32

Planteando el equilibrio de fuerzas verticales se determina la fuerza requerida en los pernos
de anclaje:

Z, =fy. (h/4) . b+ N, =0,86 . (55/4) . 30 + 44,08 = 398,9 kN (traccion)

|
h h’
d
[TV
\ z
X=h/4
d
h' hr
9,2
O
16 ——
O O T
25,4 254 | b
O O J
1,6
9.2 O O
25,4

Figura Ej.19-30
Resultan para esta Combinacion:

b =30cm d =60cm Z, =398,9 kN
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e Combinacion 4b) (flexocompresion)

La excentricidad de la fuerza requerida resulta :

M, 188,69

N, 9637

e= 196m =196¢cm

Con d=60cm h'=5cm h=60-5=55cm
i, = 0,86 kN/cm?

se realiza el equilibrio de fuerzas resultando :

e+ g—h‘
fly= Nu7— de donde
b — h?
32
e+ 9—h‘ 196 + 620—5
b=N,———=9637——— 38cm.
' 7 2 7 2
'y h 086 — 55
32 32

Las dimensiones necesarias resultan mayores que para la Combinacion 5b)
En funcion de las dimensiones necesarias para colocar los pernos de anclaje (ver Figura 19-

30) se adopta:

b =47 cm d=60cm

Tensiones de contacto y fuerza de traccidon en pernos de anclaje

Con las dimensiones adoptadas para la base resultan las siguientes tensiones de contacto

(f'y) y fuerzas de traccion en los pernos (Z,)

e Combinacion 4b)

96,37 196 + €0 _g
f,= - 2 = 0,69kN/cm?
47 — 552
32
h 55

Z,=fy— b-N, =069 > 47 -9637 = 349,5kN
4 4

e Combinacion 5b)
4408 404 - 620 -5
f,= 5 =054kN/cm?
47 — 55°
32

Z, =054 (55/4) 47+ 44,08 = 393,1kN

(Traccion)

(Traccion)
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Dimensionamiento del perno de anclaje.

Al ser mayor la fuerza de traccion producida por la flexotraccion en la Combinacién 5b) se
dimensionan los pernos con :

Z, =393,1 kN
Se utilizan pernos de acero F 26 ( equivalentes a bulones tipo ASTM A307) con:
Fu =390 MPa F, =245 MPa

Se proponen 4 pernos de cada lado de ¢25 mm .
Se verificaran los pernos a traccion y corte combinados (Seccién J.3.7.).

(a) resistencia a traccion
La resistencia de disefio a traccion de un perno sometido a corte y traccién
combinados es

Rdl = 0. Ft . Ab . 0,1
Donde ¢; = 0,75
F. = resistencia a traccion nominal segin Tabla J.3.5 en funcién de f, (Tension
requerida al corte en el perno).
A, = area del perno = 4,91 cm?
La tensién elastica requerida al corte es (seccidn circular maciza)
- Vul
0,75 A, 107

Vv

8,89

L, =————___ 24MPa
075 491 01

de acuerdo a Tabla J.3.5, para los pernos del tipo adoptado, la tensién F; es igual a:
Fi=(390-2,51)=(390-2,5.24) =330 MPa y F;< 300 MPa, por lo tanto :

F.= 300 MPa
Entonces Ry;=0,75.300. 4,91. 0,1=110,5 kN
Cantidad de pernos n = i = % =3,6 - N =4 necesarios en los extremos.
Ry 1105

Se disponen los pernos de la manera, indicada en la Figura 19-31, verificando las
distancias minimas y méximas (Secciones J.3.3, J.3.4 y J.3.5).

domin=1,75d =1,75.2,5=4,375cm < 4,6 cm (VERIFICA)
domax =12t =12 .1,59=19,08 cm 0 15 cm > 4,6cm (VERIFICA)

(b) Resistencia a corte:
La resistencia de disefio al corte segun Tabla J.3.2
¢.F,=0,75.(0,35. 390) = 102,4 MPa
Tension requerida de corte f,= 24 MPa < ¢. F,= 102,4 MPa (VERIFICA)
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60
e 5 4,6
Bulones ¢ 25 mm |
50

P ﬁme

Bulones ¢ 25 mm

Figura Ej.19-31

(c) Resistencia al aplastamiento de la chapa en los agujeros (ver Seccion J.3.10) :
Por ser los agujeros normales y al considerar en el proyecto la deformacién alrededor del
aguijero para cargas de servicio, se adopta la siguiente ecuacion:

R,=12.L..t.F,.0,1<24.d.t.F,.0,1 por cada perno (J.3-2a)

Para la union la resistencia al aplastamiento de la chapa es la suma de las resistencias al
aplastamiento de la chapa en todos los agujeros de la unién. (Seccion J.3.10).
Rn=12.(4.(50-25.05) ).38. 370.0,1 = 2531 kN

Ri=¢.R, =0,75.2531 =1898 kN > V,=76,71 kN ====» VERIFICA

Ry.=2,4.25.3,8.370.0,1 =844 kN para un perno
La resistencia de disefio total es:
Ri=¢.R.Nn=0,75.844.8=5062 kN > V,=76,71 kN ====> VERIFICA

Se debera determinar la longitud de anclaje necesaria del perno en la base de
hormigén.

Observacion: segin como se realice el anclaje puede ser necesario verificar el perno a
flexotraccion en la zona embebida en el hormigon, considerando la zona de maximo efecto
por la combinacién de flexion y traccion.

Puede también adoptarse una nariz de corte para trasmitir la fuerza de corte.

Dimensionamiento de la placa de apoyo
Acero F24 F, =235 MPa

Se dimensiona para zona de contacto con hormigén y para zona de pernos.
(a)En zona de contacto con hormigon:

La mayor tensién de contacto corresponde a Combinacién 4b) 4= 0,69 kN/cm?

Se resuelve mediante las ecuaciones de la estatica (Ver Capitulo C) considerando un
esquema de losa de fajas independientes de 1 cm de ancho, con la accion de la tension
de contacto (q= f'y). La placa se apoya en cartelas (ver esquema en Figura Ej.19 - 32)
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Se predimensiona el espesor de la cartela

q=0,69
AR RO

34,5

M i I
U

28,4
Figura Ej.19-32

(b)En zona de pernos de anclaje ( Figura 19-33):

Zun Zun Zu Zu

5454/ 162 [5454
10 | 27 | 10

530,8 530,8

N

Figura Ej.19-33

™M

Se obtiene el ancho colaborante de la placa
Figura 19-34) en la hip6tesis mas desfavorable
de no colocar una arandela de distribucion.
bp=2n,+d,=2.54+254=133cm

El momento flexor por cm de ancho es:

M, =530,8/13,3 = 39,91 kNcm/cm

e:=1,59 cm

ly = longitud del tramo =25,4 + 1,59 27 cm
. . 47 - 27

|, = longitud del voladizo = =10cm

M, = momento de voladizo
M; = momento de tramo

102
M, =0,69 T =34,5kNcm/cm

2772

M, =0,69 -34,5=28,4kNcm/cm

Z,; =393,1/4 = 98,3 kN
M, =98,3.5,4=530,8 kN cm
M:=98,3.54-530,8=0

-4

2n;+dp

A
\ 4

Figura Ej.19-34

Comparando los momentos flexores méaximos obtenidos en (a) y (b) resulta mayor la

solicitacion requerida en zona de pernos.
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Se dimensiona la placa de apoyo con:
M, = 39,91 KNcm parab =1cm
Por razones de rigidez se adopta Mp,=M, = S,.F,

Mu=0p.My=05.Sx.Fy=0p(b.h,2/6). F,
el espesor necesario de la placa h , es igual a:

6 M
h, = i = 6 3991 —y = 337cm
9% b F, Y09 1235 (107

Se adopta una placa de espesor 3,81 cm (1 ¥2 )
Dimensionamiento de la cartela .

El esquema estatico de la cartela es el indicado en la Figura 19-35
5 41,25 13,75

iZu d

17,3 25,40 17,3

Me

@ WWMWWMWWWM

Ma

Figura Ej.19-35
Los momentos flexores y esfuerzos de corte requeridos resultan:

Combinacién 4b)

Z,=349,5.0,5=175kN gu = (47.0,5). 0,69 = 16,215 kN/cm
Mua =175.12,3= 2152 kNecm Mg = 16,215 .13,75 . 10,425 = 2 324 kNcm
Vua =175 kN Vg = 16,215 . 13,75 = 223 kN

Combinacioén 5b)

Z,=393,1.05= 197 kN gu =(47.0,5). 0,54 = 12,69 kN/cm
Mua =197 .12,3 =2 423 kNcm My = 12,69 .13,75. 10,425 = 1 819 kNcm
Viua =197 kN Ve =12,69. 13,75 = 175 kN
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Se dimensiona con el maximo momento flexor (M, = 2423 kNcm) considerando por
razones de rigidez M, =M, =S . F,

Si consideramos para simplificar una seccién rectangular en lugar de la seccion real “te”, la
altura de la cartela necesaria por flexion es :

h, = 6 2423 -} = 20,8cm
09 235 159 (107

Se adoptan cartelas de 21 x 1,59 x 60

Se debe verificar si el estado limite de pandeo lateral no es determinante y si se puede
alcanzar el momento M. De seccion F.1.2.(a) la longitud no arriostrada L, para secciones
rectangulares es:

400 r
L, = v Y JIA =%%46w/25,04 3339 193cm (F.1-10)*
r 1

L=193cm>17,3.2=34,6 cm = VERIFICA

Siendo para la seccién de la cartela (1,59 cm x 21 cm)
ry, =0,46 cm
S =(1,59.21%)/6 = 116,9 cm®
=S.F,.(10)°=116,9 . 235 . (10)® = 27,5 kN.m
[(1,59). 21] / 3 = 25,04 cm*

M,
J
A = 1,59.21=33,39cm?

Se verifica el corte, determinando la tension 1. (de acuerdo a Seccion H.2.(b))

V, =223 kN
Vv
1=15 =15 223 1002kN/cm? = 100,2MPa
(ec he) (L59 21)
1=1002MPa <@, (0,6 235)=09 06 235=1269MPa (VERIFICA)

Dimensionamiento de las uniones soldadas.

Se dimensionaran las uniones soldadas entre la columna y la cartela (soldadura vertical) (1)
y entre la cartela y la placa de apoyo (2). ( Figura 19-36)

Se utilizara soldadura de filete (Seccion J.2). El factor de resistencia y la resistencia nominal
se obtienen de la Tabla J.2-5. para corte en el area efectiva.

(p=0,60 FW=O,6 . FEXX

La tension del electrodo utilizada es Fexx = 480 Mpa, por lo tanto F,, = 0,6 . 480 MPa = 288
MPa.
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hs hc
19cm |21cm

P

Figura Ej.19-36
e Soldadura (1) (vertical)

La cantidad de cordones de soldadura (n;) es 4
Los esfuerzos requeridos en el cordén mas solicitado son:

Ny= Mo Ny
2 0254 4
= 188,69 N 96,37 3955 kN
2 0,254 4
V
Vi -—”-M-N,ZKN
n 4

Se determina el lado minimo de la soldadura, de acuerdo a Tabla J.2-4 Seccion J.2.2.(b)

El lado minimo para espesor de cartela 15,9 mm y ala de columna 14,2 mm es 6 mm (0,6cm).
La resistencia de disefio de un cordén de soldadura de 1 cm de lado y 1cm de longitud sera de
acuerdo a la Secciéon J.2.4

Ri=¢.Fy.Ay.01=0.Fy.1.64.01

Siendo ey = espesor de garganta efectiva e igual a 0,707 .d,,, por lo tanto
Ry=0,60.288.1.(0,707.1).0,1=12,22 kN parad,=1cm vy L,=1cm

La fuerza combinada actuante es N, = \/Nﬁ1 +V2 =4/3955% +19,22 = 396kN

Se adopta como longitud del cordon Ly =19cm.
El espesor d,, necesario es:

dw =396/(12,22.19) =1,70cm

Se adoptad,, =1,7cm >0,6 cm (lado minimo)

e Soldadura (2) (horizontal)

Se supone que no se mecaniza la cartela para una trasmision directa de las compresiones.
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Las longitudes de trasmision son :

En zona de contacto con hormigén L, = 13,75 cm (% de la altura Gtil de la base)
En zona de pernos de anclaje Ly = 13,3 cm (ancho colaborante de la chapa)

En base a lo anterior se puede suponer que en cada cordon horizontal se trasmitird
aproximadamente 1/8 de la fuerza horizontal V,

Por ello las fuerzas requeridas a trasmitir son:

En zona de contacto con hormigén :
N,=223/2=1115kN; V,=76,71/8 = 9,6 kN ( de Combinacion 4b) )

Combinada P, =+4/1115% + 9,6 =112kN por cm de longitud = 112 / 13,75 = 8,15 kN/cm

En zona de pernos de anclaje:
N, =197/2=985kN; V,=71,12/8=8,89kN (de Combinacion 5b))

Combinada P, =+/98,5 +8,89% = 98,9kN por cm de longitud =98,9/ 13,3 = 7,5 kN/cm

Para un cordén de d,, = 1cm, la Resistencia de disefio resultaba R4 = 12,22 kN /cm.cm
El lado necesario resulta d. = 8,15/12,22 = 0,67 cm.

Se adopta d,, = 1cm
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DIMENSIONAMIENTO DE LA COLUMNA CENTRAL BIARTICULADA (Cs) DEL PORTICO
P1

Se plantea una columna armada formada por 4 perfiles angulosh 2% "x1/4"(57,1x57,1x6,35)
unidos por celosias planas soldadas con diagonales simples de perfiles angulos - 5/8"x1/8”
(15,9 x 15,9 x 3.2).

El acero de los perfiles tiene
F,=235 MPa y F,=370 MPa.
El esquema de la columna es la siguiente (Ver Ejemplo 11).

N 190

156,4
450 | | kg1 y
= 35
| &

B o i 190
45 ky=l
= 35 — | —

20

190

Figura Ej.19-21
Los datos de los perfiles angulos de las barras de los cordones (h-2 ¥4 "x ¥4 “) son:

Ay = 6,85 cm? Area del perfil

l, = 21,23 cm* Momento de inercia alrededor de x-x

l,= 8,62 cm* Momento de menor inercia

r=21,76 cm radio de giro alrededor de x-x

ey =1,68cm distancia del centro de gravedad del perfil PNU al borde del alma
Imin = 1,12 cm radio de giro alrededor de y'-y'.

13=23,5 cm

h =15,64 cm o=42°

Los datos del perfil angulo t_5/8 “ x 1/8” (diagonal) son:
A,=0,91 cm? Area del perfil
I'min = 0,31 cm radio de giro alrededor del eje minimo.

Verificacion de los cordones

- Determinacion de la resistencia requerida

Al estar solicitado a esfuerzos axiales solamente (compresion centrada) la combinacion mas
desfavorable es la (A.4-3) 1,2D + 1,6 L, porque la sobrecarga del entrepiso es mucho
mayor en magnitud que el peso propio (D).

12D+1,6L=1,2.(-42,44) + 1,6 . (-236,43) = -429,22 kN
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Se adopta P, =-430 kN.
Por ser a < 60° segun E.4.3., grupo IV (5), no son aplicables especificaciones de E.4.
Se aplica Apéndice E Seccion A-E.4.

La seccibén es cuadrada y ambos ejes son libres por lo cual se realiza una sola verificacion.

El momento de inercia de la seccion compuesta alrededor del eje x-x (idem eje y-y) de
acuerdo al teorema de Steiner resulta:

Ik=[21,23+6,85.(9,5-1,68)*].4 =1760,5 cm*
Aj=4x6,85=274cm’

Radio de giro de la seccion compuesta alrededor del eje x-x

r, = 17605 =801cm
X 27.4 '

Aplicando Seccion A-E.4.2.1.(a) la esbeltez modificada de la columna armada es igual a:
2
)\m = , k_L + )\1
r 0

Siendo A; un valor auxiliar relacionado con la rigidez a corte de la celosia de enlace que se
obtiene de acuerdo a la Figura A-E.4-2 de acuerdo a la geometria de esta.

2 A, d°
A=T—
n, Ay ah

Siendo Ag4= seccion bruta total de la barra armada = 27,4 cm?
d = longitud de la diagonal = 23,15 cm
N, = numero de planos de celosia = 2
A4 = seccibn bruta de la diagonal = 0,91 cm?
a=35cm
h=15,64 cm

3
A= 2.274. 23,152 - 21.64
2 .091.35.15

La esbeltez A, resulta

2
A, =\/ 450 +(2164)* 60,2

8,01

Aplicando la Seccion A-E.4.2.1. Cada barra tendra un esfuerzo requerido igual a

p =fu Ms A-E.4-1
@ = ( )
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siendo:
P. = carga axil requerida = 430 kN
n = ndimero de barras de la columna armada = 4
n; = nimero de barras del cordén = 2
h = distancia entre centros de gravedad = 15,64 cm
e, = k.L =450 _ 0,9cm (deformacion inicial)
500 500
P .

M, =% (102) (A-E.4-2)

PU

1_
Pc.m
2
m.E.A 2
em = ————.(107") = . 200 OOS 27,4 (1071 1492kN (A-E.4-3)
A 60,2
M, = M.(m'z) =5,44 kN.m.
1- 430
1492
Resistencia requerida Pu = 430 + 5,44.100 =1249kN 125kN

4 15,64 2

e Determinacion de la resistencia de Disefio

Pa1 = Qc.Fer Ag1.(107)
Siendo:
0. =0,85
F.r se obtiene aplicando Seccidon E.2 con el factor de esbeltez A, :

L1 R
n mMVE

con L,=a=35cm
r, = radio de giro minimo del cordén = 1,12 cm

Entonces
L= 2 125 _g31<15
112 "n'\'200 000
F, = (0,658 034" ) 235 = 223,84 MPa (E.2-2)

Resistencia de disefio P4 = 0,85.223,84.6,85. 10" = 130,3 kN. < P,; = 124,8 kN

VERIFICA
Verificacion de esbeltez local : Caso 6 Tabla B.5-1 (¥)

(bft) = 5,/15 =9 <A =@=&=13 alanoesbelta Q=1

0,635 ' \/ﬁ \235
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Verificacién de las barras de celosia
- Determinacion de la Resistencia Requerida

Aplicando la seccion A-E.4.2.1(b), se verifican las diagonales con una fuerza V¢, igual a:

Veu=B.Py (A-E.4-4)
T 1 T 1
con: = . = . =0,011
P 400 1- P, 400 1- 430
1492

Porlotanto: Ve, =0,011.430=4,73 kN

_ Vg, _ 4,73
Y 2.cos(a) 2.cos(42)5)

Resistencia requerida = 3,2kN

« Determinacion de la Resistencia de Disefio

La longitud de la diagonal es Lq= 23,10 cm.

Aplicando la Seccion C.2.3., Figura C.2-4, Caso 3 y suponiendo A.> 0,8 = k=1

La esbeltez es igual a

Ay =——=——-=74<200  VerificaSeccionB -7
rmin 0,314

Se determina el factor de esheltez adimensional (A;) de acuerdo a la siguiente ecuacion

1 k. F
A== Y E2-4
Conor E ( )
1 235 _ .,
A =—.74..|——=0,803 > 0,8, por lo tantok =1 (ver Seccion C.2.3.(4))
i 200 000
A 0,8032
A<15 F., = 06587 Fy = (0,658 ’ ) 235 =179,45 MPa
Resistencia de disefio Re=0.Fq.Aq. 10"

Ry=0,85.179,45.0,91. 10*
Ry = 13,88 kN >D,=3,2kN = VERIFICA

Verificacién de esbeltez local : Caso 6 Tabla B.5-1 (¥)

(bft) = @=5 <A, =@=&=13 alanoesbelta Q=1

0,32 \/ﬁ J235
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Dimensionamiento de las presillas extremas

 Dimensionamiento por rigidez necesaria
De acuerdo a Seccion A-E.4.3.1, en los extremos de la barra armada se dispondran presillas
gue satisfagan la siguiente condicién:

10.1,

a
siendo: n = planos de presillas = 2

I, = momento de inercia de una presilla en su plano.

I; = momento de inercia del cordon con respecto al eje paralelo al eje libre
analizado = 21,23 cm*.

a=35cm

h=15,64 cm

n.Ip
- > (A-E.4-12)

Por lo tanto despejando el término I, se obtiene:

_10.1.h _10.(21,23.2) .15,64
7 n.a 2.35

I 12
hoglp =2 24948712 _ 5500
t 0.476

Fijando un espesor de la presillat = 0,476 cm, se adopta presillas de 140 x 4,76 mm

I =94,.87cm*

e Verificacion de la presilla bajo la accién de la carga concentrada de la viga
Actuando la presilla como una viga bajo la accién de una carga concentrada

P, =429,22 kN
El Momento flexor y el esfuerzo de corte requeridos son:
M, = 429,22 015 _ 805kNm
2 4
V, = 42922 _ 107,31 kN

(a) Verificacién a corte:
La resistencia a corte requerida en la presilla es:

,=2073115 4 - 5o5.4amPa
15 0,476

La resistencia de Disefio a corte es:
R«=09.(06.F/)=09.0,6 235=126,9 MPa > f, = 225,44 MPa  Redimensionamos
Adoptamos presillas 200x0,635 mm

f, = 10731 15 10 =126,8MPa < 126,9 MPa VERIFICA
20 0,635

(b) Verificacion a flexion:

M,=M, =Z . F, = (1/4)(20°.0,635).235.10° = 14,92 kNm
Mg =¢p.M, = 0,9.14,92 = 13,43 kNm > M, = 8,05 kNm VERIFICA

Ejemplos de Aplicacion CIRSOC 301-EL. Parte Il Ej. 19-71



72

DIMENSIONAMIENTO DE LA COLUMNA DEL PORTICO P3 (Cyo)

Ny
Nop
NLr
s [ m v
wall VT4
W —
E-O ™=
800 ]
C10

Los datos de carga son:

D: Peso Propio (cubierta y peso propio columna)

L,: sobrecarga de techo

W: viento O-E (mas desfavorable)

Las acciones de la viga VT, sobre la columna Cy y el peso propio de la columna son
Np=5.8,4.(0,29 + 0,035)+(8,4. 0,325) + 2 = 18,38 kN
N,=0,30.5.8,4=12,6 kN
N, =[(090 075+06 025) 065 84 5]=2252 kN

Debido al viento lateral, la columna esta solicitada a flexioén. La columna esta biarticulada.
Resulta:

O O q=065.1.10. 5= 3,58 KN/m

\ 800 | 2 2
L

r M, = q _ 358 8

RA RB 8

= 28,64kNm
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Las combinaciones de acciones segun el Capitulo A Seccion A.4.2, para este caso, son los
siguientes.

1,4D (A.4-1)
12D+1,6L, (A.4-3)
09D+13W+05L, (A.4-4)
09D+13W (A.4-6)

Se realizan las combinaciones de acciones para obtener la resistencia requerida para la
columna Cyp.

1- 1,4.Np=1,4.18,38 = 25,73 kN(compresion)

2- 12Np+16L =1,2.1838+1,6.12,6 =42,22 kN(compresion)

3- 12Np -1,3N,+0,5N,=1,2.18,38-1,3.22,62+0,5.12,6 = 1,05 kN(traccidn)
1,3M =1,3. 28,64 =37,23 KNm

4- 0,9Np-1,3Nyw=0,9.18,38-1,3.22,52 =12,73 kN(traccion)
M = 37,23 kN.m

Se plantea la columna como una seccién armada de chapa, de forma rectangular.

Las dimensiones y propiedades mecanicas son
A,=(14.0,32 .2+ 34.0,32. 2) = 30,72 cm?

y
14 ®
00 I, = 14 032 1716° +% 2=4735cm"
0,32
1.00 100 ik=12,41cm Z,=338,7cm®  S,=273,4cm’
34,00 3
X l, = 34 032 5687 #2147 032 5 _ 8484 om’
iy = 5,26 cm S,=121,2 cm®
0,32
10,32
11,36
y

Se deberd verificar la combinacién 2 (compresion centrada, Capitulo E) y la combinacion 4
(flexotraccion, Seccién H.1.1 ;ecuaciones de interaccion).

I) Verificacion combinacién 2 (Compresién axil)

Las esbelteces resultan

kel _1.800 -
A, = =—— 645<200 (VERIFICA Seccion B.7)
ry 12,41
k,.L
Ay = = % 86 <200 (VERIFICA Seccion B.7)
r )

y
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Se verifica la esbeltez local para determinar el factor Q de la seccion. De acuerdo al caso 12
de la Tabla B.5-1(*)

)\r = @ = ﬂ =434
JF 235
Esbeltezdelalma: A, = 34 106,3 >43,4 - A, > A, = alma esbelta
13
Esbeltez del ala : A = 032 =40,7<43,4 - A\; <A, => alano esbelta

La seccidon tiene elementos con A menores a A, luego es seccidon con elementos
rigidizados esbeltos (Seccion A-B.5.3.b). Para determinar el factor Q, se procede por
tanteos. Se propone Q,=0,85

Se determina la esbeltez reducida A para la mayor esbeltez

C:l_fy Eg@ /—235
I I 200000

Para A,+/Q =094.,/0,85=0867<1,5
F, =Q. 0,658 ¥ .F, =0,85. (0,6580'85'0'942 )235 =145,87 MPa (A-B.5-15)

La méaxima tension sera ¢.F. = 0,85 . 145,87 = 123,99 MPa, luego se determina b, para el alma
con la ecuacion (A-B.5-12)*

b = 855.t. 1- 150  _ 855. 032 150 ~21.46 cm

Vv tt’.ﬁ 12399 034 /123,99

El area efectiva resulta Ag= 30,72 — (34 — 21,46).0,32 .2 = 22,69 cm?

A,
El factor de reducciéon Q,= A_ = ——=0,74 < Q, supuesto.

Se propone un segundo tanteo Q,= 0,75
Para A,.+/Q =094.,/0,75 =0814<15

= Q. 0658 2 .F, =0,75. (0,6580'75'0'942 )235 = 133,56 MPa (A-B.5-15)

La méaxima tension sera ¢.F. = 0,85 . 133,56 = 113,53 MPa
El ancho efectivo resulta:

_855.032 150 =22,28 cm

b, = .
411353 34 m

0 32
El &rea efectiva resulta A= 30,72 — (34 — 22,28).0,32 .2 = 23,22 cm?
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Por lo tanto Q,=0,75 =2 Q=Q .= 0,75y F,=133,56 MPa

Se determina la resistencia de disefio de acuerdo a las Secciones E.2y A-B.5.3.d,  ¢..P,,
dénde:

0.=0.85
Po=F¢ . Ay . (10™) (E.2-1)

Entonces la resistencia de disefio a compresion resulta:
Rqs=¢..P,=0,85.133,56.30,72.0,1 =348,8 kN > N, = 42,22 kN VERIFICA
II) Verificacion Combinacion 4(flexotraccion)

Resistencia nominal a Traccion

De acuerdo a Seccion D-1 los estados limites son la fluencia de la seccion bruta y la rotura
de la seccion neta.

Para la fluencia

0=0,90
P,=Fy.Ay. (10" =235.30,72.0,1 =721,92 kN

Para la rotura
(pt=0,75
P,=Fy.Ac. (10

De acuerdo Seccion B.2.y A, = Agy por Seccion B.3., A. = A, por lo tanto Ae = Ay
P,=370.30,72.0,1=1136,64 kN

Por lo tanto, la resistencia de disefio a traccion resulta el menor valor de:

Rqs =0,9.721,92 = 649,73 kN
Rq =0,75.1136,64 = 852,48 kN

Ry = 649,73 kN
Resistencia nominal a flexiéon
a - Pandeo local de ala

De acuerdo a Tabla B-5-1(*) - Caso 10
_b_ 13 _

Ejemplos de Aplicacion CIRSOC 301-EL. Parte Il Ej. 19 - 75
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Ao <A<\ Ala no compacta Seccion A-F.1 de Tabla A-F.1.1

A=A
M, =M, - (M, -M,) - _)\”
r P

Mp=2Z,.F,.10°%=338,7.235.10°= 79,59 kN m

<M,

M, =Fy . Setr. 10°

Se determina el modulo resistente Se. La maxima tension f = F, =235 MPa.

El ancho efectivobe =b  porser (b/t) <A
Porlotanto  Ser= Sy=121,2 cm®

M,=235.273,4.10%=64,25kN m
) 40,7 - 32,61

M, =7959 - (79,59 - 64,25
43,4 -32,61

Mn= 68,09 KN m

b - Pandeo local de alma

= 68,09 kNm <M,

Aplicamos Tabla B.5-1(*) - caso 9, conservadoramente para flexotraccion.

Se debe verificar segun la observacion (h) de la tabla que:

A _140322 .,
A, 29 020 2
h _ 34
tW

— =——+=106,3
0,32

Por lo tanto

A, = 1680 _ 109,59

p
Wy
A< A, La seccion se plastifica
De Tabla A-F.1.1.

M, =M,
M,=2Z,.F,.10°=338,7.235.10%=79,59 kN m

Mn= 79,59 KN m

VERIFICA

(A-F.1-3)

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites
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c - Pandeo lateral Torsional

Cargas en el alma

Ly=4,5m
LP
A, = P L, =A, 1y A, de Tabla A-F.1-1
y
26 r 26 5,26
L = Y JJ A=2"22" /2700,6 30,72 = 495¢cm
P M, 79,59
2
déonde: J-= 2 (b h) =2700,6 cm®
b/t )+ (h/t,

Por lo tanto L, =450< L,=495 Mn = Mp=79,59 kN.m

(F.1-5)

(A.F.1-1)

De a, by c la menor resistencia nominal es la que corresponde a “a” ( Pandeo local de ala)

Mnx = 68,09 kN m

Verificacion de la ecuacién de interaccién

De acuerdo a la Seccion H.1.1:

P i [
u - 1273kN _ 0,02 < 0,2 se aplica la Ecuacion H.1-1b
o P, 649,73
Pu + MUX < lo
29P, 9, M,
002, 3723 _(63<10 - VERIFICA
2 09 68,09

Ejemplos de Aplicacion CIRSOC 301-EL. Parte Il
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TABLA 1-215
Tension de Disefio para Barras Comprimidas de

79

Acero con Tension de Fluencia F,= 215 MPa, ¢ = 0,85

Seccién E.2.
kl— A (pC Fcr kl— A (pC Fcr kL A (pC FCT kL A (pC Fcr kL A (pC Fcr
r ¢ MPa |r ° MpPa | ° MPa | ° MpPa | °  MPa
1 0,01 182,74 | 41 0,43 169,27 | 81 0,85 135,51 | 121 1,26 93,75 (161 1,68 56,77
2 0,02 182,72 |42 0,44 16863 | 82 0,86 134,50 [122 1,27 92,72 (162 1,69 56,07
3 0,03 18268 | 43 045 167,98 ( 83 0,87 133,49 [123 1,28 91,69 (163 1,70 55,38
4 0,04 18262 | 44 0,46 167,31 | 84 0,88 132,48 (124 1,29 90,66 (164 1,71 54,71
5 0,05 182,54 | 45 0,47 166,63 | 85 0,89 131,47 1125 1,30 89,64 (165 1,72 54,05
6 0,06 18245 | 46 0,48 16594 ( 86 0,90 130,44 [126 1,31 88,62 (166 1,73 53,40
7 0,07 182,34 | 47 0,49 165,24 | 87 0,91 129,42 | 127 1,33 87,60 (167 1,74 52,76
8 0,08 18222 | 48 050 16453 (88 0,92 128,39 [128 1,34 86,59 (168 1,75 52,14
9 0,09 182,08 | 49 0,51 163,80 | 89 0,93 127,36 |129 1,35 85,58 (169 1,76 51,52
10 0,10 181,92 | 50 0,52 163,06 | 90 0,94 126,32 | 130 1,36 84,58 (170 1,77 50,92
11 0,11 181,74 | 51 0,53 162,32 | 912 0,95 125,29 | 131 1,37 83,58 (171 1,78 50,32
12 0,13 18155 | 52 0,54 161,56 | 92 0,96 12425 (132 1,38 82,58 (172 1,80 49,74
13 0,14 181,35 | 53 0,55 160,78 | 93 0,97 123,20 (133 1,39 81,59 (173 1,81 49,17
14 0,15 181,12 | 54 0,56 160,00 | 94 0,98 122,16 (134 1,40 80,60 (174 1,82 48,60
15 0,16 180,89 | 55 0,57 159,21 | 95 0,99 121,11 (135 141 79,62 (175 1,83 48,05
16 0,17 180,63 | 56 0,58 158,40 | 96 1,00 120,06 (136 1,42 78,64 (176 1,84 47,50
17 0,18 180,36 | 57 0,59 157,59 | 97 1,01 119,01 | 137 1,43 77,67 (177 1,85 46,97
18 0,19 180,07 | 58 0,61 156,77 | 98 1,02 117,95 | 138 1,44 76,70 (178 1,86 46,44
19 0,20 179,77 | 59 0,62 155,93 | 99 1,03 116,90 | 139 1,45 75,74 (179 1,87 45,92
20 0,21 179,45 | 60 0,63 155,09 | 100 1,04 115,84 | 140 1,46 74,78 (180 1,88 45,42
21 0,22 179,11 | 61 0,64 154,24 1101 1,05 114,79 | 141 1,47 73,83 (181 1,89 4491
22 0,23 178,76 | 62 0,65 153,37 |102 1,06 113,73 (142 1,48 72,88 (182 1,90 44,42
23 0,24 178,40 | 63 0,66 152,50 | 103 1,07 112,67 | 143 1,49 71,94 (183 1,91 43,94
24 0,25 178,01 | 64 0,67 151,62 | 104 1,09 111,61 | 144 1,50 70,96 (184 1,92 43,46
25 0,26 177,62 | 65 0,68 150,73 | 105 1,10 110,55 | 145 151 69,99 [185 1,93 42,99
26 0,27 177,20 | 66 0,69 149,84 | 106 1,11 109,50 | 146 1,52 69,03 (186 1,94 42,53
27 0,28 176,78 | 67 0,70 148,93 | 107 1,12 108,44 | 147 1,53 68,09 (187 1,95 42,08
28 0,29 176,33 | 68 0,71 148,02 |108 1,13 107,38 (148 1,54 67,18 (188 1,96 41,63
29 0,30 175,88 | 69 0,72 147,09 |109 1,14 106,32 (149 1,56 66,28 (189 1,97 41,19
30 031 17540 [ 70 0,73 146,16 | 110 1,15 105,27 |150 1,57 6540 [190 1,98 40,76
31 0,32 17492 | 71 0,74 145,23 | 111 1,16 104,21 | 151 1,58 64,53 (191 1,99 40,33
32 0,33 17441 (72 0,75 144,28 |112 1,17 103,16 |152 1,59 63,69 (192 2,00 39,92
33 0,34 173,90 (73 0,76 143,33 | 113 1,18 102,10 |153 1,60 62,86 (193 2,01 39,50
34 0,35 173,37 | 74 0,77 142,38 | 114 1,19 101,05 | 154 1,61 62,05 (194 2,02 39,10
35 0,37 172,82 | 75 0,78 141,41 | 115 1,20 100,00 | 155 1,62 61,25 (195 2,04 38,70
36 0,38 172,27 | 76 0,79 140,44 | 116 1,21 98,96 (156 1,63 60,46 (196 2,05 38,30
37 0,39 171,69 | 77 0,80 139,47 | 117 1,22 97,91 (157 1,64 59,70 [197 2,06 37,92
38 0,40 171,11 | 78 0,81 138,48 | 118 1,23 96,87 |[158 1,65 58,94 (198 2,07 37,53
39 041 170,51 | 79 0,82 137,50 | 119 1,24 95,83 (159 1,66 58,20 (199 2,08 37,16
40 0,42 169,89 | 80 0,83 136,50 | 120 1,25 94,79 [160 1,67 57,48 [200 2,09 36,79
a) Con elementos cuya esbeltez excede A, ver apéndice B.5-3
Ejemplos de Aplicaciéon. CIRSOC 301-EL Parte . Tablas-1



Acero con Tension de Fluencia F,= 225 MPa, ¢. = 0,851
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TABLA 1-225
Tension de Disefio para Barras Comprimidas de

Seccion E.2.
kL )\ (pC l:CI' kL )\ (pC l:CI' kL )\ (pC l:CI' kL )\ (pC l:CI' kL )\ (pC l:CI'
r ¢ MpPa |r ° MpPa | ¢ MPa | r ¢ MPa | °  MPa
1 001 191,24 |41 044 17651 |81 086 139,85 (121 1,29 95,11 (161 1,72 56,77
2 002 19121 |42 045 17581 |82 0,88 138,77 [122 1,30 94,02 (162 1,73 56,07
3 003 191,17 |43 046 17510 | 83 0,89 137,68 (123 1,31 92,92 (163 1,74 55,38
4 004 191,10 | 44 047 17438 | 84 090 136,58 |124 1,32 91,84 (164 1,75 54,71
5 005 19102 |45 048 17364 |8 091 13549 (125 1,33 90,75 [165 1,76 54,05
6 006 190,92 | 46 049 172,89 | 8 092 13439 (126 1,35 89,67 (166 1,77 53,40
7 007 190,80 | 47 050 172,12 | 87 0,93 133,28 (127 1,36 88,60 [167 1,78 52,76
8 009 190,67 | 48 051 171,34 |83 094 132,17 (128 1,37 87,52 (168 1,79 52,14
9 010 19051 |49 052 17055 |89 0,95 131,06 [129 1,38 86,46 [169 1,80 51,52
10 0,11 190,34 {50 053 169,75 [ 90 0,96 129,95 |130 1,39 85,40 (170 1,81 50,92
11 0,12 190,145 [ 51 054 168,93 ( 91 0,97 128,83 |131 1,40 84,34 (171 1,83 50,32
12 0,13 18994 | 52 0,56 168,10 [ 92 0,98 127,71 [132 1,41 83,29 (172 1,84 49,74
13 0,14 189,71 | 53 0,57 167,26 [ 93 0,99 126,59 133 1,42 82,24 (173 1,85 49,17
14 0,15 189,47 [ 54 058 166,41 [ 94 1,00 12546 |134 1,43 81,20 (174 1,86 48,60
15 0,16 18921 |55 0,59 16555 [ 95 1,01 124,34 {135 1,44 80,16 (175 1,87 48,05
16 0,17 18893 | 56 0,60 164,67 [ 96 1,02 123,21 [136 1,45 79,14 (176 1,88 47,50
17 0,18 18863 [ 57 061 163,79 [ 97 1,04 122,08 |137 1,46 78,11 (177 1,89 46,97
18 0,19 18832 (58 062 162,89 [ 98 1,05 120,95 |138 1,47 77,09 (178 1,90 46,44
19 020 18798 (59 063 161,99 (99 106 119,82 |139 1,48 76,08 (179 1,91 45,92
20 0,21 18763 | 60 0,64 161,07 {100 1,07 118,69 [140 1,49 75,07 (180 1,92 45,42
21 0,22 187,27 | 61 0,65 160,24 [101 1,08 117,55 (141 151 74,01 (181 1,93 44,91
22 0,23 186,88 | 62 0,66 159,20 [102 1,09 116,42 |(142 1,52 72,97 (182 1,94 44,42
23 0,25 186,48 | 63 0,67 158,26 [103 1,10 115,29 (143 1,53 71,96 (183 1,95 43,94
24 0,26 186,07 | 64 0,68 157,30 |104 1,11 114,16 (144 154 70,96 (184 1,96 43,46
25 0,27 18563 | 65 0,69 156,34 [105 1,12 113,02 [145 1,55 69,09 (185 1,98 42,99
26 0,28 185,18 | 66 0,70 15536 [106 1,13 111,89 (146 1,56 69,03 (186 1,99 42,53
27 0,29 184,71 | 67 0,72 154,38 |107 1,14 110,76 (147 1,57 68,09 |[187 2,00 42,08
28 0,30 184,23 | 68 0,73 153,39 |108 1,15 109,63 |148 1,58 67,18 (188 2,01 41,63
29 031 18373 |69 0,74 152,39 |109 1,16 108,550 | 149 1,59 66,28 [189 2,02 41,19
30 0,32 18321 |70 0,75 151,38 |[110 1,47 107,37 |150 1,60 65,40 [190 2,03 40,76
31 033 18268 |71 0,76 150,37 |111 1,19 106,25 |151 1,61 64,53 (191 2,04 40,33
32 034 18213 |72 0,77 14934 [112 1,20 105,12 |(152 1,62 63,69 (192 2,05 39,92
33 035 18157 |73 0,78 148,32 [113 1,21 104,00 (153 1,63 62,86 193 2,06 39,50
34 036 180,99 | 74 0,79 147,28 |114 1,22 102,88 (154 1,64 62,05 (194 2,07 39,10
35 037 180,39 | 75 0,80 146,24 {115 1,23 101,76 [155 1,65 61,25 [195 2,08 38,70
36 038 179,78 | 76 0,81 14519 |[116 1,24 100,65 |156 1,67 60,46 (196 2,09 38,30
37 040 179,16 | 77 0,82 144,13 (117 1,25 99,53 |[157 1,68 59,70 (197 2,10 37,92
38 041 17852 |78 0,83 143,07 (118 1,26 98,42 [158 1,69 58,94 (198 2,11 37,53
39 042 177,86 | 79 0,84 142,00 (119 1,27 97,32 [159 1,70 58,20 (199 2,12 37,16
40 043 17719 [80 0,85 140,93 |120 1,28 96,21 [160 1,71 57,48 [200 2,14 36,79
a) Con elementos cuya esbeltez excede A, ver apéndice B.5-3
Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites. Tablas- 2



TABLA 1-235
Tension de Disefio para Barras Comprimidas de

81

Acero con Tension de Fluencia F,= 235 MPa, ¢. = 0,85

Seccién E.2.

KL 5 % Falkt 5 @ Fefkl 9 Fa|kL @ Felkl 5 @ Fo
r ° MPa | r ° MPa | r MPa | r ° MPa | r MPa
1 0,01 199,74 | 41 045 183,70 [ 81 0,88 144,05 (121 1,32 96,30 (161 1,76 56,77
2 0,02 199,71 | 42 046 182,94 | 82 0,89 142,88 (122 1,33 95,15 (162 1,77 56,07
3 0,03 199,66 | 43 0,47 182,17 | 83 0,91 141,71 (123 1,34 93,99 (163 1,78 55,38
4 0,04 19959 | 44 048 181,38 | 84 0,92 140554 (124 1,35 92,84 (164 1,79 54,71
5 0,05 19950 | 45 0,49 18058 [ 85 0,93 139,36 (125 1,36 91,70 [165 1,80 54,05
6 0,07 199,39 | 46 050 179,76 | 86 0,94 138,18 (126 1,37 90,56 [166 1,81 53,40
7 0,08 199,26 | 47 0,51 178,93 | 87 0,95 136,99 (127 1,39 89,42 (167 1,82 52,76
8 0,09 199,11 | 48 0,52 178,08 [ 88 0,96 13580 (128 1,40 88,29 (168 1,83 52,14
9 0,10 19895 | 49 0,53 177,23 [ 89 0,97 134,61 (129 141 87,17 (169 1,84 51,52
10 0,112 198,76 | 50 0,55 176,35 | 90 0,98 133,41 |130 1,42 86,05 [170 1,85 50,92
11 0,12 19855 |51 0,56 17547 | 912 0,99 132,21 |131 1,43 84,94 (171 1,87 50,32
12 0,13 198,32 | 52 0,57 174,57 | 92 1,00 131,01 |132 1,44 83,83 (172 1,88 49,74
13 0,14 198,07 | 53 0,58 173,66 | 93 1,01 129,81 | 133 1,45 82,73 (173 1,89 49,17
14 0,15 197,81 | 54 0,59 172,74 | 94 1,03 128,61 | 134 1,46 81,64 (174 1,90 48,60
15 0,16 19752 |55 060 17180 | 95 1,04 127,40 |135 1,47 80,55 [175 1,91 48,05
16 0,17 197,22 |56 061 170,85 | 96 1,05 126,20 | 136 1,48 79,47 (176 1,92 47,50
17 0,19 196,89 | 57 0,62 169,89 | 97 1,06 124,99 | 137 1,49 78,40 |[177 1,93 46,97
18 0,20 196,55 | 58 0,63 168,92 | 98 1,07 123,78 | 138 1,51 77,27 (178 1,94 46,44
19 0,21 196,19 | 59 0,64 167,94 | 99 1,08 122,57 |139 1,52 76,16 (179 1,95 45,92
20 0,22 19581 | 60 0,65 166,95 [100 1,09 121,36 [140 1,53 75,07 [180 1,96 45,42
21 0,23 19541 | 61 0,67 16594 (101 1,10 120,15 141 154 74,01 (181 1,97 44,91
22 0,24 194,99 | 62 0,68 164,93 (102 1,11 118,94 (142 1,55 7297 (182 1,99 44,42
23 0,25 19455 |63 069 163,91 (103 1,12 117,73 (143 1,56 71,96 (183 2,00 43,94
24 0,26 194,10 | 64 0,70 162,87 (104 1,13 116,53 (144 1,57 70,96 (184 2,01 43,46
25 0,27 19362 | 65 0,71 161,83 (105 1,15 11532 (145 1,58 69,99 [185 2,02 42,99
26 0,28 193,13 | 66 0,72 160,78 (106 1,16 114,11 (146 1,59 69,03 (186 2,03 42,53
27 0,29 19262 | 67 0,73 159,71 (107 1,17 112,91 (147 1,60 68,09 (187 2,04 42,08
28 0,31 192,10 | 68 0,74 158,64 (108 1,18 111,70 (148 1,61 67,18 (188 2,05 41,63
29 0,32 19155 |69 0,75 157,56 (109 1,19 110,50 (149 1,63 66,28 (189 2,06 41,19
30 0,33 190,99 | 70 0,76 156,48 (110 1,20 109,30 (150 1,64 65,40 [190 2,07 40,76
31 0,34 19041 |71 0,77 15538 (111 1,21 108,11 (151 1,65 64,53 (191 2,08 40,33
32 035 189,81 |72 0,79 154,28 (112 1,22 106,91 (152 1,66 63,69 (192 2,09 39,92
33 0,36 189,20 | 73 0,80 153,17 (113 1,23 105,72 (153 1,67 62,86 (193 2,11 39,50
34 0,37 18857 | 74 081 152,05 (114 1,24 104,53 (154 1,68 62,05 (194 2,12 39,10
35 0,38 18792 |75 0,82 150,92 (115 1,25 103,34 (155 1,69 61,25 [195 2,13 38,70
36 039 187,26 | 76 0,83 149,79 (116 1,27 102,16 (156 1,70 60,46 (196 2,14 38,30
37 040 186,58 | 77 0,84 148,65 (117 1,28 100,98 [157 1,71 59,70 (197 2,15 37,92
38 041 18588 | 78 0,85 147,51 (118 1,29 99,81 (158 1,72 58,94 (198 2,16 37,53
39 043 18517 |79 0,86 146,36 (119 1,30 98,64 (159 1,73 58,20 (199 2,17 37,16

40 044 18444 |80 087 14521 |120 1,31 97,47 [160 1,75 57,48 [200 2,18 36,79

a) Con elementos cuya esbeltez excede A, ver apéndice B.5-3
Ejemplos de Aplicaciéon. CIRSOC 301-EL Parte . Tablas-3
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TABLA 1-248
Tension de Disefio para Barras Comprimidas de

Seccion E.2.
kL )\ (pC I:CI’ kL )\ (pC I:CI’ kL )\ (pC I:CI’ kL )\ (pC I:CI’ kL )\ (pC I:CI’
r ° MPa | r ° MPa | r ¢ MPa | r ¢ MPa | r °  MPa
1 001 210,79 |41 046 19297 | 81 091 149,29 (121 1,36 97,61 (161 1,80 56,77
2 002 210,76 | 42 047 192,13 | 82 0,92 148,02 (122 1,37 96,37 (162 1,82 56,07
3 003 210,70 | 43 048 191,27 | 83 0,93 146,74 [123 1,38 95,14 (163 1,83 55,38
4 004 21062 |44 049 19040 | 84 094 14545 |124 1,39 9391 (164 1,84 54,71
5 006 21052 |45 050 189,51 | 85 0,95 144,17 [125 1,40 92,69 [165 1,85 54,05
6 007 21040 | 46 052 18860 | 86 0,96 142,88 (126 1,41 91,47 (166 1,86 53,40
7 008 210,26 | 47 053 187,68 | 87 0,98 141,58 127 1,42 90,27 (167 1,87 52,76
8 009 210,09 | 48 054 186,75 |88 0,99 140,29 (128 1,43 89,06 [168 1,88 52,14
9 010 209,90 |49 055 18580 | 89 1,00 138,99 (129 1,45 87,87 (169 1,89 51,52
10 0,11 20969 [50 056 18483 [ 90 101 137,68 |130 1,46 86,68 (170 1,91 50,92
11 0,12 20946 (51 057 18385 (91 1,02 136,38 |131 1,47 85,50 (171 1,92 50,32
12 0,13 209,21 |52 0,58 182,86 [ 92 1,03 13507 (132 1,48 84,32 (172 1,93 49,74
13 0,15 20893 |53 059 181,85 (93 1,04 133,77 [133 1,49 83,16 (173 1,94 49,17
14 0,16 20864 (54 061 180,83 (94 105 132,46 |134 1,50 81,95 (174 1,95 48,60
15 0,17 20832 [55 062 17980 [ 95 106 131,15 |135 1,51 80,74 [175 1,96 48,05
16 0,18 20798 (56 063 178,75 ( 96 1,08 129,84 |136 1,52 79,56 (176 1,97 47,50
17 0,19 20762 (57 064 177,69 [ 97 1,09 128,53 |137 1,54 78,40 (177 1,98 46,97
18 0,20 207,24 (58 065 176,62 [ 98 1,10 127,21 |138 1,55 77,27 (178 2,00 46,44
19 021 20684 (59 066 17554 (99 1,11 12590 |139 1,56 76,16 (179 2,01 45,92
20 0,22 206,41 | 60 0,67 174,44 [100 1,12 124,59 [140 1,57 75,07 (180 2,02 45,42
21 0,24 20597 |61 0,68 173,34 [101 1,13 123,28 (141 1,58 74,01 (181 2,03 44,91
22 0,25 20550 | 62 0,69 172,22 [102 1,14 121,97 (142 1,59 72,97 (182 2,04 44,42
23 0,26 20502 |63 0,71 171,09 |103 1,15 120,67 (143 1,60 71,96 (183 2,05 43,94
24 0,27 204,51 | 64 0,72 169,95 [104 1,17 119,36 (144 161 70,96 [184 2,06 43,46
25 0,28 20398 | 65 0,73 168,80 [105 1,18 118,05 |145 1,63 69,99 [185 2,07 42,99
26 0,29 20344 |66 0,74 167,64 |106 1,19 116,75 |146 1,64 69,03 (186 2,08 42,53
27 030 202,87 | 67 0,75 166,48 [107 1,20 11545 |147 1,65 68,09 (187 2,10 42,08
28 031 202,29 | 68 0,76 16530 (108 1,21 114,15 |(148 1,66 67,18 (188 2,11 41,63
29 033 20168 |69 0,77 164,11 [109 1,22 112,86 (149 1,67 66,28 (189 2,12 41,19
30 034 20106 |70 0,78 162,92 {110 1,23 11157 [150 1,68 65,40 (190 2,13 40,76
31 035 20041 |71 080 161,71 [111 1,24 110,28 (151 1,69 64,53 (191 2,14 40,33
32 036 199,75 |72 0,81 16050 [112 1,26 108,99 (152 1,70 63,69 (192 2,15 39,92
33 037 199,07 | 73 0,82 159,28 |113 1,27 107,71 (153 1,71 62,86 (193 2,16 39,50
34 038 19837 | 74 0,83 158,06 [114 1,28 106,43 (154 1,73 62,05 (194 2,17 39,10
35 039 19765 |75 084 15682 [115 1,29 105,16 [155 1,74 61,25 (195 2,19 38,70
36 040 19691 |76 0,85 15558 [116 1,30 103,89 (156 1,75 60,46 (196 2,20 38,30
37 041 196,16 | 77 0,86 154,34 |117 1,31 102,62 |157 1,76 59,70 (197 2,21 37,92
38 043 19539 | 78 0,87 153,08 [118 1,32 101,36 (158 1,77 58,94 (198 2,22 37,53
39 044 19460 (79 089 151,82 |119 1,33 100,11 |159 1,78 58,20 199 2,23 37,16
40 045 193,79 ({80 0,90 150,56 | 120 1,35 98,86 [160 1,79 57,48 [200 2,24 36,79
[a] Con elementos cuya esbeltez excede A, ver apéndice B.5-3
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TABLA 1-344
Tension de Disefio para Barras Comprimidas de
Acero con Tension de Fluencia F,= 344 MPa, ¢ = 0,85

Seccion E.2.

kL5 % Falkb 5 @ Fofkl 5 9 Fojkl @ Felkl @& Fo
r ¢ MPa | r ¢ MPa | r ¢ MPa | r ¢ MPa | r ¢ MPa
1 0,01 292,38 | 41 0,554 258,66 | 81 1,07 181,19 | 121 1,60 100,50 | 161 2,13 56,77
2 003 292,31 |42 055 257,10 | 82 1,08 179,05 (122 1,61 98,86 (162 2,14 56,07
3 004 29221 (43 057 25551 |83 1,10 176,91 |123 1,62 97,26 (163 2,15 55,38
4 0,05 292,06 | 44 0,58 25389 | 84 1,11 174,77 | 124 1,64 95,70 (164 2,17 54,71
5 0,07 29187 |45 0,59 25225 |85 1,12 172,62 125 1,65 94,17 [165 2,18 54,05
6 008 29163 |46 061 250,58 | 86 1,14 170,48 (126 1,66 92,68 (166 2,19 53,40
7 009 29136 | 47 062 248,89 |87 1,15 168,35 (127 1,68 91,23 (167 2,20 52,76
8 0,11 291,04 | 48 0,63 247,17 | 88 1,16 166,21 | 128 1,69 89,81 (168 2,22 52,14
9 012 29068 |49 065 24542 |89 1,17 164,08 (129 1,70 88,42 (169 2,23 51,52
10 0,13 290,27 | 50 0,66 24366 [ 90 1,19 161,95 |130 1,72 87,07 (170 2,24 50,92
11 0,15 289,83 | 51 0,67 241,87 | 91 1,20 159,83 | 131 1,73 85,74 (171 2,26 50,32
12 0,16 289,34 | 52 0,69 240,06 | 92 1,21 157,71 1132 1,74 84,45 (172 2,27 49,74
13 0,17 28882 |53 0,70 238,23 | 93 1,23 155,59 | 133 1,76 83,18 (173 2,28 49,17
14 0,18 288,25 | 54 0,71 236,38 | 94 1,24 153,49 | 134 1,77 81,95 (174 2,30 48,60
15 0,20 28764 [ 55 0,73 23450 | 95 1,25 151,38 | 135 1,78 80,74 (175 2,31 48,05
16 0,21 286,99 |56 0,74 23261 | 96 1,27 149,29 | 136 1,80 79,56 (176 2,32 47,50
17 0,22 286,30 | 57 0,75 230,70 | 97 1,28 147,20 | 137 1,81 78,40 (177 2,34 46,97
18 0,24 28557 |58 0,77 228,78 | 98 1,29 145,12 | 138 1,82 77,27 (178 2,35 46,44
19 0,25 28480 |59 0,78 22683 [ 99 1,31 143,05 |139 1,83 76,16 (179 2,36 45,92
20 0,26 28399 | 60 0,79 224,87 |100 1,32 140,99 (140 1,85 75,07 (180 2,38 45,42
21 028 28314 |61 0081 22290 |101 1,33 13894 (141 1,86 74,01 (181 2,39 44,91
22 029 28226 |62 082 22091 |102 1,35 136,90 (142 1,87 7297 (182 2,40 44,42
23 030 281,33 |63 0,83 218,90 (103 1,36 134,87 | 143 1,89 71,96 (183 2,42 43,94
24 0,32 280,37 | 64 0,84 216,88 (104 1,37 132,85 | 144 1,90 70,96 (184 2,43 43,46
25 0,33 279,37 | 65 0,86 214,85 [105 1,39 130,84 | 145 191 69,99 [185 2,44 42,99
26 034 27833 |66 087 212,81 |106 1,40 128,84 (146 1,93 69,03 (186 2,46 42,53
27 0,36 277,26 | 67 0,88 210,75 |107 1,41 126,85 | 147 1,94 68,09 (187 247 42,08
28 0,37 276,15 | 68 0,90 208,69 |108 1,43 124,88 | 148 1,95 67,18 (188 2,48 41,63
29 0,38 275,00 | 69 091 206,61 |109 1,44 122,92 |149 1,97 66,28 (189 2,50 41,19
30 040 273,82 | 70 0,92 204,53 |110 1,45 120,97 | 150 1,98 65,40 (190 2,51 40,76
31 041 27261 |71 094 202,44 |111 1,47 119,03 | 151 1,99 64,53 (191 2,52 40,33
32 042 27136 |72 095 200,34 |112 1,48 117,11 | 152 2,01 63,69 (192 2,53 39,92
33 044 270,07 | 73 0,96 198,23 |113 1,49 11521 (153 2,02 62,86 |[193 2,55 39,50
34 045 268,76 | 74 0,98 196,11 |114 150 113,22 (154 2,03 62,05 (194 2,56 39,10
35 046 267,41 | 75 0,99 193,99 | 115 1,52 111,26 | 155 2,05 61,25 [195 2,57 38,70
36 048 266,02 | 76 100 191,87 |116 1,53 109,35 (156 2,06 60,46 (196 2,59 38,30
37 049 264,61 | 77 1,02 189,74 | 117 1,54 107,49 | 157 2,07 59,70 (197 2,60 37,92
38 0,50 263,17 | 78 1,03 187,61 | 118 1,56 105,68 | 158 2,09 58,94 (198 2,61 37,53
39 051 26169 | 79 1,04 185,47 | 119 1,57 103,91 | 159 2,10 58,20 (199 2,63 37,16
40 053 260,19 | 80 1,06 183,33 | 120 1,58 102,18 | 160 2,11 57,48 |[200 2,64 36,79
[a] Con elementos cuya esbeltez excede A, ver apéndice B.5-3

Ejemplos de Aplicaciéon. CIRSOC 301-EL Parte . Tablas-5
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TABLA 2
Valores de ¢.F,, /Fy ;0. = 0,85 Para determinar la Tension de Disefio para

uier Tension de Fluencia @ -Seccién E.2.

Barras Comprimidas de Acero con cual
)\c (pCFcr/Fy )\c (pCFcr/Fy )\c (pCFcr/Fy )\c (pCFcr/Fy
0,02 0,850 0,82 0,641 1,62 0,284 2,42 0,127
0,04 0,849 0,84 0,633 1,64 0,277 2,44 0,125
0,06 0,849 0,86 0,624 1,66 0,271 2,46 0,123
0,08 0,848 0,88 0,615 1,68 0,264 2,48 0,121
0,10 0,846 0,90 0,606 1,70 0,258 2,50 0,119
0,12 0,845 0,92 0,596 1,72 0,252 2,52 0,117
0,14 0,843 0,94 0,587 1,74 0,246 2,54 0,116
0,16 0,841 0,96 0,578 1,76 0,241 2,56 0,114
0,18 0,839 0,98 0,569 1,78 0,235 2,58 0,112
0,20 0,836 1,00 0,559 1,80 0,230 2,60 0,110
0,22 0,833 1,02 0,550 1,82 0,225 2,62 0,109
0,24 0,830 1,04 0,541 1,84 0,220 2,64 0,107
0,26 0,826 1,06 0,531 1,86 0,215 2,66 0,105
0,28 0,823 1,08 0,522 1,88 0,211 2,68 0,104
0,30 0,819 1,10 0,512 1,90 0,206 2,70 0,102
0,32 0,814 1,12 0,503 1,92 0,202 2,72 0,101
0,34 0,810 1,14 0,493 1,94 0,198 2,74 0,099
0,36 0,805 1,16 0,484 1,96 0,194 2,76 0,098
0,38 0,800 1,18 0,475 1,98 0,190 2,78 0,096
0,40 0,795 1,20 0,465 2,00 0,186 2,80 0,095
0,42 0,790 1,22 0,456 2,02 0,183 2,82 0,094
0,44 0,784 1,24 0,447 2,04 0,179 2,84 0,092
0,46 0,778 1,26 0,437 2,06 0,176 2,86 0,091
0,48 0,772 1,28 0,428 2,08 0,172 2,88 0,090
0,50 0,766 1,30 0,419 2,10 0,169 2,90 0,089
0,52 0,759 1,32 0,410 2,13 0,164 2,92 0,087
0,54 0,752 1,34 0,401 2,14 0,163 2,94 0,086
0,56 0,745 1,36 0,392 2,16 0,160 2,96 0,085
0,58 0,738 1,38 0,383 2,18 0,157 2,98 0,084
0,60 0,731 1,40 0,374 2,20 0,154 3,00 0,083
0,62 0,724 1,42 0,366 2,22 0,151 3,02 0,082
0,64 0,716 1,44 0,357 2,24 0,149 3,04 0,081
0,66 0,708 1,46 0,348 2,26 0,146 3,06 0,080
0,68 0,700 1,48 0,340 2,28 0,143 3,08 0,079
0,70 0,692 1,50 0,331 2,30 0,141 3,10 0,078
0,72 0,684 1,52 0,32 2,32 0,138 3,12 0,077
0,74 0,676 1,54 0,31 2,34 0,136 3,14 0,076
0,76 0,667 1,56 0,31 2,36 0,134 3,16 0,075
0,78 0,659 1,58 0,30 2,38 0,132 3,18 0,074
0,80 0,650 1,60 0,29 2,40 0,129 3,20 0,073

[a]Con elementos cuya esbeltez excede A, ver Apéndice B, Seccion A-B.5.3.

Para Fy, = 215 MPa KL/r > 200 para A > 2,08 ; Para Fy, = 225 MPa KkL/r > 200 para A; > 2,13

Para Fy, = 235 MPa KL/r > 200 para A > 2,18 ; Para Fy, = 248 MPa KkL/r > 200 para A; > 2,24

Para F, = 344 MPa KkL/r > 200 para A; > 2,64

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites. Tablas- 6



85

TABLA 3
Relaciones de Esbeltez de Elementos Comprimidos en Funcion de F, de Tabla B.5-1

F, (MPa)

Rangos 215 225 235 248 344
135/\/5 9,2 9,0 8,8 8,6 73
170/ JFy 11,6 11,3 11,1 10,8 9.2
200/5 136 133 13,0 12,7 10,8
250/ JFy, 17,0 16,7 16,3 15,9 135
335/ [F, 228 223 21,8 21,3 18,1
370/ ﬁ 25,2 24,7 24,1 23,5 19,9

370/ JF, - 69 30,6 29,6 287 27,7 223
420/ JF, 28,6 28,0 27,4 26,7 22,6
500/ JF, 34,1 333 32,6 31,8 27,0
625/\[F, 42,6 41,7 40,8 39,7 337
665/,Fy 453 44,3 43,4 42,2 35,9
830/ JF 56,6 55,3 54,1 52,7 44,8
1370/ R, 93,4 91,3 89,4 87,0 73,9
1680/ JF, 1146 112,0 109,6 106,7 90,6
2140/ F, 1459 142,7 139,6 1359 1154
2550/ ,[Fy 1739 170,0 166,3 161,9 13755

9000/Fy 41,9 40,0 38,3 36,3 26,2
14000/F 65,1 62,2 59,6 56,4 40,7
22000/F 102,3 97,8 93,6 88,7 64,0
62000/Fy 288,4 2756 263,8 250,0 180,2

Ejemplos de Aplicaciéon. CIRSOC 301-EL Parte II.
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TABLA 4

Valores de Pe/ Aq

Para utilizar en Seccién C.1.4. para Aceros de cualquier Tension de Fluencia.

kL Pe/Ag kL Pe/Ag kL Pe/Ag kL Pe/Ag kL Pe/Ag kL Pe/Ag
r kN/cm? r kN/cm? r KN/cm? r kN/cm? r KN/cm? r kN/cm?
21 447,60 51 75,89 81 30,09 111 16,02 141 9,93 171 6,75
22 407,83 52 73,00 82 29,36 112 15,74 142 9,79 172 6,67
23 373,14 53 70,27 83 28,65 113 15,46 143 9,65 173 6,60
24 342,69 54 67,69 84 27,98 114 15,19 144 9,52 174 6,52
25 315,83 55 65,25 85 27,32 115 14,93 145 9,39 175 6,45
26 292,00 56 62,94 86 26,69 116 14,67 146 9,26 176 6,37
27 270,77 57 60,75 87 26,08 117 14,42 147 9,13 177 6,30
28 251,78 58 58,68 88 25,49 118 14,18 148 9,01 178 6,23
29 234,71 59 56,71 89 24,92 119 13,94 149 8,89 179 6,16
30 219,32 60 54,83 90 24,37 120 13,71 150 8,77 180 6,09
31 205,40 61 53,05 91 23,84 121 13,48 151 8,66 181 6,03
32 192,77 62 51,35 92 23,32 122 13,26 152 8,54 182 5,96
33 181,26 63 49,73 93 22,82 123 13,05 153 8,43 183 5,89
34 170,75 64 48,19 94 22,34 124 12,84 154 8,32 184 5,83
35 161,14 65 46,72 95 21,87 125 12,63 155 8,22 185 5,77
36 152,31 66 45,31 96 21,42 126 12,43 156 8,11 186 571
37 144,19 67 43,97 97 20,98 127 12,24 157 8,01 187 5,64
38 136,70 68 42,69 98 20,55 128 12,05 158 7,91 188 5,58
39 129,78 69 41,46 99 20,14 129 11,86 159 7,81 189 5,53
40 123,37 70 40,28 100 19,74 130 11,68 160 7,71 190 5,47
41 117,43 71 39,16 101 19,35 131 11,50 161 7,62 191 5,41
42 111,90 72 38,08 102 18,97 132 11,33 162 7,52 192 5,35
43 106,76 73 37,04 103 18,61 133 11,16 163 7,43 193 5,30
44 101,96 74 36,05 104 18,25 134 10,99 164 7,34 194 5,24
45 97,48 75 35,09 105 17,90 135 10,83 165 7,25 195 5,19
46 93,29 76 34,17 106 17,57 136 10,67 166 7,16 196 5,14
47 89,36 77 33,29 107 17,24 137 10,52 167 7,08 197 5,09
48 85,67 78 32,44 108 16,92 138 10,37 168 6,99 198 5,03
49 82,21 79 31,63 109 16,61 139 10,22 169 6,91 199 4,98
50 78,96 80 30,84 110 16,31 140 10,07 170 6,83 200 4,93

. / _ mE -1
Nota: Pg Ag =—— 10 para calcular Pe; y Pey .
(k LrP
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para Acero de 215 MPa de Tension de Fluencia.

TABLA 5-215
(kN/cm?) para Vigas segin Apendice F, Seccién A-F.2.

87

No incluye accién del Campo a Traccién.

h/ty

Relacién a/h : separacién entre rigidizadores transversales respecto altura del alma

ky
25

ky
18,9

ky
15,2

ky
12,8

ky
11,2

ky
10

ky
8,47

ky
7,55

ky
6,95

ky
6,54

ky
6,25

ky
5.8

ky
5,56

ky

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

3,0

mayor
3,0

60

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

65

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

70

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

75

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

80

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,48

10,89

85

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,46

11,04

10,80

10,25

90

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,41

11,07

10,82

10,42

10,20

9,68

95

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,27

10,81

10,49

10,25

9,88

9,67

9,07

100

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,34

10,70

10,27

9,96

9,74

9,38

9,10

8,19

105

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

10,80

10,20

9,78

9,49

9,29

8,62

8,25

7,43

110

11,61

11,61

11,61

11,61

11,61

11,20

10,31

9,73

9,34

8,86

8,46

7,85

7,52

6,77

115

11,61

11,61

11,61

11,61

11,32

10,71

9,86

9,35

8,61

8,10

7,74

7,18

6,88

6,19

120

11,61

11,61

11,61

11,61

10,85

10,27

9,45

8,59

7,91

7,44

7,11

6,60

6,32

5,69

125

11,61

11,61

11,61

11,16

10,42

9,86

8,88

7,92

7,29

6,86

6,55

6,08

5,82

5,24

130

11,61

11,61

11,61

10,73

10,02

9,48

8,21

7,32

6,74

6,34

6,06

5,62

5,38

4,85

135

11,61

11,61

11,25

10,33

9,65

8,99

7,61

6,79

6,25

5,88

5,62

5,21

4,99

4,49

140

11,61

11,61

10,85

9,96

9,34

8,36

7,08

6,31

5,81

5,47

5,22

4,85

4,64

4,18

145

11,61

11,61

10,48

9,62

8,70

7,79

6,60

5,88

5,42

5,10

4,87

4,52

4,33

3,90

150

11,61

11,29

10,13

9,33

8,13

7,28

6,17

5,50

5,06

4,76

4,55

4,22

4,04

3,64

155

11,61

10,92

9,80

8,74

7,62

6,82

5,78

5,15

4,74

4,46

4,26

3,95

3,79

3,41

160

11,61

10,58

9,49

8,20

7,15

6,40

5,42

4,83

4,45

4,19

4,00

3,71

3,55

3,20

165

11,61

10,26

9,15

7,71

6,72

6,02

5,10

4,54

4,18

3,94

3,76

3,49

3,34

3,01

170

11,46

9,96

8,62

7,26

6,33

5,67

4,80

4,28

3,94

3,71

3,54

3,29

3,15

2,83

175

11,13

9,67

8,13

6,85

5,98

5,35

4,53

4,04

3,72

3,50

3,34

3,10

2,97

2,67

180

10,82

9,41

7,69

6,48

5,65

5,06

4,28

3,82

3,52

3,31

3,16

2,93

2,81

2,53

190

10,25

8,57

6,90

5,81

5,07

4,54

3,84

3,43

3,15

2,97

2,84

2,63

2,52

2,27

200

9,74

7,74

6,23

5,25

4,58

4,10

3,47

3,09

2,85

2,68

2,56

2,38

2,28

2,05

210

9,29

7,02

5,65

4,76

4,15

3,71

3,15

2,80

2,58

2,43

2,32

2,15

2,06

1,86

220

8,46

6,39

5,15

4,34

3,78

3,38

2,87

2,56

2,35

2,21

2,12

1,96

1,88

1,69

230

7,74

5,85

4,71

3,97

3,46

3,10

2,62

2,34

2,15

2,03

1,94

1,80

1,72

1,55

240

7,11

5,37

4,32

3,64

3,18

2,84

2,41

2,15

1,98

1,86

1,78

1,65

1,58

1,42

250

6,55

4,95

3,98

3,36

2,93

2,62

2,22

1,98

1,82

1,71

1,64

1,52

1,46

1,31

260

6,06

4,58

3,68

3,10

2,71

2,42

2,05

1,83

1,68

1,59

1,51

1,41

1,35

1,21

270

5,62

4,24

3,42

2,88

2,51

2,25

1,90

1,70

1,56

1,47

1,40

1,30

1,25

280

5,22

3,95

3,18

2,68

2,33

2,09

1,77

1,58

1,45

1,37

1,31

1,21

1,16

290

4,87

3,68

2,96

2,50

2,18

1,95

1,65

1,47

1,35

1,27

1,22

1,13

1,08

300

4,55

3,44

2,77

2,33

2,03

1,82

1,54

1,37

1,27

1,19

1,14

1,06

1,01

310

4,26

3,22

2,59

2,18

1,90

1,70

1,44

1,29

1,19

1,12

1,07

0,99

0,95

320

4,00

3,02

2,43

2,05

1,79

1,60

1,36

1,21

1,11

1,05

1,00

0,93

0,89

Ejemplos de Aplicaciéon. CIRSOC 301-EL Parte II.
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TABLA 5-225
(kN/cm?) para Vigas segun Apendice F, Seccion A-F.2.

para Acero de 225 MPa de Tension de Fluencia.
No incluye accién del Campo a Traccion.

h/ty

Relacién a/h : separacion entre rigidizadores transversales respecto altura del alma

ky
25

ky
18,9

ky
15,2

ky
12,8

ky
11,2

ky
10

ky
8,47

ky
7,55

ky
6,95

ky
6,54

ky
6,25

ky
5.8

ky
5,56

ky

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

10

1,2

14

1,6

18

2,0

2,5

3,0

Mayor

3,0

60

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

65

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

70

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

75

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

11,88

80

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,00

11,74

11,14

85

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

11,99

11,72

11,29

11,05

10,48

90

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

11,68

11,33

11,07

10,66

10,44

9,90

95

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

11,53

11,06

10,73

10,49

10,10

9,89

9,07

100

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

11,60

10,95

10,51

10,19

9,96

9,50

9,10

8,19

105

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,00

11,05

10,43

10,01

9,72

9,29

8,62

8,25

7,43

110

12,15

12,15

12,15

12,15

12,11

11,46

10,55

9,96

9,41

8,86

8,46

7,85

7,52

6,77

115

12,15

12,15

12,15

12,15

11,58

10,96

10,09

9,35

8,61

8,10

7,74

7,18

6,88

6,19

120

12,15

12,15

12,15

11,89

11,10

10,50

9,64

8,59

7,91

7,44

7,11

6,60

6,32

5,69

125

12,15

12,15

12,15

11,41

10,66

10,08

8,88

7,92

7,29

6,86

6,55

6,08

5,82

5,24

130

12,15

12,15

11,95

10,97

10,25

9,69

8,21

7,32

6,74

6,34

6,06

5,62

5,38

4,85

135

12,15

12,15

11,51

10,57

9,87

8,99

7,61

6,79

6,25

5,88

5,62

5,21

4,99

4,49

140

12,15

12,15

11,10

10,19

9,34

8,36

7,08

6,31

5,81

5,47

5,22

4,85

4,64

4,18

145

12,15

11,94

10,72

9,84

8,70

7,79

6,60

5,88

5,42

5,10

4,87

4,52

4,33

3,90

150

12,15

11,55

10,36

9,33

8,13

7,28

6,17

5,50

5,06

4,76

4,55

4,22

4,04

3,64

155

12,15

11,17

10,03

8,74

7,62

6,82

5,78

5,15

4,74

4,46

4,26

3,95

3,79

3,41

160

12,15

10,83

9,73

8,20

7,15

6,40

5,42

4,83

4,45

4,19

4,00

3,71

3,55

3,20

165

12,08

10,50

9,15

7,71

6,72

6,02

5,10

454

4,18

3,94

3,76

3,49

3,34

3,01

170

11,72

10,19

8,62

7,26

6,33

5,67

4,80

4,28

3,94

3,71

3,54

3,29

3,15

2,83

175

11,39

9,90

8,13

6,85

5,98

5,35

4,53

4,04

3,72

3,50

3,34

3,10

2,97

2,67

180

11,07

9,55

7,69

6,48

5,65

5,06

4,28

3,82

3,52

3,31

3,16

2,93

2,81

2,53

190

10,49

8,57

6,90

5,81

5,07

4,54

3,84

3,43

3,15

2,97

2,84

2,63

2,52

2,27

200

9,96

7,74

6,23

5,25

4,58

4,10

3,47

3,09

2,85

2,68

2,56

2,38

2,28

2,05

210

9,29

7,02

5,65

4,76

4,15

3,71

3,15

2,80

2,58

2,43

2,32

2,15

2,06

1,86

220

8,46

6,39

5,15

4,34

3,78

3,38

2,87

2,56

2,35

2,21

2,12

1,96

1,88

1,69

230

7,74

5,85

4,71

3,97

3,46

3,10

2,62

2,34

2,15

2,03

1,94

1,80

1,72

1,55

240

7,11

5,37

4,32

3,64

3,18

2,84

2,41

2,15

1,98

1,86

1,78

1,65

1,58

1,42

250

6,55

4,95

3,98

3,36

2,93

2,62

2,22

1,98

1,82

1,71

1,64

1,52

1,46

1,31

260

6,06

4,58

3,68

3,10

2,71

2,42

2,05

1,83

1,68

1,59

1,51

141

1,35

1,21

270

5,62

4,24

3,42

2,88

2,51

2,25

1,90

1,70

1,56

1,47

1,40

1,30

1,25

280

5,22

3,95

3,18

2,68

2,33

2,09

1,77

1,58

1,45

1,37

1,31

1,21

1,16

290

4,87

3,68

2,96

2,50

2,18

1,95

1,65

1,47

1,35

1,27

1,22

1,13

1,08

300

4,55

3,44

2,77

2,33

2,03

1,82

1,54

1,37

1,27

1,19

1,14

1,06

1,01

310

4,26

3,22

2,59

2,18

1,90

1,70

1,44

1,29

1,19

1,12

1,07

0,99

0,95

320

4,00

3,02

2,43

2,05

1,79

1,60

1,36

1,21

1,11

1,05

1,00

0,93

0,89

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites.
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TABLA 5-235
(kN/cm?) para Vigas segin Apendice F, Seccién A-F.2.

89

para Acero de 235 MPa de Tension de Fluencia.
No incluye accién del Campo a Traccién.

h/ty

Relacion a/h : separacion entre rigidizadores transversales respecto altura del alma

ky
25

ky
18,9

ky
15,2

ky
12,8

ky
11,2

ky
10

ky
8,47

ky
7,55

ky
6,95

ky
6,54

ky
6,25

ky
5.8

ky
5,56

ky

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

14

1,6

1.8

2,0

2,5

3,0

Mayor

3,0

60

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

65

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

70

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

75

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,14

80

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,26

12,00

11,38

85

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,63

12,26

11,98

11,54

11,29

10,71

90

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,44

11,93

11,58

11,31

10,90

10,67

10,11

95

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,48

11,78

11,30

10,97

10,72

10,32

10,08

9,07

100

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

11,85

11,19

10,74

10,42

10,24

9,50

9,10

8,19

105

12,69

12,69

12,69

12,69

12,69

12,27

11,29

10,66

10,23

9,72

9,29

8,62

8,25

7,43

110

12,69

12,69

12,69

12,69

12,38

11,71

10,78

10,22

9,41

8,86

8,46

7,85

7,52

6,77

115

12,69

12,69

12,69

12,68

11,84

11,20

10,31

9,35

8,61

8,10

7,74

7,18

6,88

6,19

120

12,69

12,69

12,69

12,15

11,34

10,73

9,64

8,59

7,91

7,44

7,11

6,60

6,32

5,69

125

12,69

12,69

12,69

11,66

10,89

10,30

8,88

7,92

7,29

6,86

6,55

6,08

5,82

5,24

130

12,69

12,69

12,22

11,21

10,47

9,69

8,21

7,32

6,74

6,34

6,06

5,62

5,38

4,85

135

12,69

12,69

11,76

10,80

10,04

8,99

7,61

6,79

6,25

5,88

5,62

5,21

4,99

4,49

140

12,69

12,64

11,34

10,41

9,34

8,36

7,08

6,31

5,81

5,47

5,22

4,85

4,64

4,18

145

12,69

12,21

10,95

9,98

8,70

7,79

6,60

5,88

5,42

5,10

4,87

4,52

4,33

3,90

150

12,69

11,80

10,59

9,33

8,13

7,28

6,17

5,50

5,06

4,76

4,55

4,22

4,04

3,64

155

12,69

11,42

10,25

8,74

7,62

6,82

5,78

5,15

4,74

4,46

4,26

3,95

3,79

3,41

160

12,69

11,06

9,73

8,20

7,15

6,40

5,42

4,83

4,45

4,19

4,00

3,71

3,55

3,20

165

12,34

10,73

9,15

7,71

6,72

6,02

5,10

454

4,18

3,94

3,76

3,49

3,34

3,01

170

11,98

10,41

8,62

7,26

6,33

5,67

4,80

4,28

3,94

3,71

3,54

3,29

3,15

2,83

175

11,64

10,10

8,13

6,85

5,98

5,35

4,53

4,04

3,72

3,50

3,34

3,10

2,97

2,67

180

11,31

9,55

7,69

6,48

5,65

5,06

4,28

3,82

3,52

3,31

3,16

2,93

2,81

2,53

190

10,72

8,57

6,90

5,81

5,07

4,54

3,84

3,43

3,15

2,97

2,84

2,63

2,52

2,27

200

10,24

7,74

6,23

5,25

4,58

4,10

3,47

3,09

2,85

2,68

2,56

2,38

2,28

2,05

210

9,29

7,02

5,65

4,76

4,15

3,71

3,15

2,80

2,58

2,43

2,32

2,15

2,06

1,86

220

8,46

6,39

5,15

4,34

3,78

3,38

2,87

2,56

2,35

2,21

2,12

1,96

1,88

1,69

230

7,74

5,85

4,71

3,97

3,46

3,10

2,62

2,34

2,15

2,03

1,94

1,80

1,72

1,55

240

7,11

5,37

4,32

3,64

3,18

2,84

2,41

2,15

1,98

1,86

1,78

1,65

1,58

1,42

250

6,55

4,95

3,98

3,36

2,93

2,62

2,22

1,98

1,82

1,71

1,64

1,52

1,46

1,31

260

6,06

4,58

3,68

3,10

2,71

2,42

2,05

1,83

1,68

1,59

1,51

141

1,35

1,21

270

5,62

4,24

3,42

2,88

2,51

2,25

1,90

1,70

1,56

1,47

1,40

1,30

1,25

280

5,22

3,95

3,18

2,68

2,33

2,09

1,77

1,58

1,45

1,37

1,31

1,21

1,16

290

4,87

3,68

2,96

2,50

2,18

1,95

1,65

1,47

1,35

1,27

1,22

1,13

1,08

300

4,55

3,44

2,77

2,33

2,03

1,82

1,54

1,37

1,27

1,19

1,14

1,06

1,01

310

4,26

3,22

2,59

2,18

1,90

1,70

1,44

1,29

1,19

1,12

1,07

0,99

0,95

320

4,00

3,02

2,43

2,05

1,79

1,60

1,36

1,21

1,11

1,05

1,00

0,93

0,89

Ejemplos de Aplicaciéon. CIRSOC 301-EL Parte I.
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w

TABLA 5-248
( kN/cm?) para Vigas segun Apendice F, Seccion A-F.2.

90

para Acero de 248 MPa de Tension de Fluencia.
No incluye accién del Campo a Traccion.

h/ty

Relacion a/h : separacion entre rigidizadores transversales respecto altura del alma

ky
25

ky
18,9

ky
15,2

ky
12,8

ky
11,2

ky
10

ky
8,47

ky
7,55

ky
6,95

ky
6,54

ky
6,25

ky
58

ky
5,56

ky

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

14

1,6

1,8

2,0

25

3,0

Mayor

3,0

60

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

65

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

70

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,37

75

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,15

12,47

80

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,38

13,07

12,60

12,33

11,69

85

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

12,98

12,59

12,31

11,85

11,60

11,01

90

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

12,77

12,26

11,89

11,62

11,20

10,96

10,11

95

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

12,82

12,10

11,61

11,27

11,01

10,53

10,08

9,07

100

13,39

13,39

13,39

13,39

13,39

13,23

12,18

11,50

11,08

10,72

10,24

9,50

9,10

8,19

105

13,39

13,39

13,39

13,39

13,32

12,60

11,60

10,95

10,33

9,72

9,29

8,62

8,25

7,43

110

13,39

13,39

13,39

13,39

12,71

12,03

11,07

10,22

9,41

8,86

8,46

7,85

7,52

6,77

115

13,39

13,39

13,39

13,02

12,16

11,51

10,49

9,35

8,61

8,10

7,74

7,18

6,88

6,19

120

13,39

13,39

13,39

12,48

11,65

11,03

9,64

8,59

7,91

7,44

7,11

6,60

6,32

5,69

125

13,39

13,39

13,05

11,98

11,19

10,48

8,88

7,92

7,29

6,86

6,55

6,08

5,82

5,24

130

13,39

13,39

12,55

11,52

10,76

9,69

8,21

7,32

6,74

6,34

6,06

5,62

5,38

4,85

135

13,39

13,39

12,08

11,09

10,04

8,99

7,61

6,79

6,25

5,88

5,62

5,21

4,99

4,49

140

13,39

12,99

11,65

10,71

9,34

8,36

7,08

6,31

5,81

5,47

5,22

4,85

4,64

4,18

145

13,39

12,54

11,25

9,98

8,70

7,79

6,60

5,88

5,42

5,10

4,87

4,52

4,33

3,90

150

13,39

12,12

10,88

9,33

8,13

7,28

6,17

5,50

5,06

4,76

4,55

4,22

4,04

3,64

155

13,39

11,73

10,37

8,74

7,62

6,82

5,78

5,15

4,74

4,46

4,26

3,95

3,79

3,41

160

13,07

11,36

9,73

8,20

7,15

6,40

5,42

4,83

4,45

4,19

4,00

3,71

3,55

3,20

165

12,68

11,02

9,15

7,71

6,72

6,02

5,10

454

4,18

3,94

3,76

3,49

3,34

3,01

170

12,31

10,71

8,62

7,26

6,33

5,67

4,80

4,28

3,94

3,71

3,54

3,29

3,15

2,83

175

11,95

10,10

8,13

6,85

5,98

5,35

4,53

4,04

3,72

3,50

3,34

3,10

2,97

2,67

180

11,62

9,55

7,69

6,48

5,65

5,06

4,28

3,82

3,52

3,31

3,16

2,93

2,81

2,53

190

11,01

8,57

6,90

5,81

5,07

4,54

3,84

3,43

3,15

2,97

2,84

2,63

2,52

2,27

200

10,24

7,74

6,23

5,25

4,58

4,10

3,47

3,09

2,85

2,68

2,56

2,38

2,28

2,05

210

9,29

7,02

5,65

4,76

4,15

3,71

3,15

2,80

2,58

2,43

2,32

2,15

2,06

1,86

220

8,46

6,39

5,15

4,34

3,78

3,38

2,87

2,56

2,35

2,21

2,12

1,96

1,88

1,69

230

7,74

5,85

4,71

3,97

3,46

3,10

2,62

2,34

2,15

2,03

1,94

1,80

1,72

1,55

240

7,11

5,37

4,32

3,64

3,18

2,84

2,41

2,15

1,98

1,86

1,78

1,65

1,58

1,42

250

6,55

4,95

3,98

3,36

2,93

2,62

2,22

1,98

1,82

1,71

1,64

1,52

1,46

1,31

260

6,06

4,58

3,68

3,10

2,71

2,42

2,05

1,83

1,68

1,59

1,51

141

1,35

1,21

270

5,62

4,24

3,42

2,88

2,51

2,25

1,90

1,70

1,56

1,47

1,40

1,30

1,25

280

5,22

3,95

3,18

2,68

2,33

2,09

1,77

1,58

1,45

1,37

1,31

1,21

1,16

290

4,87

3,68

2,96

2,50

2,18

1,95

1,65

1,47

1,35

1,27

1,22

1,13

1,08

300

4,55

3,44

2,77

2,33

2,03

1,82

1,54

1,37

1,27

1,19

1,14

1,06

1,01

310

4,26

3,22

2,59

2,18

1,90

1,70

1,44

1,29

1,19

1,12

1,07

0,99

0,95

320

4,00

3,02

2,43

2,05

1,79

1,60

1,36

1,21

1,11

1,05

1,00

0,93

0,89

Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites.
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TABLA 5-344
@ Vi

A (kN/cm?) para Vigas segun Apendice F, Seccion A-F.2.

w
para Acero de 344 MPa de Tension de Fluencia.
No incluye accién del Campo a Traccion.

h/ty

Relacion a/h : separacion entre rigidizadores transversales respecto altura del alma

ky
25

ky
18,9

ky
15,2

ky ky ky ky ky Ky Ky ky ky kv kv
128|112 | 10 | 847 | 755 |6,95| 654 | 6,25 | 58 | 556 5

0,5

0,6

0,7

Mayor

08 (09|10 |12 (14|16 |18 | 20 ] 25| 30| 30

60

18,58

18,58

18,58

18,58 (18,58 18,58 18,58 [ 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 [ 18,58 | 18,36

65

18,58

18,58

18,58

18,58 118,58 18,58 (18,58 (18,58 118,58 18,58 | 18,58 18,26 | 17,87 | 16,95

70

18,58

18,58

18,58

18,58|18,58(18,58)18,58 (18,58 18,56 18,01 (17,60|16,95[16,59|15,74

75

18,58

18,58

18,58

18,58 (18,58 18,58 18,58 [18,05]17,32|16,81 | 16,43 | 15,82 [ 15,49 | 14,56

80

18,58

18,58

18,58

18,5818,58(18,5817,93(16,93|16,24| 15,76 (15,40 |14,84[14,22]12,80

85

18,58

18,58

18,58

18,58 18,58 (18,33 16,87 (15,93 ]15,29|14,83(14,17|13,15(12,60| 11,34

90

18,58

18,58

18,58

18,58118,30|17,31 (15,94 (15,05]14,06)13,23|12,64(11,73]11,23]10,11

95

18,58

18,58

18,58

18,57|17,34(16,40)15,10(13,70]12,6211,88(11,34]|10,53 (10,08 ]| 9,07

100

18,58

18,58

18,58

17,64(16,47]15,58|13,88(12,37]11,39(10,72|10,24] 9,50 [ 9,10 | 8,19

105

18,58

18,58

18,30

16,80(15,69]14,86]12,59(11,22]110,33| 9,72 | 9,29 | 8,62 [ 8,25 | 7,43

110

18,58

18,58

17,47

16,03|14,97|13,54(11,47|10,22| 9,41 | 8,86 | 8,46 | 7,85 | 7,52 | 6,77

115

18,58

18,58

16,71

15,34113,84|12,39(10,49| 9,35 | 8,61 | 8,10 [ 7,74 | 7,18 | 6,88 | 6,19

120

18,58

17,85

16,01

14,57112,71|11,38)| 9,64 [ 859 | 791 | 7,44 [ 7,11 | 6,60 | 6,32 | 5,69

125

18,58

17,13

15,94

13,43(11,71)10,48| 8,88 | 7,92 | 7,29 | 6,86 | 6,55 | 6,08 [ 5,82 | 5,24

130

18,58

16,47

14,74

12,42(10,83]| 9,69 | 8,21 | 7,32 | 6,74 | 6,34 | 6,06 | 5,62 [ 5,38 | 4,85

135

18,25

15,86

13,66

11,52110,04| 8,99 | 7,61 | 6,79 | 6,25 | 5,88 [ 5,62 | 5,21 | 4,99 | 4,49

140

17,60

15,30

12,71

10,71| 9,34 [ 8,36 | 7,08 [ 6,31 | 581 | 547 [ 522 | 485 | 464 | 4,18

145

16,99

14,72

11,85

9,98 | 8,70 | 7,79 [ 6,60 | 588 [ 542 | 5,10 | 487 | 452 | 433 [ 3,90

150

16,43

13,75

11,07

9,33 | 8,13 | 7,28 [ 6,17 | 5,50 | 5,06 | 4,76 | 4,55 | 4,22 | 4,04 | 3,64

155

15,90

12,88

10,37

8,74 1762 | 6,82 | 5,78 | 515 [ 474 | 4,46 | 426 | 3,95 | 3,79 [ 3,41

160

15,40

12,09

9,73

8,20 | 7,15 | 6,40 | 542 | 4,83 [ 4,45 | 4,19 | 4,00 | 3,71 | 3,55 | 3,20

165

14,93

11,36

9,15

7,71 16,72 | 6,02 [ 510 )| 454 (418 394|376 (349334 (301

170

14,17

10,71

8,62

7,26 | 6,33 | 5,67 [ 480 | 428 | 394 | 3,71 | 3,54 [ 3,29 | 3,15 | 2,83

175

13,37

10,10

8,13

6,85 | 598 | 535 [ 453 | 4,04 |372| 350334 (310|297 | 2,67

180

12,64

9,55

7,69

6,48 | 5,65 | 5,06 [ 4,28 | 3,82 | 352 | 3,31 | 3,16 [ 2,93 | 2,81 | 2,53

190

11,34

8,57

6,90

581 [ 507 | 454 | 3,84 | 343 [ 3,15 | 297 | 2,84 | 2,63 [ 2,52 | 2,27

200

10,24

7,74

6,23

5251458 | 410|347 3,09 [285]268 | 256|238 228 (205

210

9,29

7,02

5,65

4,76 [ 415 3,71 | 3,15 [ 2,80 | 2,58 | 2,43 | 2,32 | 2,15 [ 2,06 | 1,86

220

8,46

6,39

5,15

4,34 [ 3,78 | 3,38 | 2,87 | 2,56 | 2,35 [ 2,21 | 2,12 | 1,96 [ 1,88 | 1,69

230

7,74

5,85

4,71

397 346|310 262 ) 234|215 203|194 (180 1,721,555

240

7,11

5,37

4,32

3,64 (318 284|241 |215(198 186|178 | 1,65 1,58 | 1,42

250

6,55

4,95

3,98

3,36 |1 293 | 262|222 198 1,31

260

6,06

4,58

3,68

3,10 | 2,71 | 2,42 | 2,05 | 1,83 1,21

270

5,62

4,24

3,42

2,88 12511225 (1,90 | 1,70

280

5,22

3,95

3,18

268 [ 2331209 |177 ] 1,58

Ejemplos de Aplicaciéon. CIRSOC 301-EL Parte I.
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TABLA 6-215
@ Vh

A (kN/cm?) para Vigas segin Apéndice G, Seccion A-G.3

w

para Acero de 215 MPa de Tensién de Fluencia.

Incluye accion del Campo a Traccion.

Relacion a/h : separacion entre rigidizadores transversales respecto altura del alma

Ky Ky Ky ky ky kv ky ky ky ky ky ky ky ky
hity 25 18,89 | 15,2 | 12,81 | 11,17 10 8,472 | 7,551 | 6,953 | 6,543 | 6,25 5,8 5,556 5
mayor
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 12 14 1,6 18 2,0 2,5 3,0 3,0
60 | 1161 (11,61 | 21621 | 1161 | 11,61 | 2161 | 1161 | 11,61 | 11,61 | 1161 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61
65 (1161 | 1161 | 1161 [ 1261 | 11,61 | 211,61 | 1161 | 1161 | 11,61 | 11,61 | 1161 | 11,61 | 11,61 [ 11,61
70 (1161 | 2161 | 21161 [ 1261 | 11,61 | 21,61 | 1261 | 1161 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61
75 (1161|1161 | 2161 [ 1261 | 11,61 | 21,61 | 1261 | 1161 | 11,61 | 11,61 | 1161 | 11,61 | 11,61 [ 11,61
80 [(1161 | 1161 | 2161 | 1261 | 11,61 | 21,61 | 1161 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,51 | 11,09
85 | 1161 (1161 | 2161 | 1161 | 11,61 | 11,61 | 1161 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,52 | 11,22 | 11,02 | 10,62
90 (1161 | 1161 | 1161 (1261 | 11,61 | 21,61 | 1261 | 11,61 | 11,50 | 11,30 | 11,13 | 10,81 | 10,59 | 10,21
95 (1161 | 1161 | 11,61 [ 1262 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,44 | 11,18 | 10,96 | 10,78 | 10,44 | 10,20 [ 9,74
100 | 11,61 | 1161 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,49 | 11,16 | 10,89 | 10,66 | 10,47 | 10,10 | 9,76 9,10
105 (1161 | 1261 | 11,61 | 11,61 | 11,621 | 11,61 | 11,25 | 10,91 | 10,63 | 10,39 | 10,16 | 9,56 9,15 8,55
110 | 11,61 | 1261 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,45 | 11,03 | 10,68 | 10,39 | 10,00 | 9,66 9,04 8,62 8,08
115 | 1161 | 11,61 | 1161 | 11,61 | 11,51 | 11,26 | 10,83 | 10,47 | 9,97 9,56 9,22 8,59 8,16 7,66
120 | 11,61 | 12,61 | 11,61 | 11,61 | 11,34 | 11,09 | 10,65 | 10,10 [ 9,60 9,18 8,84 8,20 7,75 7,30
125 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,46 | 11,19 | 10,93 | 10,38 | 9,77 9,26 8,85 8,50 7,85 7,40 6,98
130 (11,61 | 12,61 | 11,61 | 11,33 | 11,05 | 10,79 | 10,09 | 9,47 8,97 8,55 8,20 7,54 7,08 6,69
135 | 11,61 | 11,61 | 11,51 | 11,20 | 10,92 | 10,58 | 9,82 9,21 8,71 8,29 7,93 7,26 6,80 6,44
140 | 11,61 | 11,61 | 11,39 | 11,08 | 10,79 [ 10,34 | 9,59 8,98 8,47 8,05 7,69 7,02 6,54 6,21
145 | 11,61 | 11,61 | 11,28 | 10,97 | 10,57 | 10,13 | 9,38 8,76 8,26 7,83 7,48 6,80 6,32 6,00
150 | 11,61 | 11,53 | 11,18 | 10,86 | 10,37 [ 9,93 9,19 8,57 8,07 7,64 7,28 6,60 6,11 5,82
155 | 11,61 | 11,44 | 11,09 | 10,67 | 10,19 | 9,75 9,01 8,40 7,90 7,47 7,11 6,41 5,93 5,65
160 | 11,61 | 11,35 [ 11,00 | 10,50 | 10,02 [ 9,59 8,86 8,25 7,74 7,31 6,95 6,25 5,76 5,50
165 | 11,61 | 11,27 | 10,89 | 10,35 | 9,87 9,45 8,71 8,11 7,60 7,17 6,80 6,10 5,61 5,36
170 | 11,58 | 11,19 | 10,74 | 10,20 | 9,73 9,31 8,58 7,98 7,47 7,04 6,67 5,97 5,47 5,24
175 | 11,50 | 11,12 | 10,60 | 10,07 | 9,61 9,19 8,46 7,86 7,35 6,92 6,55 5,84 5,34 512
180 | 11,43 | 11,05 | 10,47 | 9,95 9,49 9,08 8,35 7,75 7,24 6,81 6,44 5,73 5,22 5,02
190 | 11,31 | 10,83 [ 10,25 | 9,74 9,29 8,88 8,16 7,56 7,04 6,61 6,24 5,562 5,01 4,83
200 | 11,19 | 10,62 | 10,05 | 9,56 9,12 8,71 7,99 7,39 6,88 6,44 6,07 5,35 4,83 4,67
210 | 11,08 | 10,43 | 9,89 9,40 8,97 8,56 7,85 7,25 6,74 6,30 5,93 5,20 4,68 4,53
220 | 10,90 | 10,28 | 9,74 9,27 8,84 8,44 7,73 7,13 6,61 6,18 5,80 5,07 4,55 4,41
230 | 10,74 | 10,14 | 9,62 9,15 8,72 8,33 7,62 7,02 6,51 6,07 5,69 4,96 4,43 4,31
240 | 10,60 [ 10,02 | 9,51 9,05 8,62 8,23 7,53 6,93 6,41 5,97 5,60 4,86 4,33 4,22
250 | 10,48 | 9,91 9,41 8,96 8,54 8,14 7,44 6,84 6,33 5,89 5,51 4,77 4,24 4,14
260 | 10,37 | 9,82 9,33 8,88 8,46 8,07 7,37 6,77 6,26 5,81 5,44 4,70 4,16 4,07
270 | 10,27 | 9,73 9,25 8,80 8,39 8,00 7,30 6,70 6,19 5,75 5,37 4,63 4,09
280 | 10,19 | 9,66 9,18 8,74 8,33 7,94 7,24 6,64 6,13 5,69 5,31 4,57 4,03
290 | 10,11 | 9,59 9,12 8,68 8,27 7,89 7,19 6,59 6,08 5,64 5,26 4,51 3,97
300 | 10,04 | 9,53 9,06 8,63 8,22 7,84 7,14 6,54 6,03 5,59 5,21 4,46 3,92
310 | 9,97 9,47 9,01 8,58 8,17 7,79 7,10 6,50 5,99 5,54 5,16 4,42 3,88
320 | 9,91 9,42 8,97 8,54 8,13 7,75 7,06 6,46 5,95 5,50 5,12 4,37 3,83
Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites. Tablas- 14
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TABLA 6-225
cva_Vn (kN/cm?) para Vigas segun Apéndice G, Seccion A-G.3.

w
para Acero de 225 MPa de Tension de Fluencia.
Incluye accion del Campo a Traccién.

Relacion a/h : separacion entre rigidizadores transversales respecto altura del alma

ky ky ky ky ky Ky ky ky ky ky ky ky ky ky
hity 25 18,89 | 15,2 | 12,81 | 11,17 10 8,472 | 7,551 | 6,953 | 6,543 | 6,25 5,8 5,556 5
mayor
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 14 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,0
60 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15
65 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 [ 12,15 | 12,15 | 12,45 | 12,15 | 12,15 | 12,45 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15
70 | 12,15 | 12,45 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,45 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 [ 12,15
75 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,45 | 12,15 | 12,15 | 12,45 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 11,96
80 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,05 | 11,85 | 11,42
85 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,06 | 11,89 | 11,57 | 11,35 | 10,94
90 [ 12,15 | 12,45 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 11,89 | 11,67 | 11,49 | 11,14 | 10,91 [ 10,52
95 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 11,84 | 11,56 | 11,33 | 11,13 [ 10,76 | 10,51 | 9,89
100 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,45 | 12,15 | 12,15 | 11,91 | 11,56 | 11,27 | 11,02 | 10,81 | 10,33 [ 9,91 9,25
105 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,09 | 11,66 | 11,30 | 11,00 | 10,72 | 10,37 | 9,73 9,30 8,70
110 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,14 | 11,88 | 11,44 | 11,06 | 10,65 | 10,23 | 9,87 9,22 8,77 8,23
115 | 12,45 | 12,15 | 12,15 | 12,45 | 11,95 [ 11,69 | 11,24 | 10,75 [ 10,22 | 9,79 9,43 8,77 8,31 7,81
120 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,07 | 11,78 | 11,52 | 11,02 | 10,37 [ 9,84 9,41 9,05 8,37 7,90 7,45
125 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 11,91 | 11,62 | 11,35 | 10,68 | 10,04 [ 9,51 9,08 8,71 8,02 7,54 7,12
130 | 12,15 | 12,15 | 12,09 | 11,77 | 11,48 | 11,19 | 10,39 | 9,74 9,22 8,78 8,41 7,71 7,23 6,84
135 | 12,45 | 12,15 | 11,97 | 11,64 | 11,34 | 10,92 | 10,12 | 9,48 8,95 8,561 8,14 7,44 6,95 6,58
140 | 12,45 | 12,15 | 11,85 | 11,52 | 11,14 [ 10,68 | 9,89 9,25 8,72 8,28 7,90 7,19 6,69 6,36
145 | 12,15 | 12,10 | 11,74 | 11,41 | 10,92 | 10,46 | 9,68 9,04 8,561 8,06 7,69 6,97 6,47 6,15
150 | 12,15 | 12,00 | 11,64 | 11,23 | 10,72 | 10,26 | 9,49 8,85 8,32 7,87 7,49 6,77 6,26 5,97
155 | 12,15 | 11,90 | 11,54 | 11,04 | 10,54 | 10,08 [ 9,31 8,68 8,14 7,70 7,32 6,59 6,08 5,80
160 | 12,15 | 11,81 | 11,44 | 10,87 | 10,37 [ 9,92 9,16 8,52 7,99 7,54 7,16 6,43 5,91 5,65
165 | 12,23 | 11,73 | 11,27 | 10,71 | 10,22 [ 9,78 9,01 8,38 7,85 7,40 7,01 6,28 5,75 5,51
170 | 12,05 | 11,65 | 11,12 | 10,57 | 10,08 [ 9,64 8,88 8,25 7,71 7,26 6,88 6,14 5,61 5,39
175 | 11,98 | 11,58 | 10,98 | 10,44 | 9,96 9,562 8,76 8,13 7,60 7,14 6,76 6,01 5,49 5,27
180 | 11,91 | 11,51 | 10,86 | 10,32 | 9,84 9,41 8,65 8,02 7,49 7,03 6,65 5,90 5,37 5,17
190 | 11,78 | 11,23 | 10,63 | 10,11 | 9,64 9,21 8,46 7,83 7,29 6,84 6,45 5,70 5,16 4,98
200 | 11,66 | 11,02 | 10,44 | 9,93 9,46 9,04 8,29 7,66 7,13 6,67 6,28 5,62 4,98 4,82
210 | 11,50 | 10,84 | 10,27 | 9,77 9,31 8,89 8,15 7,562 6,99 6,53 6,14 5,38 4,83 4,68
220 | 11,32 | 10,68 | 10,13 | 9,64 9,18 8,77 8,03 7,40 6,86 6,40 6,01 5,25 4,70 4,56
230 | 11,16 | 10,54 | 10,00 | 9,52 9,07 8,66 7,92 7,29 6,76 6,30 5,90 5,13 4,58 4,46
240 | 11,02 | 10,42 | 9,89 9,41 8,97 8,56 7,83 7,20 6,66 6,20 5,81 5,04 4,48 4,37
250 | 10,90 | 10,31 | 9,80 9,32 8,88 8,48 7,74 7,12 6,58 6,12 5,72 4,95 4,39 4,29
260 | 10,79 | 10,22 | 9,71 9,24 8,81 8,40 7,67 7,04 6,50 6,04 5,65 4,87 4,31 4,22
270 | 10,69 | 10,13 | 9,63 9,17 8,74 8,33 7,60 6,98 6,44 5,98 5,58 4,80 4,24
280 | 10,61 | 10,06 | 9,57 9,11 8,67 8,27 7,54 6,92 6,38 5,92 5,52 4,74 4,18
290 | 10,53 [ 9,99 9,50 9,05 8,62 8,22 7,49 6,87 6,33 5,86 5,47 4,69 4,12
300 | 10,46 [ 9,93 9,45 9,00 8,57 8,17 7,44 6,82 6,28 5,82 5,42 4,64 4,07
310 | 10,39 | 9,87 9,40 8,95 8,52 8,12 7,40 6,77 6,24 5,77 5,37 4,59 4,02
320 | 10,33 | 9,82 9,35 8,91 8,48 8,08 7,36 6,74 6,20 5,73 5,33 4,55 3,98
Ejemplos de Aplicaciéon. CIRSOC 301-EL Parte I. Tablas-15
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TABLA 6-235
@ Vh

A (kN/cm?) para Vigas segin Apéndice G, Seccion A-G.3.

w
para Acero de 235 MPa de Tension de Fluencia.
Incluye accion del Campo a Traccion.

Relacion a/h : separacion entre rigidizadores transversales respecto altura del alma

ky ky ky ky ky ky ky ky ky ky ky ky ky ky
hity 25 18,89 | 15,2 | 12,81 | 11,17 10 8,472 | 7,551 | 6,953 | 6,543 | 6,25 5,8 5,556 5
mayor
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 12 14 1,6 18 2,0 2,5 3,0 3,0
60 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,69
65 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,69
70 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,69
75 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 1269 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,29
80 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,40 | 12,19 | 11,74
85 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,66 | 12,44 | 12,26 | 11,91 | 11,68 | 11,26
90 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,56 | 12,28 | 12,05 | 11,85 | 11,48 | 11,22 | 10,79
95 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,60 | 12,24 | 11,94 | 11,69 | 11,48 | 11,09 | 10,77 | 10,04
100 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,32 | 11,95 | 11,64 | 11,38 | 11,16 | 10,50 | 10,06 | 9,40
105 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 [ 12,53 | 12,07 | 11,69 [ 11,36 | 10,95 | 10,58 [ 9,91 9,45 8,85
110 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 1258 | 12,31 | 11,84 | 11,45 | 10,90 | 10,45 | 10,08 [ 9,39 8,92 8,38
115 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,39 [ 12,12 | 11,63 | 11,02 | 10,47 | 10,02 | 9,64 8,94 8,46 7,96
120 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,52 | 12,21 | 11,94 | 11,32 | 10,64 [ 10,09 | 9,64 9,26 8,55 8,05 7,59
125 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,36 | 12,05 | 11,77 | 10,98 | 10,31 [ 9,76 9,30 8,92 8,20 7,69 7,27
130 | 12,69 | 12,69 | 12,55 | 12,22 | 11,91 | 11,52 | 10,69 | 10,02 | 9,47 9,01 8,62 7,89 7,38 6,99
135 | 12,69 | 12,69 | 12,42 | 12,08 | 11,74 [ 11,25 | 10,43 | 9,76 9,20 8,74 8,35 7,61 7,09 6,73
140 | 12,69 | 12,68 | 12,30 | 11,96 | 11,49 [ 11,01 | 10,19 | 9,52 8,97 8,50 8,11 7,37 6,84 6,51
145 | 12,69 | 12,57 | 12,19 | 11,81 | 11,27 | 10,79 | 9,98 9,31 8,76 8,29 7,90 7,14 6,61 6,30
150 | 12,69 | 12,46 | 12,09 | 11,60 | 11,07 | 10,59 | 9,79 9,12 8,57 8,10 7,70 6,94 6,41 6,12
155 | 12,69 | 12,37 | 11,99 | 11,41 | 10,88 | 10,42 | 9,61 8,95 8,39 7,92 7,53 6,76 6,22 5,95
160 | 12,69 | 12,28 | 11,83 | 11,24 | 10,72 | 10,26 | 9,46 8,79 8,24 7,77 7,37 6,60 6,06 5,80
165 | 12,61 | 12,19 | 11,66 | 11,08 | 10,57 | 10,11 | 9,31 8,65 8,09 7,62 7,22 6,45 5,90 5,66
170 | 12,53 | 12,11 | 11,51 | 10,94 | 10,43 [ 9,98 9,18 8,52 7,96 7,49 7,09 6,31 5,76 5,54
175 | 12,46 | 12,02 | 11,37 | 10,81 | 10,31 [ 9,85 9,06 8,40 7,84 7,37 6,97 6,19 5,63 5,42
180 | 12,38 | 11,88 | 11,24 | 10,69 | 10,19 | 9,74 8,95 8,29 7,74 7,26 6,86 6,07 5,52 5,31
190 | 12,25 | 11,63 | 11,02 | 10,47 | 9,99 9,54 8,76 8,10 7,54 7,07 6,66 5,87 5,31 5,13
200 | 12,213 | 11,42 | 10,82 | 10,29 | 9,81 9,37 8,60 7,94 7,38 6,90 6,49 5,70 5,13 4,97
210 | 11,92 | 11,24 | 10,66 | 10,14 | 9,66 9,23 8,45 7,79 7,23 6,76 6,35 5,55 4,98 4,83
220 | 11,74 | 11,08 | 10,51 | 10,00 [ 9,53 9,10 8,33 7,67 7,11 6,63 6,22 5,42 4,85 4,71
230 | 11,58 | 10,94 | 10,39 | 9,88 9,42 8,99 8,22 7,57 7,00 6,52 6,11 5,31 4,73 4,61
240 | 11,44 | 10,82 | 10,28 | 9,78 9,32 8,89 8,13 7,47 6,91 6,43 6,02 5,21 4,63 4,52
250 | 11,32 | 10,72 | 10,18 | 9,69 9,23 8,81 8,04 7,39 6,83 6,35 5,93 5,12 4,54 4,44
260 | 11,21 | 10,62 | 10,10 | 9,61 9,16 8,73 7,97 7,31 6,75 6,27 5,86 5,05 4,46 4,36
270 | 11,11 | 10,54 | 10,02 | 9,54 9,09 8,66 7,90 7,25 6,69 6,20 5,79 4,98 4,39
280 | 11,03 | 10,46 | 9,95 9,47 9,02 8,60 7,85 7,19 6,63 6,15 5,73 4,92 4,33
290 | 10,95 [ 10,39 | 9,89 9,41 8,97 8,55 7,79 7,14 6,58 6,09 5,68 4,86 4,27
300 | 10,88 | 10,33 | 9,83 9,36 8,92 8,50 7,74 7,09 6,53 6,04 5,63 4,81 4,22
310 | 10,81 | 10,28 | 9,78 9,31 8,87 8,46 7,70 7,05 6,48 6,00 5,58 4,76 4,17
320 | 10,75 [ 10,23 | 9,74 9,27 8,83 8,42 7,66 7,01 6,45 5,96 5,54 4,72 4,13
Ejemplos de Aplicaciéon Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios. Estados Limites. Tablas- 16
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TABLA 6-248
@ Vi

A (kN/cm?) para Vigas segun Apéndice G, Seccion A-G.3.

w
para Acero de 248 MPa de Tension de Fluencia.
Incluye accion del Campo a Traccién.

Relacion a/h : separacion entre rigidizadores transversales respecto altura del alma

ky ky ky ky ky ky ky ky ky ky ky ky ky ky
hity 25 18,89 | 15,2 | 12,81 | 11,17 10 8,472 | 7,551 | 6,953 | 6,543 | 6,25 58 5,556 5
mayor
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 14 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,0
60 | 13,39 | 13,39 | 13,39 [ 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 [ 13,39
65 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 [ 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 [ 13,39 | 13,39 | 13,39
70 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 [ 13,37
75 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,22 | 12,73
80 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,38 | 13,20 | 12,85 | 12,62 [ 12,16
85 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 [ 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,17 | 12,93 | 12,73 [ 12,35 | 12,09 | 11,66
90 [ 13,39 | 13,39 | 13,39 [ 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,09 | 12,78 | 1253 | 12,31 | 11,91 | 11,63 [ 10,98
95 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,14 | 12,75 | 12,43 | 12,16 | 11,94 | 11,42 | 10,96 | 10,23
100 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,33 | 12,85 | 12,45 | 12,12 | 11,82 | 11,44 | 10,73 | 10,25 | 9,59
105 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 [ 13,09 | 12,60 | 12,18 | 11,72 | 11,25 | 10,86 | 10,13 [ 9,64 9,04
110 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,15 | 12,87 | 12,36 | 11,80 | 11,22 | 10,75 | 10,36 [ 9,62 9,11 8,57
115 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,27 | 12,96 | 12,67 | 12,09 | 11,37 | 10,79 | 10,32 | 9,92 9,17 8,65 8,15
120 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,10 | 12,78 | 12,48 | 11,71 | 11,00 | 10,42 | 9,94 9,563 8,77 8,24 7,79
125 | 13,39 | 13,39 | 13,29 | 12,94 | 12,61 | 12,25 | 11,38 | 10,67 | 10,08 | 9,60 9,19 8,42 7,89 7,47
130 | 13,39 | 13,39 | 13,15 | 12,79 | 12,46 | 11,95 | 11,08 | 10,37 [ 9,79 9,30 8,89 8,11 7,57 7,18
135 | 13,39 | 13,39 | 13,02 | 12,65 | 12,19 | 11,68 | 10,82 | 10,11 [ 9,53 9,04 8,63 7,84 7,29 6,93
140 | 13,39 | 13,29 | 12,89 | 12,52 | 11,94 [ 11,44 | 10,58 | 9,88 9,29 8,80 8,39 7,59 7,03 6,70
145 | 13,39 | 13,18 | 12,78 | 12,28 | 11,72 | 11,22 | 10,37 | 9,67 9,08 8,59 8,17 7,37 6,81 6,49
150 | 13,39 | 13,07 | 12,67 | 12,07 | 11,52 | 11,03 | 10,18 | 9,48 8,89 8,40 7,98 7,17 6,60 6,31
155 | 13,39 | 12,97 | 12,51 | 11,88 | 11,34 | 10,85 | 10,00 | 9,30 8,72 8,22 7,80 6,99 6,42 6,14
160 | 13,32 | 12,88 | 12,33 | 11,71 | 11,17 | 10,69 | 9,85 9,15 8,56 8,06 7,64 6,83 6,25 5,99
165 | 13,23 | 12,79 | 12,16 | 11,56 | 11,02 | 10,54 | 9,70 9,01 8,42 7,92 7,50 6,68 6,10 5,85
170 | 13,15 | 12,70 | 12,01 | 11,41 | 10,89 | 10,41 | 9,57 8,88 8,29 7,79 7,36 6,54 5,96 5,73
175 | 13,07 | 12,54 | 11,87 | 11,28 | 10,76 | 10,29 | 9,46 8,76 8,17 7,67 7,24 6,42 5,83 5,61
180 | 13,00 | 12,40 | 11,74 | 11,16 | 10,64 | 10,17 [ 9,35 8,65 8,06 7,56 7,13 6,30 571 5,51
190 | 12,86 | 12,16 | 11,52 | 10,95 | 10,44 [ 9,97 9,15 8,46 7,87 7,36 6,93 6,10 5,50 5,32
200 | 12,68 | 11,94 | 11,32 | 10,77 | 10,27 | 9,80 8,99 8,29 7,70 7,20 6,77 5,93 5,32 5,16
210 | 1247 | 11,76 | 11,16 | 10,61 | 10,12 | 9,66 8,84 8,15 7,56 7,05 6,62 5,78 5,17 5,02
220 | 12,29 | 11,60 | 11,01 | 10,48 [ 9,99 9,563 8,72 8,03 7,44 6,93 6,49 5,65 5,04 4,90
230 | 12,13 | 11,47 | 10,89 | 10,36 [ 9,87 9,42 8,61 7,92 7,33 6,82 6,39 5,54 4,92 4,80
240 | 11,99 | 11,35 | 10,78 | 10,26 [ 9,77 9,32 8,562 7,83 7,23 6,73 6,29 5,44 4,82 4,71
250 | 11,87 | 11,24 | 10,68 | 10,17 [ 9,69 9,24 8,44 7,74 7,15 6,64 6,20 5,35 4,73 4,63
260 | 11,76 | 11,14 | 10,60 | 10,09 [ 9,61 9,16 8,36 7,67 7,08 6,57 6,13 5,27 4,65 4,56
270 | 11,66 | 11,06 | 10,52 | 10,01 [ 9,54 9,10 8,30 7,60 7,01 6,50 6,06 5,20 4,58
280 | 11,57 | 10,99 | 10,45 | 9,95 9,48 9,04 8,24 7,55 6,95 6,44 6,00 5,14 4,52
290 | 11,49 | 10,92 | 10,39 | 9,89 9,42 8,98 8,18 7,49 6,90 6,39 5,95 5,09 4,46
300 | 11,42 | 10,86 | 10,33 | 9,84 9,37 8,93 8,14 7,45 6,85 6,34 5,90 5,04 4,41
310 | 11,36 | 10,80 | 10,28 | 9,79 9,33 8,89 8,09 7,40 6,81 6,30 5,86 4,99 4,37
320 | 11,30 | 10,75 | 10,24 | 9,75 9,29 8,85 8,05 7,36 6,77 6,26 5,82 4,95 4,32
Ejemplos de Aplicaciéon. CIRSOC 301-EL Parte I. Tablas-17
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TABLA 6-344
@ Vh
w

para Acero de 344 MPa de Tension de Fluencia.
Incluye accion del Campo a Traccion.

Relacion a/h : separacion entre rigidizadores transversales respecto altura del alma

ky ky ky ky ky ky ky ky ky Ky ky ky ky ky
hity 25 18,89 | 152 | 12,81 | 11,17 10 8,472 | 7,551 | 6,953 | 6,543 | 6,25 5,8 5,556 5
Mayor
a
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,0
60 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 [ 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,42
65 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,36 | 18,06 [ 17,40
70 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,57 | 18,25 17,98 | 17,48 | 17,14 [ 16,52
75 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,32 | 17,90 | 17,55 [ 17,26 | 16,71 | 16,34 [ 511
80 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,29 | 17,76 | 17,32 | 16,95 [ 16,63 | 6,00 | 15,37 [ 14,35
85 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,48 | 17,82 | 17,27 | 16,80 | 16,38 | 15,85 | 14,86 | 14,20 | 13,29
90 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,48 | 18,09 | 17,41 | 16,83 | 16,11 | 1546 | 14,91 | 13,91 | 13,22 | 12,41
95 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,57 | 18,14 | 17,74 | 17,03 | 16,14 | 1533 | 14,68 [ 14,13 | 13,09 | 12,39 [ 11,66
100 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,27 | 17,83 | 17,42 | 10,34 | 1548 | 14,67 | 14,01 | 13,45 | 12,40 | 11,68 | 11,02
105 | 18,58 | 18,58 | 18,50 | 18,01 | 17,55 | 17,12 | 15,90 | 14,91 | 14,11 | 13,44 | 12,87 | 11,81 | 11,07 | 10,47
110 | 18,58 | 18,58 | 18,26 | 17,76 | 17,30 | 16,61 | 15,40 | 14,42 | 13,61 | 12,94 | 12,37 | 11,29 | 10,54 | 9,99
115 | 18,58 | 18,58 | 18,04 | 17,54 | 16,88 | 16,17 | 14,97 | 13,99 | 13,18 | 12,51 | 11,93 | 10,84 [ 10,07 | 9,58
120 | 18,58 | 18,39 | 17,84 | 17,27 | 16,48 | 15,78 | 14,59 | 13,62 | 12,81 | 12,13 | 11,55 | 10,45 | 9,67 9,21
125 | 18,58 | 18,21 | 17,65 [ 16,91 | 16,13 | 15,44 | 14,26 | 13,29 | 12,47 | 11,79 | 11,21 | 10,10 [ 9,31 8,89
130 | 18,58 | 18,04 | 17,45 | 16,58 | 15,82 | 15,14 | 13,97 | 12,99 | 12,18 | 11,49 | 10,91 | 9,79 8,99 8,61
135 | 18,50 | 17,89 | 17,15 | 16,29 | 15,54 | 14,87 | 13,70 | 12,73 | 11,92 | 11,23 | 10,64 | 9,51 8,71 8,35
140 | 18,36 | 17,74 | 16,87 | 16,04 | 1529 | 14,63 | 13,47 | 12,50 | 11,68 | 10,99 | 10,40 [ 9,27 8,46 8,12
145 | 18,22 | 17,58 | 16,63 [ 15,80 | 15,07 | 14,41 | 13,25 | 12,29 | 1147 | 10,78 | 10,19 | 9,04 8,23 7,92
150 | 18,10 | 17,33 | 16,40 | 15,59 | 14,87 | 14,21 | 13,06 | 12,10 | 11,28 [ 10,58 | 9,99 8,85 8,03 7,74
155 | 17,98 | 17,11 | 16,20 | 15,41 | 14,69 | 14,04 | 12,89 | 11,92 | 11,11 | 10,41 | 9,82 8,66 7,84 7,57
160 | 17,87 | 16,91 | 16,02 | 15,23 | 14,52 | 13,88 | 12,73 | 11,77 | 10,95 [ 10,25 | 9,66 8,50 7,67 7,42
165 | 17,77 | 16,73 | 15,85 | 15,08 | 14,37 | 13,73 | 12,59 | 11,63 | 10,81 | 10,11 | 9,51 8,35 7,52 7,28
170 | 17,58 | 16,56 | 15,70 [ 14,93 | 14,24 | 13,60 | 12,46 | 11,50 | 10,68 [ 9,98 9,38 8,22 7,38 7,15
175 | 17,41 | 16,41 | 15,56 | 14,80 | 14,11 | 13,47 | 12,34 | 11,38 | 10,56 [ 9,86 9,26 8,09 7,25 7,04
180 | 17,24 | 16,27 | 15,43 | 14,68 | 14,00 | 13,36 | 12,23 | 11,27 | 10,45 [ 9,75 9,15 7,98 7,14 6,93
190 | 16,96 | 16,02 | 15,21 | 14,47 | 13,79 | 13,16 | 12,04 | 11,08 | 10,25 [ 9,55 8,95 7,77 6,93 6,75
200 | 16,71 | 15,81 | 15,02 | 14,29 | 13,62 | 12,99 | 11,87 [ 10,91 | 10,09 | 9,39 8,78 7,60 6,75 6,59
210 | 16,50 | 15,63 | 14,85 | 14,13 | 1347 | 12,85 | 11,73 | 10,77 [ 9,95 9,24 8,64 7,45 6,60 6,45
220 | 16,32 | 15,47 | 14,71 | 14,00 | 13,34 | 12,72 | 11,61 | 10,65 [ 9,82 9,12 8,51 7,32 6,47 6,33
230 | 16,16 | 15,33 | 14,58 | 13,88 | 13,22 | 12,61 | 11,50 | 10,54 [ 9,72 9,01 8,40 7,21 6,35 6,23
240 | 16,02 | 15,21 | 14,47 | 13,78 | 13,13 | 12,51 | 11,40 | 10,45 [ 9,62 8,91 8,31 7,11 6,25 6,13
250 | 15,90 | 15,10 | 14,37 | 13,69 | 13,04 | 12,43 | 11,32 | 10,36 6,05
260 | 15,79 | 15,01 | 14,29 | 13,61 | 12,96 | 12,35 | 11,25 | 10,29 5,98
270 | 15,69 | 14,93 | 14,21 | 13,53 | 12,89 | 12,28 | 11,18 | 10,22
280 | 15,60 | 14,85 | 14,14 | 13,47 | 12,83 | 12,22 | 11,12 | 10,17
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