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MODELO DE INTERVENCION

Objetivo

Proponer un modelo de intervencién que podra utilizar INTI para resolver el problema de
contaminacion de aguas de consumo por la presencia de arsénico. Este modelo debera
adaptarse a los diferentes contextos de las poblaciones en riesgo.

RESUMEN EJECUTIVO

Remover el arsénico de las aguas subterraneas que se emplean para bebida, de modo que
cumplan con la nueva regulaciéon del Codigo Alimentario Argentino, es un gran desafio
para los sistemas de tratamiento de agua, debido a las implicancias toxicoldgicas,
econdmicas, de infraestructura y de provision del recurso que puede ser escaso en muchas
regiones del pais.

Se desarrolla un modelo de intervencion que contempla diferentes situaciones, a saber:
¢ Fuentes de agua contaminadas con arsénico que son usadas para el
aprovisionamiento de poblaciones a través de redes de distribucion.

«» Poblaciones que se abastecen con pozos particulares, esto es, el agua no es provista
a través de un sistema publico de distribucion. Este puede ser el caso de poblaciones
ubicadas en la periferia de zonas urbanas donde no ha llegado el tendido de la red,
poblaciones aisladas, poblaciones rurales, etc. Dentro de este grupo diferenciaremos
en :

= Poblaciones con suministro de electricidad.

= Poblaciones que carecen de suministro eléctrico.

El modelo incluye:
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e Propuesta para ser presentada a Municipios, Provincias, Localidades, Grupos
Poblacionales, ONGs, etc. que disponen o quieren implementar un servicio de
distribucién por red, sobre las diferentes alternativas posibles de plantas de
abatimiento de arsénico adecuadas a la problemaética de la region.

Diagrama de flujo de la propuesta para distribucion por red
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e Propuesta para ser presentada a Grupos Poblacionales, Pobladores, ONGs, etc.
que no tienen distribucién por red, sobre las diferentes alternativas de
dispositivos de uso domiciliario, ya sean los que se estin comercializando o
aquellos que puedan desarrollarse en INTI, adecuados a la problematica de la
region.

Diagrama de flujo de la propuesta para perforaciones particulares
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INTRODUCCION

La situacion en Argentina

La region afectada es una de las mas extensas del mundo y comprende parte de las
provincias de Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires,
Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumaén, La Rioja, San Juan y Mendoza.

El origen de la contaminacion natural con arsénico en las aguas subterraneas se debe a la
actividad volcanica de la cordillera de Los Andes.

Los acuiferos arseniferos estan formados por una secuencia sedimentaria con predominio
de loess de edad cuaternaria. Parte del arsénico en las aguas puede derivar de la disolucion
de vidrio volcénico.

Origen del As en Argentina

La presencia de elevados niveles
de As en agua subterrdnea, tiene
su origen en la actividad volcanica
en la Cordillera de Los Andes, que
tuvo como  consecuencia la
aparicion de terrenos arseniferos.

El arsénico en el agua puede encontrarse en la forma quimica de oxoanion en sus dos
estados de oxidacion As(IIT) y As(V), arsenito y arseniato respectivamente.

La movilidad del arsénico entre el sedimento y el agua se debe a factores que estan
controlados por el pH, y las condiciones redox. Los procesos geoquimicos que intervienen
en la movilizacion del arsénico son de adsorcion-desorcion. El arsénico inorganico puede
ser adsorbido por 6xidos de hierro, manganeso y aluminio.

El aumento de la concentracion de arsénico en agua dependera del régimen hidrogeolégico
y paleohidrogeoldgico del acuifero. Es decir, que el problema tiene una dimension



