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RESUMEN

En el presente trabajo se realiz6 el andlisis te @& una hoja de sierra sinfin de acero, utibzad la
industria maderera. Estas herramientas de corfalsean a partir de un fleje de chapa de 1 mm de
espesor de acero de alto carbono al que se le imandos dientes, luego se suelda en sus extresads,
realiza un tratamiento térmico post-soldadura efeetia el mecanizado final. La falla se produce en
servicio con cierta frecuencia, observandose fis#na la zona de la union soldada. El objetivo del
presente trabajo fue determinar la causa probabléa dalla de hojas de sierra sinfin analizando los
fendmenos involucrados en la ocurrencia de la misnfia de disefiar medidas correctivas. Se analizar
distintas muestras correspondientes a diferentgsagtdel proceso de fabricacion. Se determind la
composicién quimica del material. Se analiz6é la nmacmicroestructura del metal base y de la unién
soldada, mediante técnicas de microscopia optib§ fL.de microscopia electronica de barrido (SEM).
Se realizaron perfiles de microdureza (HV1kg) ylisisade las superficies de fractura. El material
empleado para la fabricacion de las hojas de sesran acero de alto carbono del tipo SAE1070. El
proceso de soldadura empleado es GMAW mecanizanjoleando un alambre macizo ER70S6 de 0,8
mm de didmetro y mezcla Ar-20%G@omo gas de proteccion. Las fisuras se producefoena
transversal al eje principal del fleje, paralelascad6n de soldadura. Se ubican en la zona afegeadel
calor de grano grueso, cercanas a la linea denfysistarian asociadas a las tensiones de tragogn
sufre el componente en servicio, sumadas a la®tessresiduales del proceso de soldadura. En dicha
zona se detectd una estructura martensitica delaéza. La superficie de fractura en la etapaaihées

del tipo intergranular. La fisuracion frio, asistidor hidrégeno es tipica en la soldadura de gsiede
aceros de alto contenido de carbono. Debido a $erehdo se habria producido fisuracién en frio al
finalizar la soldadura en la zona afectada poakdrcEstas fisuras durante el servicio habrianidoepor
fatiga hasta atravesar el espesor de la hoja de.sisimismo, se identificaron diferentes defectos
asociados a un procedimiento de soldadura defei@npartir de los resultados obtenidos se propusie
medidas correctivas a fin de evitar la ocurreneididhas fallas en las hojas de sierra.
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1. INTRODUCCION Afin de determinar la causa probable de la falla e
estudio se realizaron diversos ensayos sobre una
En este trabajo se analizo la causa probable deserie de muestras recibidas por parte del
falla de hojas de sierra sinfin utilizadas en lIsolicitante.
industria maderera. Para la fabricacién de est&e recibieron muestras correspondientes a las
hojas de sierra se emplea un fleje de acero de atfistintas etapas del proceso de fabricacion: como
carbono de, aproximadamente, 8 metros depoldada, con tratamiento térmico de revenido, con
longitud, 10 cm de ancho y 1 mm de espesoy. sin amolado del cordén y muestras falladas en
Sobre este fleje se mecanizan los dientes y luegervicio. Todas estas muestras fueron fabricadas de
se unen sus extremos mediante soldadura. Duramieuerdo a los procedimientos usuales de
el servicio se producen fisuras paralelas al corddabricacién. También se estudiaron muestras
de soldadura que atraviesan el espesor. Dicheealizadas exclusivamente para este estudio.
fisuras se localizan en la zona central, respecto &e determiné la composicion quimica del material
ancho del fleje y junto al cordén de soldadura. Ebase empleado para la elaboracion de las hojas de
la figura 1 se observa una de las muestras fissradzerra.
recibidas. Se realiz6 la caracterizacion macroestructurabde |
soldadura observandose el perfil del cordén y la
presencia de defectos. Asimismo se prepararon
probetas metalogréficas para la caracterizacion
microestructural, tanto del material base como de
la soldadura (Zona Afectada por el Calor y Metal
de Soldadura).
Se realizaron ensayos de microdureza Vickers en
Zonafisurada las distintas zonas (metal base, ZAC y MS), para
las distintas muestras analizadas (como soldada,
con revenido, fallada en servicio).
Asimismo, se realiz6 un andlisis cualitativo del
sistema de tensiones actuantes en servicio y su
relacion con los defectos hallados.
Finalmente, se analizaron las fisuras producidas, a
través de analisis fractografico con microscopia
Optica y electrénica de barrido (SEM).

Corddnde
soldadura

Figura 1.- Muestra recibida fallada en servicio

Estos flejes son soldados empleando un proceso
semiautomatico con alambre macizo y proteccion oeq ) TADOS Y DISCUSION
gaseosa (GMAW) que ha sido mecanizado.
electrodo utilizado es clasificado segln la norma
ANSI/AWS A5.18 como ER70-S6 de 0,8 mm de\3
diametro. Como gas de proteccion se utiliza Ia’
mezcla Ar-18%C@ EIl caudal del mismo ronda
los 5 L/min. La junta se precalienta mediante e
calentamiento de un respaldo de cobre, q
también se emplea como cubrejunta, sin medir
temperatura de precalentamiento.
Posteriormente al proceso de soldadura se reali
un tratamiento térmico a aproximadamente 500
durante 5 minutos. El calentamiento se produde
mediante soplete. 0,71 | 0,65 | 0,17 | 0,034 | 0,002 | 0,20 | 0,10 | 0,08
De acuerdo con la informacion suministrada por el
fabricante, las sierras operan a temperatura
ambiente durante 7 a 8 horas diarias. En genaral,los resultados mostraron que se trata de un acero
falla se da alrededor de 25 a 30 dias de servicio. de alto contenido de carbono, sin presencia
El objetivo del presente trabajo es determinar Isignificativa de otros aleantes, correspondiente a
causa probable de la falla de hojas de sierransinfiun  SAE/AISI 1070. Sin embargo el valor del
Asimismo la comprensién de los fenémeno&osforo se presenta algo elevado. En general se
involucrados en la ocurrencia de la falla de dichtimita el contenido maximo de este elemento ya
elemento permitird disefiar medidas correctivague el mismo es fragilizante especialmente para
durante el proceso de fabricacién tendientes aceros de alto carbono en estado templado y
evitar dichas fallas en servicio. revenido [1].

A partir de esta informacién se calculé el carbono

equivalente del material [2], el cual es CE= 0,89 y
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL la temperatura de inicio de transformacion

martensitica Ms=210°C [3]. Materiales con este

1.- Composicién quimica

a Tabla | muestra el resultado del analisis
uimico del material base, expresados en
aorcentaje en peso (wt%).

Zfhbla . Composicion quimica del material base.
C [Mn] si P S Cr [ Ni [ Mo
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valor de carbono equivalente presentan problemasas tensiones actuantes sobre la hoja de sierra que
de soldabilidad, por lo que se requiere medidgsodrian haber producido las fisuras observadas
para evitar fendmenos de fisuracion asistida p@stan asociadas a la superposicion de las tensiones
hidrégeno, tales como precalentar la junta, entresiduales del proceso de soldadura y a las
otras [4]. tensiones de trabajo. Estas Ultimas se componen de
En cuanto al metal de soldadura, debido a que kEetension de montaje y las tensiones ciclicas de
empled para la realizacion de las uniones soldadfrtabajo, presentando dos ciclos por vuelta. Debido
un alambre macizo del tipo ANSI/AWS ER70-S6al tipo de cargas se tiene una solicitacion ciclica
gue corresponde a un acero de bajo carbono, gee podria llevar a fallas por fatiga.
tiene por el efecto de dilucién, un contenido d€omo ya fue mencionado, también se conté con
carbono medio. muestras soldadas especialmente para el desarrollo

de este trabajo.

En la figura 3 se ve una fotografia de la muestra
3.2.- Observacion visual y macrografica soldada y tratada térmicamente.

La muestra fallada en servicio se observé
macroscopicamente en la zona fisurada. En |
figura 2 se puede ver un detalle una de las fisurs
observadas.

Ubicacién del cordon de
soldadura

'_igra 3. Fotograi‘de dos muestras sin amolar.

\‘\\‘ Q “\ \

AR

3 R . .
ARATER Y Como puede verse en la figura, la geometria del

\.w‘ A corddbn no es satisfactoria, presentando una

excesiva sobremonta y un angulo de mojado muy
pobre.

Asimismo, se observa una cantidad excesiva de
metal depositado para el espesor de la chapa. A su
ez, en algunas de estas muestras se observaron

uras en el cordon de soldadura. En la figura 4 s

Beden ver algunas de estas fisuras.

Figura 2. Detalle de una fisura observada.

La foto corresponde a la fisura que atraviesa to
el espesor de la hoja de sierra. Las rayas en
superficie se originan al momento de amolar |
sobremonta y la raiz del cordon en el proceso de
fabricacién. La fisura presenta una orientacion
paralela al cordon de soldadura, ubicada en la zo
central del ancho de la hoja de sierra.

Asimismo, se observé una curvatura de la hoja d
sierra, asociada con la deformacion durante
servicio, indicando la zona traccionada de la hoj
al curvarse elasticamente sobre la polea en la cu
trabaja. Esto indicaria el lado de inicio de lafi

en relacion a la zona que trabajo en traccion. E
este sentido, la fisura habria comenzado del lad
traccionado y se propago a través del espesor ha
alcanzar el lado opuesto.

Cabe destacar que la zona donde se presenta
fisura (centro del ancho de la hoja de sierra
coincide con aquella donde las tensiones residual
de soldadura, tanto longitudinales como i B
transversales, son de traccion y maximas [4]. A su Figura 4. Fisuras en | cordon de soldadura.
vez, la hoja de sierra trabaja con una cierta déensi

sobre las poleas, que produce la traccién de la

union soldada. Estos defectos no tendrian relacién con la falla en
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estudio dado que la sobremonta se elimind.3.- Caracterizacién microestructural

previamente a la puesta en servicio de las hojas de

sierra, sin embargo, ponen de manifiestd partir de una de las muestras falladas se
deficiencias en el procedimiento de soldadura. extrajeron cortes transversales para la preparacion
También se encontraron defectos geométricos ends probetas metalogréaficas.

corddn de soldadura los cuales estan asociados &lala figura 6 se observa la microestructura tanto
cantidad de material depositado, a los parametrdsl metal de soldadura como de la zona afectada
de proceso y al mojado del metal de soldaduigor el calor de la muestra fallada.

sobre el material base. En las figuras 5 y 6 se
observan dichos defectos.

rigura 6. Microestructura del metal de soldadura y

Figura 5. Angulo de contacto en el talon de de la ZAC.

cordon.

La microestructura del material base consiste en
martensita revenida. La microestructura del metal
de soldadura esta constituida principalmente por
granos columnares con distintas morfologias
ferriticas (ferrita acicular, ferrita con segundas

fases alineadas y no alineadas, etc.).

La zona afectada por el calor presenta una
microestructura  constituida  por  martensita

revenida, con una importante zona de grandes
granos (Zona Recristalizadas de grano Grueso -
ZRG) seguida por una estructura mucho mas fina
(Zona Recristalizada de grano Fino — ZRF).

En la figura 7 se puede observar la zona fisurada
de la muestra fallada en servicio.

Figura 6. Defecto “metal frio” en el talon del
cordon.

Tension de traccion

Ir cic

Estos defectos actlan como concentradores que
incrementan el valor de las tensiones residuales
que se producen durante la soldadura del fleje.

Se han reportado en la literatura problemas de
fisuracion en frio asociados a un éangulo de
contacto muy agudo en el talon del cordon de
soldadura [4]. Asimismo, defectos del tipo “metal Fi=ur=
frio” también producen concentracion de tensiones
que en condiciones de trabajo asociadas a cargas
ciclicas afectan fuertemente la vida en servicjo [4

En este sentido, podrian producirse fisuras en frio
durante el enfriamiento a partir de dichos
concentradores que no sean removidas durante
amolado.

?Iigura 7. Microestructura en la zona de la fisura
pasante.
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Como puede verse en esta figura la fisura inici6 en ;1;,
la ZAC-ZRG, en la zona del talén del cordén y se -
propagé en forma ortogonal a la direccion de [ =
aplicacion de las tensiones de traccion a través de =
la zona afectada por el calor. Esta zona es la de =
mayor dureza y fragilidad debido a la presencia de
un tamafio de grano grande.

Asimismo, se analizaron muestras soldadas a las ||
gue no se les removié el cordén de soldadura. En :

la figura 8 se puede ver un corte transversal @e un
de estas muestras.

Figura 9. Fisura nucleada desde la superficie en la
ZAC-ZRG, cercana a la raiz.

Como puede verse, esta fisura se produjo en la
ZAC-ZRG en una muestra sin tratamiento térmico.
Esto indica que la fisuracién se produjo luego de
soldar, presumiblemente, segin un proceso de
fisuracion asistida por hidrégeno.

Defectos como estos no habrian sido removidos
con el amolado debido a la ubicacion y a la
magnitud de los mismos. Esto indicaria que las

d : | anaulo d d hoias de sierra podrian haber sido puestas en
Se puede apreciar que el angulo de mojado entreglicio con defectos pre-existentes, que reducen

cordén y la superficie del fleje es muy agudog, vida util

menor de 90°. Esta geometria de cordon N0 @4 cuanto a la microdureza, en la tabla Il se
deseable por el efecto concentrador de tenf'orzgilestran los resultados de microdureza Vickers
que implica. A su vez, se puede ver el tamano_ edidos en las distintas zonas de las diferentes
grano grande (alrededor de 100 micrones) Obten'?)?obetas analizadas (como soldada y con
enla ZAC'ZRdG' dich | , _bltratamiento térmico de revenido). Se puede
En este sentido, dicha zona es la mas susceptiblg dociar el efecto del tratamiento térmico (TTPS)

la fisuracion en frio durante la soldadura debido g,y e |a disminucién de la dureza principalmente
la presencia de una microestructura de alta durezg |5 zac (de 500 HV a 360HV). '

y fragilidad como la martensita de alto carbono,
tamafio de grano grueso, tensiones residuales,

mayor contenido de hidrogeno difusible desde &y o 11 Microdureza Vickers (HV1kg) en el

metal de soldadura_t y la presencia de Upetal base (MB), la ZAC y el metal de soldadura
concentrador de tensiones relativamente severo ?\?S) con y sin tratamiento térmico post soldadura

Figura 8. Microestructura en la zona del talén de
la soldadura.

el talon [5,6]. En este caso el nivel de hidrégen TPS).
difusible no es elevado debido a que el consumible T
es un alambre macizo que introduce bajos niveles ~ Condicion  HVwg | HVzac  HVws
de dicho elemento. Sin embargo la limpieza del | Como soldado 482 503 301
alambre y el caudal de gas de proteccién juegan -

también un rol importante al respecto del Con TTP! 45¢ 365 26(
contenido de hidrégeno difusible en el metal de
soldadura. El caudal de gas empleado para en este

procedimiento (5 L/min) es significativamente| 5 disminucién de dureza observada esta asociada
menor que lo usualmente recomendado (12 al§revenido de la martensita en la ZAC. En el metal
L/min). .. de soldadura y en el metal base no se presentan
En muestras que no se emplearon en servicio, @8riaciones significativas. En general se admite
condicion como soldada, se detectaron fisurafue para valores menores a 350HV en la ZAC la
nucleadas desde la superficie en la ZAC-ZRG. Eysceptibilidad a la fisuracion asistida por
la figura 9 se puede ver una de ellas, en la ZAidrégeno es baja. A su vez se confirma que luego
cercana a la raiz. de la soldadura la dureza en la zona afectadal por e
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calor es muy elevada superando los 500HV. En la figura 12 se observa un detalle de la zona de
En cuanto al alivio de tensiones, debida a la corfeactura intergranular. El aspecto de la fractura
duracion de dicho tratamiento, no seridntergranular y de las fisuras secundarida
significativa la disminucion de dichas tensionegvidencia de la presencia de un mecanismo de
residuales, siendo habitual tratamientos de 650Guracién asistido por hidrégeno [7].

durante por lo menos 1 hora hasta 4 horas, para

lograr dicho objetivo [5]. A su vez, el nivel de

tensiones residuales esperado para esta soldadura

seria elevado debido al volumen de material

aportado, a pesar de presentar un bajo espesor.

3.4.- Fractografia

A fin de caracterizar las superficies de fractura
asociadas a las fisuras, las muestras falladas en
servicio se cortaron y se observaron al microscopio
electrénico de barrido (SEM). Imégenes de
microscopia electronica de barrido al respecto se
pueden ver en la figura 11.

Figura 12. Detalle de la zona de fractura
intergranular.

En la figura 13 se observa una imagen de la
superficie de fractura en la zona de propagacion,
asociada al fendmeno de fatiga.

Figura 11. Imagenes SEM de la superficie de
fractura de la falla. a) Imagen general, b) supierfi
de fractura intergranular, c) fractura ddctil del
ultimo ligamento remanente.

Figura 13. Superficie de fractura en la zona de
propagacion por fatiga.

La figura 11a muestra la superficie de fractur Las tensjpnes [egiduales, sumadas a una estructura
donde el inicio se ubicaria en la zona inferiotale Tnartensitica fragil de grano grueso provocan que
imagen. La superficie de fractura no presen la estructura tenga una glta susgeptlb|lldad ala
A g - . tii?aglhzamc’m por presencia de hidrégeno. Esto
'nQ'C'OS 3 gle Qefornjac!on plastlca, a n'Velproduce la nucleacién de microfisuras que luego se
microscopico ni de clivaje (fractura fragil). En |apropagarén por un mecanismo de fatiga propio del
zona de inicio se pueden identificar superficies d?ervicio de los elementos estudiados
fractura intergranular (figura 11b) y en la zona de '
propagacion crecimiento por fatiga. La zona del

inicio, como se indic6 en la figura 6 corresponden
a la ZAC-ZRG. Este hecho es consistente con I%i CONCLUSIONES
baja ductilidad de esta zona y por lo tanto con I’a
observacion de fractura intergranular. En la figur
11c se observa una zona de fractura dch

correspondiente al ltimo ligamento remanente.

partir de los resultados obtenidos de los diverso

nsayos realizados sobre muestras falladas en
ervicio, muestras correspondientes a las distintas
etapas de fabricacién y muestras soldadas para el
presente trabajo, asi como de la discusion de los
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mismos, se puede concluir que: soldadura, presencia de hidrogeno difusible y
concentradores geométricos de tension.

- El material corresponde a un acero del tipo SABichas microfisuras generadas durante la

1070, presentando un contenido de P algo elevadmldadura no habrian sido removidas durante el

El carbono equivalente es de CE=0,89, por lo quamolado del cordén y las tensiones residuales no

presenta problemas de soldabilidad y una altaabrian sido relevadas durante el TTPS.

tendencia a la fisuracion asistida por hidrogendebido al servicio de las hojas de sierra se

requiriendo procedimientos calificados para sgeneran tensiones ciclicas de traccion méaximas en

correcta soldadura. una de las superficies, las que se suman a la

- La microestructura en la condicion como soldadgension de montaje y a las tensiones residuales, lo

en la ZAC esta constituida por martensita de altque produciria la propagacion de las microfisuras

carbono con una dureza superior a los 500H¥re-existentes por fatiga.

Luego del revenido a 500°C durante 5 minutos la

dureza en la ZAC disminuye hasta alrededor dse recomiendan las siguientes acciones tendientes

360 HV. Los valores de dureza del metal da eliminar la ocurrencia de la falla mencionada:

soldadura y del material base no se afectaron

sensiblemente con el tratamiento térmico postCalificacion del procedimiento de soldadura. Esto

soldadura. Sin embargo este tratamiento térmidmplica en estudio de los parametros de proceso

no seria efectivo para la eliminacion de tensiondgtension, corriente, velocidad de soldadura, etc.)

residuales. consumibles utilizados, ajuste del caudal del gas d

- Las fisuras que produjeron la falla se iniciaeon proteccion, diametro del alambre, temperatura de

la ZAC-ZRG, en las adyacencias de la linea dgrecalentamiento, TTPS, etc.

fusion, y se propagaron a través de la ZAC desdRealizacion de ensayos no destructivos para la

la superficie externa traccionada. La direccion ddeteccion de defectos superficiales, de modo de

propagacion fue ortogonal a la direcciébn devitar la entrega hojas de sierra fisuradas.

aplicacion de las tensiones ciclicas del servitio a

que estan sometidos dichos elementos.
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La causa de la falla analizada estaria asociada a
la fisuracion asistida por hidrégeno en la zona
afectada por el calor cercana a la linea de fusion,
durante la soldadura, debido a la formaciéon de
una estructura martensitica de alta dureza
(500HV) y grano grueso, un contenido de P
elevado, tensiones residuales del proceso de



