
 CITEMA - INTI Hoja1

 unidad 1 2 3 4 5 6
PROPIEDADES   MECANICAS

Resistencia a  la Flexión estática
Tensión en el límite de elasticidad Kg/cm2 392 574 694 519,7 431 411
Tensión de rotura Kg/cm2 798 854 1361 731,7 627 590
Módulo de elasticidad Kg/cm2 61750 83800 121100 98345 55500 68800
Resistencia a la  Compresión paralela a las fibras
Tensión en el límite de elasticidad Kg/cm2 258 260 416 257,8 232 170
Tensión de rotura Kg/cm2 309 330 526 342,8 287 210
Módulo de elasticidad Kg/cm2 81400 76050 219950 150534 84921 82500
Dureza Janka
Cara transversal Kg/cm2 541 403 500 451 216 280
Cara radial Kg/cm2 256 303 330 285 153 130
Cara tangencial Kg/cm2 320 273 327 291 165 160
Resistencia al Corte paralelo a las fibras
Sentido radial Kg/cm2 119 116 119 109 66 76
Sentido tangencial Kg/cm2 107 135 130 115 72 89
Resistencia a la Compresión perpendicular a las fibras
Tensión de rotura Kg/cm2 97 73 101 80,8 66,4 39,7
Resistencia al Clivaje o hendidura
Sentido radial Kg/cm2 5,1 2,4 8,6 5,7 5,1 4,2
Sentido tangencial Kg/cm2 3,4 4,2 6 7.5 5,2 6,1
Resistencia a la Tracción perpendicular a las fibras  
Sentido radial Kg/cm2 23,6 26 25 24,2 17,3 7,0
Sentido tangencial Kg/cm2 20,9 10,3 24 20,8 17,3 13,0
Resistencia al Arrancamiento de clavos
Cara transversal Kg/cm2 15 10 10 18    ---    ---
Cara radial Kg/cm2 20,8 31 21,7 42    ---    ---
Cara tangencial Kg/cm2 41 35 44,2 57    ---    --- 
Resistencia al Arrancamiento de tornillos
Cara transversal Kg/cm2 7,5 7,5 11,2 20    ---    ---
Cara radial Kg/cm2 27,5 30 31 67    ---    ---
Cara tangencial Kg/cm2 23,7 42 42,5 76    ---    ---

PROPIEDADES    FISICAS
Contenido de humedad % 15 12 13 14 15 15
Densidad aparente a la humedad indicada Kg/m3 439 430 543 467 440 420
Densidad aparente anhidra Kg/m3 436 421 517 412 410 381
Contractibilidad (saturado - seco)
Tangencial % 2,4 2,8 7,2 7,2 8,7 8,34
Radial % 2,0 2,0 3,9 3,5 4,0 3,82
Volumétrica % 10,3 11,1 11,8 10,4 14,16 12,83
Relación T/R 1,2 1,4 1,8 2,05 2,175 2,183

1-PINO ELLIOTTII ( Pinus Elliottii)
2-PINO TAEDA  (Pinus taeda)
3-PINO PARANA  (Araucaria angustifolia)
4-EUCALIPTO GRANDIS (Eucalyptus grandis)
5- ALAMO 214 (Populus x euramericana cv I- 214)
6- ALAMO 63/51 (Populus deltoides cv  I  63-51)
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