
 
 

                  
  
 
 

Recomendaciones en el uso de madera impregnada 
 
 

  Las madera impregnadas deberían  llevar la  siguiente leyenda  : Esta 
madera ha sido tratada con CCA (arseniato de cobre cromatado) para 
protegerla del ataque de hongos e insectos. 
 
 

    Precauciones para tener en cuenta: 
 
 En interiores, evitar dejar polvo, aserrín o desperdicios. 

 
 No debe usarse donde pueda tener contacto con agua potable 
(excepto muelles y puentes). 

 
 No debe usarse cuando el preservante pueda convertirse en 
componente de alimentos. Ej: panal de abejas, silos y abrevaderos de 
animales. 

 
 No utilizar aserrín o viruta como cama de animales. 

 
 No utilizar en tablas de cocina o mesadas. 

 
 Solo la madera preservada limpia, libre de aserrín, polvo o residuos 
superficiales debe usarse para patios, terrazas, etc. 

 
 
 
 



Manipuleo de madera impregnada : 
 
 Utilice guantes en el manipuleo de madera preservada húmeda o 
fresca (recién impregnada).  

 
 Después de trabajar con madera tratada y antes de comer, beber o 
fumar, lávese muy bien las áreas que han tenido contacto con el 
producto utilizado. 

 
 Lave la ropa de trabajo separada de la ropa de uso común. 

 
Construcción con madera impregnada: 
 
 Cuando maquine madera tratada use protector facial (mascarillas) 
para polvos . 
 
 Evite inhalar el aserrín de madera tratada. 
 
 Use protectores oculares para evitar daños por desprendimiento de 
partículas. 

 
 Deje que la madera húmeda se seque antes de usarla. 

 
 Los restos de madera impregnada deben ser considerados residuos 
especiales y eliminados confome a las leyes vigentes. 
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